
Характеристики:
◆ Матрица: 1/2,5” CMOS (APTINA)

◆ Разрешение: HD 720p Real-time

◆ Чувствительность: 0.02Lux / 0 Lux с ИК

◆ SD слот памяти

◆ ИК подсветка до 30м

◆ Поддержка ONVIF

◆ Поддержка PoE

Модель NV TUB HD IP-720P-4090(CM)

Матрица 1/2,5” CMOS (APTINA)

Разрешение и 

скорость записи

1280x720 - 25/30 к/с, 

640x360 - 25/30 к/с

Формат сжатия H.264 / MJPEG

Чувствительность
0.02 Lux/F1.2

0 Lux с ИК

Подсветка До 30м ИК

Объектив 4-9мм вариофокальный с АРД

Поддержка ONVIF Есть

Баланс белого ATW / AWC 

Гамма 0,45

Тревожные 

входы/выходы
1/1

Шумоподавление Более 18 Дб

Электронный затвор PAL: 1/50~1/100,000

Видеовыход BNC 1.0Vp-p/75 Ом

Питание 12 В DC / PoE

Токопотребление 300 мА / 600 мА с ИК

Рабочая темп.  от -25℃ до +50℃

Габариты См. рисунок справа

Протоколы

HTTP, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, 

FTP, DHCP, NTP, PPoE. 

Поддерживает Unicast и Multicast. 

◆ Вариофокальный MegaPixel объектив: 

4-9 мм. с АРД

www.navigatorgrp.ru

Спецификация:

NV TUB HD IP-720P-4090(CM)

Уличная мегапиксельная с ИК подсветкой

HD IP видеокамера высокого разрешения

◆Поддержка двухсторонней голосовой связи 

в реальном времени (Talk-back)

http://www.navigatorgrp.ru/

