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Глава 12: Учебный Курс Электроники

 
Введение
Этот  документ  не  является  входящим  представлением  Тема  электроники.  Вместо  этого  он  должен  дать  вам  достаточно  (эмпирического)  знания  о  теме,  чтобы  иметь
возможность  понять,  проектирование  и  строительство  простой  Схемы,  такие  как  схемы  управления  с"свободной  энергии"  устройств  в  более  поздние  части  этой  книги
описаны.
 
Исключение ответственности
Этот материал будет доступен только в информационных целях поддельный. Если вы хотите построить устройство на основе представленных здесь Попытка информации
и травма себя или другого человека решив, что я не несу никакой ответственности. Чтобы уточнить это, вы должны построить что-то в тяжелой коробке и положить его на
пальцы ног, я не несет ответственности за травмы вы можете получить (если вы узнаете, быть более осторожным). Если вы строите какую-то электронную схему и сжечь с
помощью паяльника я не несу ответственности. Я тоже рекомендуем, что если вы эксперт в электронике, вы не можете построить любой Используйте устройство, или
производит более 30 вольт высоковольтных цепей чрезвычайно опасны и следует избегать, пока вы не получите опыт может или помощь и надзор получить человек в
строительстве Высоковольтные цепи испытаны.
 
 
Напряжение.
Напряжение является ключом к пониманию электроники. Без Напряжение, ничего не происходит в электронике. Это что? Никто не знает. Мы знать, как его генерировать.
Мы знаем, что он делает. Мы знаем, как вы измерьте, но никто не знает, что это на самом деле.
 
Это также будет "Electro Motive Force" или "EMF", которые не помогают ни знать, что это такое, называется. Это примерно синонимом заявления " вещь, которая толкает
вещь, которая толкает это " - очень верно , но абсолютно не всегда помогает. Хорошо, после того, как признал, что мы на самом деле не знаем, что это такое, мы можем
начать делать то, что мы знаем о них, скажем:
 
Новая батарея имеет напряжение между клеммами. Это напряжение, как говорят, ток через каждый полный электрический Цепь над ним заложена. Ток, проходящий через
цепь может создавать различные вещи, такие как свет, создавая звук, создавая тепло, создание магнетизм, движение средства производства, искрообразования магнит,
etc., etc. происходить
 
С помощью тока, через напряжение вызванное приспособление a 'вольтметр' может указать насколько большой Напряжение есть. Чем больше напряжение, тем больше ток
и чем больше Индикация на вольтметре. Вольтметр может быть числовым индикатором, где вы можете Напряжение тока сразу от дисплея, или оно может быть " сетноым-
аналогов"  Вольтметр,  где  напряжение  от  положения  иглы  по  шкале  будет  отображаться.  Размер  напряжения  будет  в  'Вольт',  который  является  единицей  измерения  по
словам человека вольта, напряжение, введенное в мире (он всегда был там, мы просто не знал) назван, указан.
 
Напряженность добавьте круг, т. е. с аналогично + все связаны с клеммами Глядя таким же образом:
 

 
Эта физический размер батареи обычно определяет длину времени, данный ток может доставить - чем больше аккумулятор, тем дольше он может быть любой любой ток
для питания. Одна батарея состоит из нескольких "Клетки" построены. Количество ячеек в батарее управления напряжение батареи. Например, один' AA ' имеет батареи
размера (что раньше, чем "penlight" батарея) быть одной " ячейкой "и таким образом генерирует 1,5 вольт, если новые. Гораздо больше и тяжелее'D' Батарея также имеет
только одну ячейку, и поэтому он также производит 1,5 вольт, когда новый. Разница (помимо более высокой стоимости " D " ячейки) является, что большая ячейка может
иметь гораздо более высокий ток, когда обе батареи в в тот же период времени выгружаются.
 
Оно существуют различные типы батарей строительства. Аккумуляторная батарея NiCd имеет одна ячейка, но ее конструкция означает, что она составляет около 1,35 вольт
генерируется при полной зарядке. Кстати, аккумуляторы NiCd имеют "Память" характеристика, которая поручена прежде чем вы полностью разряжены, то в следующий раз
вы будете уволены, чтобы запустить его мощность на уровне напряжения он имел, когда последняя зарядка началась значит. Поэтому это хорошая идея, чтобы полностью
выгрузить NiCd батареи перед зарядкой снова.
 
Авто-и Мотоцикл батареи описаны как свинцово-кислотные батареи. Этот тип Конструкция не очень удобная, большая, тяжелая и потенциально коррозионная. Большие
преимущества  являются  способность  поставлять  очень  высокие  токи  и  дать  2,0  Вольт  на  ячейку.  Эти  батареи  обычно  считаются  6  вольт  или  12  вольт  Единицы
производства. Часы ампера для Свинцовокислотных батарей автомобиля использованы в обычно цитируется в течение 20 часов разряда, так что полностью заряженный,
Новый, 20 AHr батареи обеспечивают 1 ампер в течение 20 часов непрерывной работы. , Что Батарея заряжается до 5 ампер, не будет вводить ток в течение 4 часов, но,
может быть, только последние 2 часа, или, может быть, немного лучше. Производитель литературы должен дать указание на производительность, но если это важно это,
выполните свой собственный тест, чтобы увидеть, как батарея на практике работаете.
 
"Блоки  Сети"  быть  в  мире  электроники  как  "блок  питания"  или  "Псу"  известен  коротко.  Они  преобразуют  напряжение  сети  (220  вольт  в  UK,  110  вольт  в  USA)  до
определенного удобного низкое напряжение; 12 вольт, 9 вольт, 6 вольт, или все, что требуется. Блок питания может использовать различные напряжения в то же время.
 
 
Сопротивление.
Так как они с напряжением и сопротивлением является ключом к пониманию электронных схем. Сопротивление мера того, как трудно для потока через что-то. Некоторый
Материалы, такие как стекло, керамика, дерево и большинство пластмасс не легко нести и так ток будут как "изоляторы". Поэтому есть ли линии электропередачи от ваших
мачт через серию керамических дисков повесил взгляд. Ток легко течет через металлы, особенно вдоль Поверхность металла, так что проводы из металлических проводов
со  слоем  окружена  пластиковой  изоляцией.  Кабели  более  высокого  качества  имеют  сердечники  провода  изготовлен  из  многих  небольших  нитей  диаметра,  так  как  это
увеличивает  Поверхность  металла  для  любой,  Котор  дали  площади  поперечного  сечения  сердечника  металла  (его  также  делает  кабель  более  гибким  и  вообще  более
дорогим) .
 
Это очень важный, третий Группа материалов, кремния и Германий, в частности, между Лестницы и изоляторы падают. Неудивительно, что они считаются "Полупроводник"
и количество тока, которое вы можете нести, зависит от электрические условия, в которых они расположены. Много, гораздо больше эта тема позже.
 
Пока провод металла носит в настоящее время очень хорошо, это не идеально в работе и поэтому имеет некоторые "Сопротивление" течет через них током. Чем толще
проволока, тем низкое сопротивление. Чем короче провод, тем меньше сопротивление. Эта первые исследователи управляют этим свойством для того, чтобы проложить
путь цепям. Иногда, как требовались более высокие резисторы, исследователь использует длинные Длины проволоки, которая должна была бы встать запутанной. Для того
чтобы соединить провод к контроль, печатная плата была использована с гвоздями вдоль каждой стороны и провод завернутый назад и вперед через скамейку следующим
образом:

 
При этом Рисуя схему, исследователь даст провод на печатной плате зигзагом линия, которая по-прежнему используется сегодня, чтобы создать "сопротивление" места,
хотя  различные  способы  строительства  в  настоящее  время  используются  эскиз.  Один  Альтернативный  символ  сопротивления-это  простой  прямоугольник,  как  показано
выше.
 
Есть  сопротивление  между  батареей,  подключенной  к  цепи  образуется  и  течет  поток  вокруг  курса.  Электричество  не  видно  быть,  но  это  не  значит,  что  его  нет.
Электричество подается в 'A' и инструмент для отображения это "амперметр" измеряется. Если мы разместим измеритель тока в цепи, он покажет Электричество вокруг
ипподрома.  Кстати,  сам  амперметр  имеет  небольшой  Сопротивление  и  поэтому  он  не  помещает  ток  в  цепи  на  Ипподром  очень  легко  уменьшить.  Также  изображен
Лампочка. Если ток, который находится вокруг трассы достаточно высока и Лампочка правильно выбрана, затем лампа загорается, показывая, что электричество течет, в то
время как амперметр точно показывает, сколько тока течет:
 

 
Представленный на правой стороне является то, как эта схема проходит через Электроника эксперт ('сопротивление',' Ammeter 'и' Lamp ' этикетки будет использовать почти
наверняка не будет показано). Существовать различные виды рисования схем, но они одинаковы в Основная предпосылка. Важной общей особенностью является то, что
если, есть некоторые очень необычные и веские причины не делать никаких Стандартный стиль схема будет иметь положительную линию напряжения по горизонтали на
верхний  край  диаграммы  и  отрицательный  как  горизонтальная  линия  на  Нижняя  сторона.  Они  часто  называются  положительными  и  отрицательными  "рельсами".  Если
возможна  схема  так,  чтобы  ее  работа  осуществлялась  слева  направо  сделано,  то  есть  первое  действие,  принятое  схемой  слева  и  последнее  действие  нарисовано  на
правой стороне.
 
Сопротивления изготавливаются в различных размерах и сортах. Они приходят в 'fixed' и 'переменные' версии. Наиболее часто используемые являются' fixed ' углерода
Диапазон' E12'. Это диапазон значений, которые повторяют 12 Значения сопротивления: 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82 и затем: 100, 120, 150, 180, 220, 270, 330,
390, 470, 560, 680, 820 а потом: 1000, 1200, 1500, 1800, 2200, 2700, 3300, 3900, 4700, 5600, 6800, 8200, etc. и т. д. Сегодня Схем часто несут очень мало энергии и при этом
Резисторы  может  быть,  и  доступны  в  очень  малых  физических  размеров.  Чем  выше  Значение  сопротивления  резистора,  тем  меньше  ток  проходит  через  него,  когда
напряжение над ней заложено. Как это может быть трудно печатать на небольшие резисторы сгруппированы вместе на печатной плате и окружены найти другие более
крупные  компоненты,  которые  не  имеют  значения  сопротивления  на  Резисторы  написаны,  скорее,  резисторы  имеют  цветовую  маркировку.  Эта  Единица  измерения  для
резисторов  является  "ом",  который  имеет  очень  маленький  Размер  имеет.  Большинство  резисторов,  которые  могут  возникнуть  в  диапазоне  от  100  Ом  до  1000000  Ом
соответственно. Чем выше сопротивление каждого Сопротивление, тем меньше ток, который проходит через него.
 
Который Цветовой код используется на резисторах:
 
0 Черные
1 Коричневый цвет
2 Красное
3 Orange
4 Желтый цвет
5 Зелень
6 Синий цвет
7 Фиолетовый (фиолетовый, Если ваше восприятие цвета очень хорошо)
8 Серый цвет
9 Белила
 
Каждая Сопротивление обычно имеет три цветовых диапазона, чтобы указать его значение. Эта первые две группы являются цифры и третья группа является количество
Аннулировать:
 

 
Зелень: 5                                                             желтый: 4
Синий цвет: 6                                                              Lila: 7
Красное: 2 Нули                                                     Зеленые: 5 нулей
Значение: 5.600 Ом или 5,6 K или 5K6                 значение: 4.700.000 Ом или 4,7 М или 4M7
 
Эта Цветовые диапазоны считываются слева направо, первая лента близка к Конец тела сопротивления. Существует часто четвертый том, который Допуск производства
указывает: вы можете игнорировать эту ленту.
 
Примеры:
 
Красное, красный, красный: 2 2 00 ом или 2 K 2
Желтый цвет, фиолетовый, оранжевый: 4 7 000 Ом или 47 K
Коричневый цвет, Черный, коричневый: 1 0 0 Ом или 100р
Orange, Orange, Orange: 3 3 000 Ом или 33 к
Коричневый цвет, зеленый, красный: 1 5 00 ом или 1K5
Коричневый цвет, зеленый, черный: 1-5 без нулей или 15 ом
Синий цвет, серый, Orange: 6 8 000 Ом или 68 к
Коричневый цвет, зеленый, зеленый цвет: 1 5 00000 Ом или 1.500.000 Ом или 1 5 М
Желтый цвет, фиолетовый, коричневый: 4 7 0 Ом
 
Так как есть только 12 стандартных резисторов в десятилетие, есть только 12 комплектов первые два цветовых диапазона:
 
10: Коричневый / Черный,
12: Коричневый / Красный,
15: Коричневый / Зеленый,
18: Коричневый / Серый
22: Rot/Rot,
27: Rot/Lila
33: Orange/Orange,
39: Оранжевый / Белый
47: Желтый / Фиолетовый
56: Зеленый / Синий
68: Синий / Серый
82: Серый / Красный
 
 

 

 
 
Эта выше информация даст вам всю основную информацию о Сопротивление цветовых кодов, но есть несколько дополнительных тонкостей. Есть дополнительная лента
ниже на теле сопротивления, как здесь представленный:
 

 
Этот  дополнительная  лента  используется  для  указания  допуска  производства  Строительство  сопротивления.  Резисторы  никогда  не  точны,  и  это  редко  не  имеет
существенное влияние на их использование в схемах. Если некоторые Схема очень точные резисторы, необходимые в нем, а затем купить несколько Резисторы одного и
того же номинального значения и Ом метр, фактическое значение каждого измерение определенного сопротивления и если не идеально, то с двумя или более Резисторы
дают точное значение.
 
Эта Толерантность лента имеет следующие коды:
 
Серебро ± 10 % (т. е. сопротивление 10K этого типа должен 9K 11K между и)
Gold ± 5 % (т. е. сопротивление 10K такого рода между 9,5 и 10.5 K K следует)
Красный ± 2 % (т. е. сопротивление 10K такого рода между 9,8 10.2 K и K следует)
Коричневый цвет ± 1 % (т. е. сопротивление 10K такого рода между 9,9 и 10.1 K K следует)
Зелень ± 0,5 % (т. е. сопротивление 10K такого рода между 9,95 10.05 K и K следует)
Синий цвет ± 0,25 % (т. е. сопротивление 10K такого рода между 9.975 K и K 10.025)
Сирень ± 0,1 % (т. е. сопротивление 10K такого рода между 9,99 10.01 K и K следует)
 
Этот  Тип  сопротивления  в  диапазоне  10%  и  5%  являются  наиболее  распространенными,  так  как  они  самый  дешевый  купить  и  поэтому,  как  правило,  быть  самым
популярным.  В  последнее  время  тем  не  менее,  два  дополнения  к  кодированию  вводятся  для  очень  высокой  Спецификация  резисторы,  которые  средний  конструктор
никогда  не  пересекаются  прийти  можно.  Каждый  из  этих  дополнений  включает  в  себя  дополнительный  Цвет  Ленты.  Первый  дополнительный  цвет  ленты  позволяет
дополнительную цифру в значении сопротивления и выглядит следующим образом:
 

 
Как раньше цветовое кодирование было точно таким же, с четвертой цветной лентой в число нулей, после которого цифры обозначаются Цветные полосы перед ним. Итак,
в приведенном выше примере показана первая лента красный "2". Второй цвет ленты фиолетовый указывает на один "7". Третий цвет ленты зеленый означает " 5 " и
четвертый цвет ленты красный означает "2 нули", так что вы можете получить это вместе они произведены значение 27,500 Ом, который также называют 27,5 K или больше
короткие 27K5 могут быть написаны.
 
Одно Другим примером этого является:

 
Эта четвертый цвет ленты кодирования также был расширен до двух других цветов являемся:
 
Gold: в смысле "без нулей и деления на 10" так, когда группа в приведенном выше примере было золото, тогда значение было бы 56,4 ом.
 
Серебро: в смысле "без нулей и деления на 100", и если это Пример ленты было серебро тогда значение было бы 5,64 ом.
 
So например, если сопротивление было четвертого цвета ленты, серебро мошенничество, значение будет:
 

 
Наконец,  для  очень  качественных  приложений  (как  правило,  военных  приложений),  он  может  установить  шестую  цветную  ленту,  расположенную  за  пределами  полосы
допуска быть, и что окончательный цвет ленты, сколько значение сопротивления ожидается, что изменения температуры могут измениться. Это не что-то, что, вероятно,
будет представлять интерес для вас, но коды для окончательный цвет ленты являются:
 
Brown: 0,01% сопротивления для каждого градуса Цельсия изменения температуры.
Красное: 0,005% значения сопротивления для каждого градуса Цельсия изменения температуры.
Желтый цвет: 0,0025% значения сопротивления для каждого градуса Цельсия изменения температуры.
Orange: 0,0015% значения сопротивления для каждого градуса Цельсия изменения температуры.
 
Чтобы это связано с тем, что худший из них представляет собой изменение от 1% в значении сопротивления при переходе от температуры льда до температура кипящей
воды. Это то, что вы действительно интересно? Я не.
 
Was  происходит,  когда  есть  несколько  резисторов  в  цепи:  оставляя  Подробности  идентификации  отдельных  резисторов,  давайте  перейдем  к  интересная  часть,  чтобы
прийти. Самое главное, чтобы отслеживать Напряжения были сгенерированы внутри цепи. Они определяют Токи, которые используют силу, и способ, в котором схема на
внешние События реагируют. Возьмите эту схему:
 

 
Was напряжение в точке "а"? & nbsp; Если вам нравится говорить, кто заботится? тогда ответ "вы", если вы понимаете, как Схемы хотят работать, потому что напряжение
находится в точке "а" решающий. & nbsp; на данный момент игнорирует эффект Измерители напряжения используются для измерения напряжения.
 
Если R1 такое же сопротивление, как R2, то напряжение на ' A ' половина напряжение батареи, т. е. 4,5 вольт. Половина напряжения батареи будет выше R1 и половина
упала выше R2. Это не имеет значения, что фактическое Сопротивление R1 или R2, если у вас точно такое же сопротивление. Чем выше сопротивление, тем меньше ток
течет, тем дольше длится Аккумулятор и тем труднее точно измерить напряжение.
 
Оно  нет  необходимости  выполнять  какие-либо  расчеты,  чтобы  Напряжение  в  точке  определить  "а",  как  это  соотношение  Значения  сопротивления,  определяющие
напряжение.  Если  вы  действительно  хотите,  вы  можете  рассчитать  напряжение,  хотя  это  не  обязательно.  метод,  сделать  это  вам  будет  показано  в  ближайшее  время.
Например, если R1 и R2 соответственно иметь значение 50 Ом, то ток, который через него будет 9 вольт / 100 = 0,09 ом ампер (или 90 миллиампер). Падение напряжения
через R1 50 ом = вольт / 0,09 ампер или вольт = 4,5 вольт. Точно такой же расчет показывает, что напряжение выше R2 точно 4,5 вольт, а также. Тем не менее, это Точка
здесь подчеркивается, что это отношение R1 к R2, который Напряжение в точке "а" контролирует.
 
Если R1 имеет половину сопротивления R2, затем половину напряжения на нем будет, как он упал в R2, т. е. 3 вольт упал выше R1, так что точка 'A' Напряжение 6 вольт и
это то, что вольтметр покажет. Опять же, это независимо от того, как фактическое значение R1 в Омах, пока R2 точно дважды сопротивление (показано более высоким
числом сопротивления) имеешь.
 
 
Если R1 имеет в два раза больше сопротивления R2, затем в два раза больше напряжения, чем есть падение выше R2 падает, т. е. 6 вольт упал выше R1, так что точка ' A '
напряжение 3 вольт. Вот несколько примеров с различные резисторы:
 

 
Эта такое же разделение напряжения питания может быть связано с позиционированием Задвижка переменного сопротивления в разных точках, вращая вал устройства
может быть изготовлен:
 
 

 
 
Этот Определение напряженности является решающим фактором для понимания электронные схемы. Уровни напряжения контролируют токи поток и как выполнить любую
схему, так что это важно, чтобы понять, что происходит. Придерживайтесь этого раздела, пока не поймете, и если нужно задавать вопросы о том, что вам трудно найти.
 
Во-первых, пожалуйста, поймите, что хороший аккумулятор имеет неограниченный источник напряжения и что напряжение не будет "потребляться", если Сопротивление
или что-то еще, связанное с ним:
 

 
 
Оно  может  быть  некоторые  трудности  в  понимании"0-вольт"  соединение  в  схема.  Все  это  означает,  что  это  будет  обратный  трубопровод  для  течет  Ток  от  батареи.
Большинств обычные схемы дальше с обеих сторон батареи подключен и что ток позволяет замкнутая" цепь " от подключения аккумулятора к другой порт течет.
 
Оно принято тянуть электрическую схему, так что плюс полюс батареи на наконечник и минус зажим находится в нижней части. Многие Схемы показать отрицательную
линию на дне Rand с земля или"земля" соединение, которое буквально Металлический стержень загнан в землю, чтобы обеспечить хорошее электрическое соединение с
землей делать. Это происходит потому, что земля буквально огромный резервуар к отрицательному электричеству. На самом деле, однако, большинство схем не связаны
непосредственно  с  землей  в  любом  случае.  Эта  По  умолчанию  схема  может  быть  как  график  напряжения,  тем  выше  Диаграмма,  чем  выше  напряжение  быть
визуализированы.
 
Во всяком случае если есть цепь, соединенная между батареей, которая отрицательно или "0V" прямая линия показывает обратный канал к батарее для Прохождение тока:
 

 
Этот Принцип применяется сразу к последующей схеме:
 

 
Здесь  мы  сталкиваемся  с  двумя  новыми  компонентами.  Первый  -  "VR1",  который  имеет  переменную  Сопротивление  действует.  Это  устройство  представляет  собой
резистор, который имеет слайдер, который с одного конца сопротивление должно быть перемещено с другим. В этой Схема упоминается, переменное сопротивление выше
9-вольтовой батареи подключен так, чтобы верхняя часть резистора находилась на + 9 вольт (относительно Батарея минусовой клеммы) и земля находится на 0 вольт.
Напряжение на задвижке может быть от 0 вольт до 9 вольт, вращая его вдоль сопротивления Вал детали (который обычно прикрепляется к кнопке) может быть установлен.
 
Это второе новое устройство является' TR1 ' транзистор. Это полупроводниковое устройство имеет три разъема: коллектор, основание и излучатель. Когда эти Напряжение
на базе ниже 0,7 вольт, поэтому транзистор называется "Выкл", и в этом состоянии он имеет очень высокое сопротивление между коллектором и эмиттером, гораздо выше,
чем  значение  сопротивления  сопротивления  "R2".  По  соотношению  транзистор  коллектор  /  эмиттер  резистор  по  сравнению  с  резистором  "R2"  вызывает  -  механизм
устройства делителя напряжения простой означает, что напряжение на коллекторе будет поэтому очень близко к 9 вольт обсуждаете.
 
Если  напряжение  на  базе  транзистора  0,7  вольт,  перемещая  задвижку  переменный  резистор  медленно  поднимается  вверх,  то  это  будет  кормить  небольшой  поток  к
основанию,  то  течет  через  излучатель,  Переключать  транзистор  ON  причинять  сопротивление  между  сборником  и  излучатель  в  то  же  время  падает  на  очень  низкое
значение, много, много ниже, чем сопротивление сопротивления 'R2'. Это означает, что Напряжение на коллекторе будет очень близко к 0 вольт. Поэтому транзистор может
включение и выключение легко, вращая вал переменной Сопротивления:
 

 
 
Если лампа накаливания используется вместо R2, а затем загорается, когда Транзистор включен. Если используется реле или Оптрон, то вторая схема может работать:
 
 
 

 
Если зуммер для R2 будет заменен, звуковой сигнал будет срабатывать, когда Транзистор переключается. Когда свет-зависимое сопротивление VR1 заменено, то затем
транзистор включается при увеличении интенсивности света или уменьшается в зависимости от того, как подключен датчик. Термистор будет вместо VR1 используется, то
транзистор  может  быть  включен  через  Повышение  или  снижение  температуры.  То  же  самое  касается  звука,  Скорость  ветра,  воды,  скорости,  вибрации  и  т.  д.  и  т.  д.  -
подробнее об этом будущий.
 
Мы нужно более внимательно изучить схему сопротивления:
 

 
Мы должны быть в состоянии вычислить, что ток течет вокруг контура. & nbsp; это может быть сделано с "закон ом", который гласит, что "Сопротивление равно напряжению,
деленному на ток" или, если вы предпочитаю делать:
"Ohms = Volts / Amps", который отображает единицы измерения.
 
In выше цепи, если напряжение 9 вольт и резистор 100 Ом, то используя закон Ома, мы можем рассчитать схему текущий ток как 100 ом = 9 напряжение / ток или ампер =
9/100, 0.09 ампер. Чтобы избежать десятичных знаков, используется единица измерения 1 мА. Есть 1000 миллиампер в 1 ампер. Как раз вычисленное течение было бы
обычно выражается как 90 миллиампер, которые написаны как 90 мА.
 
In выше цепи, когда напряжение 9 вольт и резистор 330 Ом, затем, используя закон Ома, мы можем рассчитать ток вокруг схема 330 = 9 / ампер. Умножьте обе стороны
уравнения через" Amps " получается: Amps x 330 Ом = 9 вольт. Разделить обе стороны уравнение на 330 дает:
 
Amps = 9 вольт / 330 Ом, который работает от 0,027 ампер, записывается как 27 Ма.
 
С  закон  Ома  позволяет  нам  рассчитать,  какое  сопротивление  использовать  для  всех  необходимо  обеспечить  поток  тока.  Когда  напряжение  12  вольт  и  требуемый  ток
составляет  250  мА,  то  как  ом  =  напряжение  /  ток,  Сопротивление  необходимо  дается:  ом  =  12  /  0,25  а,  что  эквивалентно  48  ом.  Следующий  стандартный  резистор
составляет 47 ом (желтый / фиолетовый / черный).
 
Это последнее, что нужно сделать, чтобы обеспечить производительность сопротивления, что сопротивление не будет гореть, если вы находитесь в предложенной цепи
проверять. Расчет мощности определяется:
Watt  =  Volt  x  Ampere.  В  последнем  примере  Watts  =  12  x  0,25,  который  составляет  3  Вт.  Это  намного  больше,  чем  большинство  резисторов  в  Схема  используется  в
настоящее время.
 
Подо предыдущий пример, ватт = вольт X ампер, так Watts = 9 х 0,027, что дает 0,234 Вт. Опять же, избежать десятичных чисел используется единица 1 милливатт, где 1000
милливатт = 1 ватт. Also вместо того, чтобы писать 0,234 Вт, принято писать его как 234 МВт.
 
Этот Метод разработки напряжений, резисторов и мощностей применяется к каждому Схема, как бы неприятно она ни казалась. Возьмем для Пример следующей схемы с
пятью резисторами:
 

 
Как  ток  через  резистор  '  R1  '  затем  проходит  через  резистор  'R2'  пусть  они  будут  "в  ряд"  и  их  сопротивление  друг  другу  при  Вычисление  потоков  добавляется.  В
приведенном выше примере оба R1 и R2 являются 1K Резисторы, поэтому они имеют сопротивление потоку тока 2K (т. е. 2000 Ohm).
 
Если  два  или  более  резисторов  соединены  друг  с  другом,  как  на  правой  На  странице  диаграммы,  представленной  выше,  они  должны  быть  "параллельными"  и  их
устойчивость сочетается по-разному. Если вы узнаете выше Уравнение хотите для себя, а затем выберите напряжение через Rt, используйте закон Ома, чтобы выработать
ток через РА и Ток через РБ. Добавьте потоки вместе (так как они оба будут Источник напряжения вытащил) и использовать закон ом снова работать значение из Rt, чтобы
подтвердить, что 1 / Rt = 1 / Ra + 1 / Rb + .... Уравнение правильно наличие. В стоимость входит электронная таблица, которая может Расчет для вас.
 
В приведенный выше пример R4 1K5 (1500 ом) и R5 2K2 (2200 ом) так что их комбинированные Дано сопротивление 1 / Rt = 1/1500 + 1/2200 или Rt = 892 Ома (используя
простой калькулятор). Носите испытание common-sense к этому Результат: если бы у вас было два резистора 1500 ом, то комбинированное значение было бы 750 Ом. Если
у  вас  есть  два  резистора  2200  ом,  то  комбинированное  значение  будет  иметь  1100  ом.  Таким  образом,  наш  ответ  должен  быть  от  750  до  1100  ом.  Если  вы  пришли  с
ответом, скажем, 1620 ом, то вы знаете о С самого начала, что это неправильно, и арифметика должна быть выполнена снова быть.
 
Also, как насчет напряжений в точках "а" и " Б " в схема? Когда R1 и R2 равны значению, они становятся равными Падение напряжения на них для каждого данного тока. Так
что напряжение в точке " а " будет половина напряжения батареи, т. е. 6 вольт составлять.
 
Теперь, Точка 'B'. Резисторы R4 и R5 действуют как одно сопротивление 892 ом, таким образом, мы можем только представить два резистора в серии: R3 на 470 Ом и R4 +
R5 при 892 ом. Common-sense грубый взгляд, так как R3 только около половины Сопротивление R4 + R5, он будет примерно в два раза больше падения напряжения на
нем, чем Падение напряжения через R4 + R5, т. е. около 4 вольт через R3 и около 8 вольт через R4 + R5, поэтому напряжение в точке ' B ' должно работать примерно на 8
вольт.
 
Мы может ом Закон рассчитывает ток по пункту "в":
 
Ohm = Volt / Amp,  (oder  Amp = Volt / Ohm  oder  Volt = Ohm x Amp)
 
(470 + 892) = 12 / Amp, so.
 
Amp = 12 / (470 + 892)
 
Amp = 12 / 1362 или
 
Amp = 0.00881 Amp (8.81 milliampere). 
 
Теперь, когда мы Ток, через Know (R4 + R5) мы можем рассчитать точное напряжение:
 
Сопротивление = Напряжение / Strom so
 
892 = вольт / 0,00881 или
 
Вольт = 892 X 0,00881
 
Вольт = 7,859 Вольт.
 
Как наш здоровый Оценка здравого смысла составила 8 вольт, мы можем использовать 7,86 вольт в качестве точного Принять напряжение в точке "B".
 
 
потенциометр.
Коротко  прежде  чем  покинуть  тему  сопротивлений  и  перейти  к  более  интересным  Темы,  мы  сталкиваемся  с  термином  "потенциометр".  Этот  термин  часто"  горшок  "
сокращается,  и  многие  люди  используют  переменную  Описать  сопротивление.  Я  просто  упоминаю  об  этом,  чтобы  вы  могли  понять,  о  чем  они  говорят.  Переменный
резистор не является потенциометром и должен на самом деле не один может быть вызван. Вы можете пропустить остальное эта часть, как это не важно на всех, но вот что
такое Потенциометр:
 
Одно причудливое название для напряжения "потенциал", поэтому схема 12-вольтовая батарея работает, как "потенциал" из ноль вольт на отрицательной стороне батареи
и  "  потенциал"  от  плюс  двенадцать  вольт  можно  описать  на  положительной  стороне  Батарея.  Обычные  люди,  такие  как  себя  просто  сказал  бы  "напряжение"  вместо
"потенциал".
 
Если вольтметр используется для регулировки напряжения в любой точке в цепи для того чтобы измерить, она изменяет цепь путем вытягивать небольшое количество Ток
от  цепи.  Вольтметр  обычно  имеет  высокий  Внутреннее  сопротивление  и  поэтому  ток  очень  мал,  но  даже  если  это  небольшой  Ток,  это  означает  изменение  схемы.
Следовательно, измерение сделано не совсем правильно. Ученые, прошедшие годы, преодолел проблему с очень чистым решением - она измерила напряжение без любой
ток из схемы-аккуратный да? Она также сделала это с очень простое расположение:
 
 

 
 
Они используется чувствительный измерительный прибор для измерения тока. Этот Измеритель установлен так, что игла находится в центральном положении, когда нет
тока протекать. С положительным током, игла направляет вправо. С одним отрицательный ток течет, игла движется влево. Затем переменная Сопротивление " VR1 " над
той же батареей, поставка Схема была подключена. Верхний конец VR1 находится на 12 вольт (кричали, что "потенциал 12 вольт') и нижний конец VR1 находится на нуле
Вольт или "потенциал нулевой вольт".
 
Через Перемещение задвижки VR1 может вызвать любое напряжение или "потенциал" от нуля вольт до 12 вольт может быть выбран. Для измерения напряжения в точке ' A
", без тока от цепи, так что вы бы подключили счетчик, как показано и установить переменное сопротивление до тех пор, пока счетчик не был равен нулю точно.
 
Так как счетчик равен нулю, ток проходит через него также равен нулю и ток, взятый из цепи, равен нулю. Потому что нет электричества из контура взято, измерение не
повлияет на схему ни в одном Мудрый - очень ловкий. Напряжение на задвижке VR1 точно Напряжение на точке "а", то есть с калиброванной шкалой на переменное
сопротивление, при этом считывание напряжения.
 
Эта  ровная  часть  оборудования  от  батареи,  переменного  сопротивления  и  Счетчик,  был  использован  для  "потенциал"  (напряжение)  в  каждой  точке  измерять  и  так
называлось "потенциометром". Так что, пожалуйста, юмор мне через Вызов переменного сопротивления "переменное сопротивление" и не "поти". Как я уже сказал, это
совсем не так важно, и если вы хотите, вы можете вызвать переменное сопротивление "Heffalump" до тех пор, пока вы не знаете, как это работает.
 
 
 
Понять, что Схемы означают.
Многие Люди ищут в схеме и понятия не имеют, что это значит, так что давайте посмотрим, если может сделать секрет прочь.  Возьмите эту схему, например:
 

 
Этот Схема состоит из трех компонентов, а также некоторые провода.  Символ "B" означает Батарея, вернее, сделала батарею из ряда Соты.  Батареи во многих различные
формы и размеры.  Здесь некоторые из них:
 

 
Это Символ "R" означает сопротивление, как описано выше, и "LED" - это светодиод, который, вероятно, выглядит так:
 

 
Эта больше вперед является плюс. Многие светодиоды нуждаются в более чем 1,5 вольт слишком загораются, и в то время как это очень легко использовать одну батарею
AA, чем 1.5 Вольт думать, что очень часто AA NiMH батареи только 1,2 вольт. Итак, давайте Вы можете настроить схему, используя батарею 9V и один 330 Ом резистор
(оранжевый, оранжевый, коричневый), чтобы ток, протекающий через светодиод, ограничить. Схема:
 

 
И это показывает, что плюс батареи подключен к резистору наличие.  Это можно сделать проводом или резистор может быть подключен непосредственно к батарее:
 

 
 
 
Затем светодиод будет подключен к другому концу резистора:
 

        
 
 
 
И наконец, другая сторона светодиода с отрицательным полюсом батареи связанный:
 

 
Если светодиод неправильно подключен вокруг, это не повредит ничего, но светодиод не горит.  Плохое Качество Соединения могут быть связаны скручиванием  проводов
быть помещены вместе. Лучшее качество связи может быть связано с Винтовые клеммы могут быть изготовлены:
 

 
Который Расстояние между соединениями на полосе варьируется в зависимости от текущей нагрузки Разъемы и есть четыре или пять размеров, как правило, доступны, и
так иногда необходимо обрезать полоску и использовать ее отдельные разъемы в разы.  Один другой вариант заключается в использовании карты, хотя они на сегодняшний
день  не  идеально.    Они  используются,  но  тогда  очень  хорошие  интегральные  схемы  пришли  вместе  с  их  маленькими  Расстояние  штыря  и  панели  к  вам  путем
устанавливать отверстия и зазоры между отверстиями достаточно мало, чтобы получить интегральные схемы соответствуют настроены.  Теперь это не более возможно,
довольно обычные компоненты застряли, как быстрый UF5408 Диод как диод были слишком велики, чтобы быть застрял в крошечные отверстия:
 
 

 

 
Эта наиболее эффективным методом соединения является пайка компонентов вместе и это не особенно сложно.  Veroboard (stripboard) удобно и несколько других типов
доски которые используют может быть. Когда я был еще очень молод и почти не имел компонентов для Были доступны, у меня есть клыки и паяные компоненты к ним,
которые чрезмерное тепло с влажной тканью, которая очень эффективна в Падение температуры по-разному быстро убить. Но независимо от, какой метод соединения
используется, просто следуйте вдоль Соединительные линии на каждой диаграмме, чтобы увидеть, какие компоненты взаимосвязаны.
 
 
 
Полупроводник.
Этот Секция занимается дискретными полупроводниками. Более поздний раздел имеет дело с "Integrated Circuits" большие полупроводниковые приборы.
 
 
Светозависимое сопротивление ORP12.
Это Устройство имеет высокое сопротивление в темноте и низкое сопротивление при яркие условия освещения. Он может быть расположен в цепи, чтобы Переключатель
работая с увеличением уровня света или амортизации Создать уровень света:
 

 
В этой Версия будет контролировать напряжение в точке " а " цепи. В Темнота указывает на сопротивление ORP12 в десять раз больше, чем R1 12.000 Ом находится.
Таким образом, напряжение в точке "а" становится высоким являться. По мере того, как свет поднимается, сопротивление падений ORP12, Напряжение в точке " A " вниз.
Как переменное сопротивление "VR1" от точки " а " к Земле железнодорожных (в-ве Батарея) подключен, вы можете перемещать регулятор для обеспечения напряжения
выбор между 0 вольт и напряжение 'a'. Точка Ползунка может быть выбран, чтобы выключить транзистор в дневное время и ночью быть. Для запуска схемы, когда свет
поднимается, просто поменять местами позиции R1 и ORP12.
 
транзистор показано, что BC109 хотя большинство транзисторов в этой цепи работаете. BC109 является дешевым, кремний, NPN транзистор. Он может работать с 100mA и
30V  и  может  включать  и  выключать  более  миллиона  раз  в  секунду.  Он  имеет  три  разъема:  коллектор,  отмеченный  '  c  '  на  диаграмме,  база,  отмечено  'b'  на  рисунке  и
эмиттере, отмечено ' e ' на диаграмме.
 
Как  и  раньше  упомянутый,  он  имеет  очень  высокую  устойчивость  между  коллектором  и  Излучатель,  когда  нет  тока  в  базу.  Когда  небольшой  ток  в  базу  подаваемый,
сопротивление  коллектора  /  излучателя  падает  до  очень  низкое  значение.  Ток  коллектора  делится  на  базовый  ток  как  "Прибыль"  транзистора  и  часто  называют  "hfe".
транзистор как BC109 или BC108, усиление около 200, хотя это варьируется от фактических транзисторов с фактическими транзисторами. подкрепление от 200 означает,
что  ток  200  мА,  проходящий  через  коллектор,  имеет  ток  от  1  мА  через  основание  требуется  его  получение.  Конкретная  Информация  к  свойствам  и  соединениям
полупроводников всех видов получают отличном сайте бесплатно www.alldatasheet.co.kr что предлагает. pdf информационные файлы.
 
BC109  Транзистор,  показанный  выше,  представляет  собой  тип  NPN.  Это  через  стрелку  значка  внешне  намекнул.  Вы  также  можете  связаться  с  коллектором,  который
положительный рельс, чтобы сказать. Существуют аналогичные кремниевые транзисторы, чем PNP устройства построены. Они имеют стрелку в символ транзистора внутрь
и ваши коллекторы получают связаны прямо или косвенно с отрицательный рельс. Это семейство транзисторов являются самыми ранними транзисторами
разрабатываются и называются "Би-полярные" транзисторы.
 
Этот Кремниевые транзисторы настолько эффективны, что они непосредственно могут быть соединены друг с другом, чтобы дать значительно повышенное усиление. Это
расположение называется "Дарлингтон пара". Когда каждый транзистор коэффициент усиления 200, затем пара даст коэффициент усиления 200 х 200 = 40000. Это имеет
эффект,  что  очень,  очень  маленький  ток  может  быть  использован,  для  того,  чтобы  ток  нагрузки.  На  следующей  диаграмме  показана  пара  Дарлингтона  в  используется
детектор уровня воды. Этот тип сигнализации может быть очень полезным быть, когда вы спите на лодке, поглощение воды начинается сама по себе.
 

 
Вот (если схема включена), транзистор TR1 имеет так мало ток утечки, что TR2 основной ток голодали и трудно, создавая высокое сопротивление о своем коллекторе /
ряде излучателя. Это голодает зуммер напряжения и держит их выключенными. Датчик только два зонда на месте над приемлемым уровнем воды. Когда вода поднимается,
получить зонды соединены через воду. Чистая вода имеет высокий электрическое сопротивление, но эта схема все еще с чистой водой тоже работать.
 
шанс есть, что в конкретной ситуации, вода не особенно чистая. Который Резистор R1 включен в базовый ток TR1 должен включать сенсорные головки ограничьте короткое
замыкание. Кремния биполярных транзисторов базы / Напряжение излучателя около 0,7 в, когда он полностью включен. Эта Дарлингтон пара будет около 1,4 В между
базой и излучателем TR1 TR2 есть, так что, когда датчики закорочены друг с другом, будет Резистор R1 имеет 6-1, 4 = 4,6 в поперечно к нему. Закон Ома дает нам ток через
вы как R = V / A или 47.000 = 4,6 / a или a = 4,6 / 47.000 ампер. День работает при 0.098 мА до транзистор с прибылью от 40000 чтобы бы 3.9 A через зуммер. Потому что
зуммер длится только 30mA или так ограничивает вы можете использовать ток через него и TR2 может быть включен как жесткий с все напряжение батареи над вами будет.
 
NPN-Transistoren чаще, чем типы PNP, но практически нет практической разницы между ними. Вот предыдущая схема с транзисторами PNP:
 

 
Ненамного Разница. Большинство схем, используемых здесь, являются типами NPN но не только это не критично, но есть несколько вариантов, проектирование конкретной
схемы.  Как  правило,  полупроводники  находятся  в  Схема  редко  показывается  критической.  Если  вы  используете  свойства  полупроводника  показано,  может  определить,
может ли любое полу-подобное устройство обычно могут быть заменены, особенно если у вас есть общее понимание того, как схема сработала. Либо из двух предыдущих
Схемы можно использовать в качестве дождевой работы детектора. Подходящий датчик может легко из одного куска ленты печатной платы с чередующимися полосами
друг с другом могут быть соединены, чтобы сформировать запутывания сетки:
 

Здесь будет, когда капли дождя мосты между любыми двумя соседними полосами вызовет цепь и звучит предупреждение.
 
Эта Транзисторы в цепи впереди с их эмиттерами (ов), которые связаны с Рельс заземления (нижний провод батареи показан в цепи быть "массой", если она специально
показана  в  другом  месте)  подключена.  Этот  тип  подключения  называется  "общий  излучатель".  Эта  следующая  схема  использует  транзистор,  подключенный  к  режиму
эмиттера. Это где эмиттер оставил следовать базовому напряжению-это всегда 0.7 V вниз, если база работает даже при 0.7 V :
 

 
Это  почти  то  же  самое,  что  и  световая  схема,  представленная  ранее.  В  этой  Вариация  транзисторы  подключены  так,  чтобы  они  были  "эмиттер-последователем",
напряжение в точке следует работать, а', как падение уровня света и сопротивление ORP12 увеличивается. Это приведет к напряжению над увеличить реле до тех пор,
пока реле реагирует и закрывает свои контакты. Реле-это управляемый напряжением механический переключатель, который ближе описание будет описано позже.
 
недостаток вышеописанная схема заключается в том, что интенсивность света уменьшается, ток через реле увеличивается, и он может иметь значительное количество тока
его время. Если он был предназначен для подключения устройства с батареей тогда срок службы батареи будет намного короче, чем вам нужно. Что мы хотите, это схема,
которая быстро переходит из состояния Off в состояние on переключается, хотя вход триггера меняется только медленно. Есть несколько Способы достижения этого, один
из которых вокруг цепи изменить, чтобы стать " триггером Schmitt:
 

 
Здесь дополнительный транзистор ('TR2') значительно увеличивает работу цепи с TR3 Включение полностью вверх и вниз, быстро меняется. Это дает ток через реле очень
низкий до тех пор, пока схема не срабатывает.
 
схема  работает  следующим  образом.  Когда  напряжение  на  базе  TR1  достаточно  высокое,  включает  TR1,  что  приводит  к  сопротивлению  между  его  коллектором  и
эмиттером  с  таким  низким,  что  мы  рассматриваем  его  как  короткое  замыкание  (что  почти  ноль  Сопротивление).  Это  эффективно  соединяет  10K  и  1K8  Резисторы
последовательно над батареей. Напряжение на вашем месте соединения (как коллектор и излучатель TR1) затем будет около 1,8 вольт. Два резистора 18k
последовательно выше этого напряжения, так что Напряжение на месте соединения будет вдвое меньше; 0,9 вольт.
 
Это обеспечивает основание TR2 примерно на 0,9 вольт и его излучатель на 1,8 вольт. основа таким образом, TR2 не 0,7 вольт выше излучателя, так что нет базы / Ток
излучателя находится в TR2, что означает, что TR2 сильно выключен означает поток. Это означает, что TR2 коллектор / эмиттер резистор будет очень высоко. Напряжение
на базе TR3 получает сопротивление 1K8, TR2 коллектор / эмиттер резистор (очень сильный) и 3k9 резистор контролируемый. Это выражает базовое напряжение TR3 до
полного Напряжение батареи и поскольку он подключен как эмиттер-последователь, Эмиттер напряжение может быть около 0,7 вольт ниже. Это означает, что реле будет
иметь большую часть напряжения батареи на нем, и так будет трудно включить.
 
Некоторый практические точки: ток в основание TR3 выходит за пределы сопротивления 3K9. A 3k9 резистор должен быть 3.9 вольт над ним для каждого 1 мА, что через
него  протекать.  Если  реле  требуется  150  мА  до  работать  и  TR3  один  Усиление  300,  затем  TR3  требуется  базовый  ток  от  0,5  мА  до  150  мА  Обеспечить  ток  через  его
коллектор  /  эмиттер  перехода.  Если  0,5  Ма  течет  через  сопротивление  3K9,  это  приведет  к  падению  напряжения  на  него  ок.  2  вольта  лежат.  2.0-TR3  база  /  эмиттер
напряжения будет больше 0,7 вольт таким образом, напряжение реле будет около 12,0 на 0,7 = 9,3 вольт, так вы должны быть уверены, что реле будет работать надежно 9
вольт.
 
когда она использует пару Дарлингтон транзисторов, каждый с прибылью из 300, вместо TR3, тогда ваша комбинированная база / Падение напряжения излучателя будет
1,4 вольт, но вы бы только база Ток 150 мА / (300 х 300) = 1/600 Ма. Текущий будет падать только 0,007 Вольт выше резистора 3K9, поэтому реле получит 10,6 вольт.
 
Итак, как вы выяснить усиление конкретного транзистора? Самое главное Рабочий инструмент для электроники-это мультиметр. Это цифровой или аналоговый измеритель,
измеряющий  широкий  спектр  вещей:  напряжение,  Ток,  Сопротивление,...  Более  дорогой  счетчик,  в  общем,  чем  больше  Количество  диапазонов  предусмотрено.  Более
дорогие метры предлагают транзисторы Tests. Я лично предпочитаю более старый, пассивный мультиметр. Они будут смотрели вниз, потому что они имеют ток от цепи, к
которой они привязаны, рисование, однако, потому что они делают, они дают надежные значения все время. Je современный цифровой мультиметр батареи любит давать
ложные показания, как разряжает батарею. Я потратил два целых дня, тестируя аккумуляторы, которые дать невозможно Появились спектакли. Наконец, я обнаружил, что
есть недостаток Мультиметр батарея, которая стала ложной мультиметр чтения был.
 
 
Регулятор Транзистора.
Для Момент, давайте предположим, что нет коммерческих транзисторных тестеров под рукой, и мы будем строить свои собственные (или, по крайней мере, узнайте, как мы
строим свои собственные). Коэффициент усиления Транзисторы, как коллектор / эмиттер тока через базу / Излучатель тока делит. Например, если 1 мА проходит через
коллектор  и  0,01  Ма  течет  в  основание,  чтобы  поддерживать  этот  коллектор  потока,  так  транзистор  получает  усиление  100  раз  при  1  мА.  транзистор  Усиление  может
варьироваться, когда он носит различные Токовые нагрузки. Для схем, которые мы искали до сих пор, это разумный ток 1mA, в котором измеряют коэффициент усиления
транзистора. So давайте сделаем схему для измерения усиления:
 

 
С  Здесь  показанная  схема  устанавливает  переменное  сопротивление  до  тех  пор,  пока  Ток  коллектора  1mA  на  амперметре,  и  усиление  транзистора  показано,  то
считывание шкалы на переменном регуляторе сопротивления. Цепь находится в небольшой коробке с батареей и с Разъем, в который может быть подключен транзистор
построен. вопрос затем, какие значения должны быть для резистора R1 и переменной Сопротивление VR1 быть выбран?
 
Ладно, может быть, мы должны выбрать, что минимальное усиление будет отображаться 10. Это приведет к тому, что переменный слайдер сопротивления будет весь путь
до в точке "A" в схеме, эффективной среди переменных Сопротивление от цепи. Если транзистор 10 и Усиление коллектор ток 1 мА, то ток Базы 0,1 мА будет. Этот ток
должен проходить через резистор R1, и он имеет Напряжение (9,0 - 0,7) вольт над ним, как базовый / эмиттер напряжения 0,7 вольт, когда транзистор включен. Закон ом
дает нам ом = вольт / Ампер, что для резистора R1 средств Ом = 8,3 / или 0,0001 Ом 83.000 или 83K.
 
Эмпирическое правило: 1K предлагает 1mA если он имеет 1V о вас, так о 10K дают 0.1 мА если это 1 вольт у нее есть. С 8,3 вольт над ним, он должен быть в 8,3 раза
больше, чтобы Держать на нужный ток 0.1 мА так, причем сопротивление 83K быть большим должно быть.
 
Когда 83K нет стандартного размера, мы должны использовать два или более стандартных резисторов, чтобы дать это сопротивление. Ближайший стандартный размер
ниже 83K 82K таким образом, мы можем иметь 82K резистор и резистор в серии 1K вокруг необходимые 83K указательным.
 
Принятый,  мы  говорим,  что  мы  хотели  бы  показать  500  как  самый  высокий  выигрыш  на  наших  тестеров  если  VR1  находится  на  максимальном  значении  и  R1  должен
обеспечить 1/500 Ток коллектора от 1мА, т. е. 0.002 мА или 0,000002 пож . От Ohms Law снова мы получаем VR1 + R1 = 4.150.000 Ом или 4m15. К сожалению, это самая
большая ценность переменное сопротивление доступно 2M2 так схема, как она стоит, а не в Возможность справиться с этим.
 
Принятый, мы должны просто использовать переменный резистор 2M2 для VR1, который может быть транзистором Диапазон усиления мы показываем? Nun Ohms Law ...
позволяет нам рассчитать базовый ток с 8,3 вольта примерно (83.000 + 2,200,000) Ом и, что максимальная Усиление, которое будет 277,77 транзисторов (на 1 мА). Вы бы
купить'линейный' Стандартный углеродный трек переменное сопротивление, так что изменение Сопротивление стабилизировано когда вал повернут. Масштаб, который вы
делаете будет, будет в ровных шагах, и это будет от 10 при минимальном Настройка работает, 278 при самой высокой настройке.
 
Но это не то, что мы хотели. Мы хотели измерить до 500 человек. Но они не делают переменные резисторы достаточно большими, так что мы можем сделать? Ну, если бы
мы хотели, мы могли бы снизить напряжение батареи, что в свою очередь снизить уровни сопротивления. Как батарея 9V очень удобно для этот тип схемы, не позволяет
идти  по  этому  пути.  Мы  могли  бы  добавить,  дополнительная  схема,  напряжение  батареи  9V  упадет  до  более  низкого  Значение.  Самое  простое  решение-добавить
дополнительное сопротивление и переключитесь на две области, чтобы войти. Если мы находимся в дополнительном сопротивлении 2M2 включенный вверх VR1 после
этого  цепь  увеличила  бы  транзисторы  от  278  на  чуть  более  500  мер,  и  все,  что  нам  нужно  было  бы  сделать,  было  бы  второй  шкалой  для  кнопки  VR1  указатель  для
перемещения над добавить. Мы могли бы предложить дополнительные области, которые накладываются, чтобы отметить более удобные весы. Дизайн до вас.
 

 
дизайн захваченный выше это не единственный способ Измерение коэффициента усиления транзистора. Второй путь, так что это не так принимает точное, принимает
базовый  ток  и  измеряет  ток  коллектора  как  Руководство  по  усилению.  В  этой  простой  процедуре,  один  или  несколько  значений  сопротивления  выбраны,  чтобы  дать
диапазоны усиления, и Амперметр используется для чтения соответствующего усиления:
 

 
Здесь  можно  Резистор  R1  выбран  для  тока  коллектора  1mA  (это  полная  сыпь  на  счетчике),  если  транзистор  будет  получать  прибыль  100.  Сопротивление  R2  смогло
обратить полную сыпь для усиления 200, R3 для коэффициента усиления 400, R4 для усиления 600 и т. д. продолжать давать. Вообще говоря, это не обязательно точная
прибыль, но разумного подхода, чтобы знать это достаточно. Вы будете в Правило выбора транзистора, где вам нужно получить 180, так не важно, если транзистор забрать
вас имеет выигрыш 210 или 215 - они просто избежать транзисторов с усилениями ниже 180.
 
Как работать Вы измеряете значения резисторов R1 до R4? Ну, вы, вероятно, не будете ожидайте, но вы закон Ohms. Падение напряжения 8,3 вольт и базовый ток будет от
полной сыпи 1ma через транзистор усиления для каждого Диапазон, т. е. 1/100 мА для R1, 1/200 мА для R2, разделенный ... 1/600 мА для R4,...
 
 
Эмиттерный повторитель
Эта  Транзисторные  схемы  до  сих  пор  показывают  технический  термин  "  Common  Излучатель",  потому  что  излучатели,  как  правило,  на  "отрицательный  рельс"  или
аккумуляторная  минусовая  линия  известна.  Этот  метод  применения  очень  популярен,  потому  что,  когда  транзистор  включен,  все  напряжение  питания  включено  груз
доставили.  Более  распространенная  и  очень  полезная  процедура,  чем  "Emitterfolger"  схема,  при  которой  нагрузка  с  отрицательным  рельсом  известно,  что  вместо
излучателя подключен транзистор. С этим Расположение напряжение на эмиттере при 0,7 вольт остается ниже напряжения Транзистор базы и 'следует', что независимо от
того,  как  он  изменяет  напряжение.  Вообще  говоря,  транзистор  использует  ток,  исходящий  от  точки  в  цепи,  где  база  транзистора  соединена,  можно  нарисовать,  для
усиления.
 
Эта Схема сборки выглядит следующим образом:
 
 

 
 
Если батарея на самом деле составляет 12 вольт, Точильщик переменного сопротивления VR1 может от напряжения тока нул Вольтов на напряжение +12 вольт или любое
желаемое значение между эти два значения будут перемещены. Это означает, что напряжение на Основой транзистора TR1 может быть любое из этих значений. Когда
напряжение  на  база  транзистора  составляет  0,7  вольт  или  выше,  то  транзистор  будет  ток  проводы  и  увеличить  напряжение  на  нагрузке  до  излучателя  0,7  вольт  ниже
базового напряжения. Это означает, что напряжение выше нагрузки на любое значение может быть установлено от 0 вольт до +11,3 вольт. Этот Схема известна как схема"
эмиттер-последователь".

  
Реальные  ценности  в"  реальной  жизни  "  столкнулись  с  тем,  что  батарея  помечена  как  12  вольт  очень  редко,  на  самом  деле  к  этому  Напряжение  и  общее  значение
составляет  12,8  вольт.  У  меня  есть  Базовое  напряжение  излучателя  называется  0,7  вольт,  но  на  самом  деле  это  может  быть  что-то  0,6  вольт  до  0,75  вольт.  Обычное
использование для этого типа Схема состоит в том, чтобы передать постоянное напряжение цепи, где стабилитрон. Схема выглядит следующим образом:
 
 

 
 
 
Этот Схема должна иметь фиксированное напряжение в точке "А", как Стабилитрон Z1 предназначен для создания фиксированного напряжения. Это может быть правильно
хорошо,  когда  напряжение  батареи  фиксировано  для  работы,  но  когда  Напряжение  батареи  меняется  вверх  или  вниз,  напряжение  на  "A"  дрейфует,  что  означает,  что
напряжение на нагрузке также изменившийся. Вы иногда увидите это в цепях постоянного тока.
 
 
 
 
Цепи постоянного тока
В общий рекомендуемый способ постоянного тока через часть Последняя организовать или другая, является интегральная схема для задачи был разработан.
Расположение, как правило, выглядит следующим образом:
 
 

 
 
Вот этот Резистор R1 контролирует,  сколько  тока  в  цепи  и  сопротивление R2 должно  быть  в  десять  раз  выше,  чем  R1.    его  поток.  Один  крюк  является  то,  что  LM334Z
Падение около 4 вольт при стабилизации тока через нагрузку. То есть много напряжения принес в жертву. Альтернативным расположением является:
 
 
 

 
 
При этом Схема двух обычных диодов, таких как 1N4007 используется для поддержания постоянной Напряжение для получения из-за тока, протекающего через него, через
Сопротивление R1 подается. Каждый диод имеет падение напряжения около равный к падению напряжения тока над рядом основания / излучателя транзистора TR1. Это
означает,  что  сопротивление  R2  примерно  такое  же  напряжение  над  ним,  как  диоды  есть.  Это  мой  опыт,  что  падение  напряжения  над  Диоды  не  влияет  много,  когда
напряжение батареи меняется, как Время идет. Значение сопротивления R2 выбирается таким образом, чтобы обеспечить нужный ток через нагрузку. Падение напряжения
через транзисторный коллектор / Эмиттер соединения автоматически переключается на ток через нагрузку сохранить постоянное желаемое значение.
 
 
Замена Транзисторов
Текущий Вопрос заключался в том, как заменить транзистор для транзистора t 13009 в этом Глава 21 найти схему, так как она, казалось, не местный поставщик для вас
быть, и будет делать в качестве замены транзистора 2N2222?
 

 
Это  очень  разумный  вопрос.  Поэтому,  чтобы  ответить,  давайте  посмотрим  на  схему  и  мы  видим,  что  коллектор  транзистора  будет  вытащил  после  выше,  пока  он  не
превысит напряжение цепи батареи. Есть пять 12-вольтовые батареи в цепочке идут вверх от транзисторного излучателя и в то время как батареи писали на них "12 вольт",
вы  можете  зарядить  почти  14  вольт  каждый.  Это  означает,  что  транзисторный  коллектор  напряжение  5  x  14  =  70  вольт  или  более  может  быть  вытащил,  если  Батареи
должны быть заряжены. Итак, здравый смысл говорит , что любой успешный замена транзистора с номинальным напряжением по крайней мере Должно быть 70 вольт.
 
Если  мы  Свойства  транзистора  или  диод,  чтобы  узнать,  хотите,  мы  можем  на  http://www.alldatasheet.com/  Веб-сайт,  хотя  только  имя  транзистора  часто  Googling
необходимые Информация получает очень быстро.   Как в любом случае, на сайте, который находится в верхней части страницы имеет запись раздел следующим образом:
 

 
И если вы введите в T13009 как частичное имя :
 

 
и нажмите Вы нажмете на кнопку поиска, то он приходит к точке:
 

 
 
Как  нажать  на  синей  ссылке  ST13009,  а  затем  она  поставляется  с  немного  запутанным  Дисплей  дисплей,  который  отображает  информацию  о  некоторых  полностью
независимый компонент предложите.  Однако, если вы посмотрите на страницу прокрутите вниз немного, чтобы получить ссылку на справочную для Transistor:
 

 
Если вы затем нажав на значок PDF, вы получите другой экран текущего Ссылка на файл PDF:
 

 
Нажмите на ссылку, чтобы получить Вы на самом деле сохранить с лист данных, который вы храните локально всегда снова пройти через всю эту толпу.  Документ  на
английском языке.

 
Это не транзистор FET и поэтому наш главный интерес заключается в напряжении, оно может выдерживать постоянный ток он может нести, это управлять пиковым током
может быть подан, когда внезапные импульсы, сколько мощности в целом может справиться с тем, что ток постоянного тока (то есть усиление) вы можете ожидать от него и
как быстро он может работать.
 
Это звучит много, но это действительно довольно просто. Тем не менее, есть производство на Транзисторы и большинство других электронных компонентов распределены,
и  таким  образом,  мы  просто  ищем  номер  парковки  мяч  для  этих  вещей.  То  есть,  вы  можете  иметь  пять  одинаковых  перспективных  транзисторов  в  руке,  но  это  очень
маловероятно, что два из них на самом деле будут одинаковыми. Однако давайте посмотрим на этот лист данных и посмотрим, что мы обнаружить:
 
Сначала будет максимальное напряжение, которое транзистор может выдержать с базой не подключен 400 вольт, что гораздо больше, что, вероятно, в нашем кругу должно
быть достигнуто.
 
Далее будет электричество. Постоянный ток указывается 12 ампер и 24 ампер, когда в Измерять пульс. Это, вероятно, больше, чем потребности схемы, как устойчивая
мощность 40 Вт от 12-вольтового соединения-это ток от ниже 4-ампер.
 
Далее если мощность указана как 100 Вт (тепловая раковина, безусловно, для этого требуется-просто представьте освещенную 100-ваттную лампочку в Держать руку и
думать,  как  это  было  бы  удобно).  Однако  в  нашей  схеме  будет  ли  транзистор  выключен  в  течение  большей  части  времени  и  так,  мощность  не  вероятно,  чтобы  быть
проблемой.
 
Далее будет ли скорость переключения, что важно в этой цепи скорее всего. Лист данных предполагает, что около 60 НС вероятно, для любого транзистора T13009.
 
И, наконец, будет ли усиление постоянного тока, вероятно, при токе 5 ампер между 15 и 39. Это, вероятно, будет намного лучше, чем у ниже течет.
 
Некоторый Люди испытывают трудности с визуализацией, как биполярный транзистор работает, так что пусть это себя объясните немного ближе. Когда ток проходит через
биполярный  транзистор,  затем  базовое  напряжение  транзистора  довольно  фиксируется.  Его  профессия  немного  похоже  на  большое  озеро  с  длинной  горизонтальной
плотиной с Держать воду в озере. Когда вода озера уровень ниже Плотина есть, тогда вода не течет по плотине. Когда уровень моря увеличивается, затем вода плавает над
плотиной. Высота этого потока воды очень сильно глубина воды над плотиной с даже небольшим увеличением глубины вызывает массовое увеличение влияния потока
воды.  Ровня  применяется  к  базе  транзистора  и,  следовательно,  основной  поток  тока  через  Сопротивление  ограничено.  Без  сопротивления,  токовый  поток  будет  очень
быстро многие усилители будут и транзистор из-за чисто потепления базы / Эмиттер переход сжечь.
 
Который Основной поток тока похож на настройку клапана между коллектором и эмиттера. Если коэффициент усиления транзистора равен 200, то 1 мА в основание течет,
может течь 200 мА между коллектором и эмиттером, это ибо, нагрузка между коллектором и батареей-нагрузка, которая, что поток тока задыхается, и это нормальный
случай. Например, если 0,5 Ма течет в основание, затем максимум 100 мА между коллектором и Эмиттеры существуют. Усиление каждого транзистора в зависимости от
количества Ток проходит через транзистор, и он меняется так много, что только Способ правильно указать его-это графическое представление о нем рисовать. По этой
причине печатные прибыли будут платить только за один или два Потоки даны. В общем, чем меньше ток, тем выше фактическое усиление, так что если прирост как 20 на
1 ампер учитывая, и вы намерены иметь только 100 мА, то вы можете Вы получаете прибыль намного выше, чем ожидать 20. Напряжение на базе один транзистор, который
всегда 0,7 вольт (или что-то очень близко, что когда-либо после того, как этот конкретный транзистор фактически был изготовлен) руководящий. Что 0,7 вольт остается
фиксированным, даже если ток 0,1 Ма до 100 мА впадает в основание, увеличивается. Итак, вернемся к нашему T13009 Transistor.
 
Хорошо,  мы  теперь  знаю  немного  о  транзисторе  T13009,  и  вопрос  о  2n2222  транзистор  спросил,  Так  что  мы  смотрим  на  все  данные  листа  Сайт  и  мы  находим,  что
максимальное  напряжение  40  вольт.  Это  закрывает  его  из  нашей  схемы,  где  напряжение  идет  не  менее  70  вольт  и  2n2222  транзистор  умрет  мгновенно.  Затем  мы  с
нетерпением ждем текущего и видеть, что он имеет максимум 0,8 усилителя, что означает, что он для этой схемы действительно не в парке мяча.
 
Мы знаем, что TIP3055 (первоначально упакованы как 2n3055) с бесплатным Строитель энергии очень популярен, поэтому мы смотрим на них и находим их из-за того, что
есть напряжения до 60 вольт, 90 Вт мощности и 15 ампер тока может обрабатывать. Хотя это мощный транзистор, он выглядит, как будто его рабочее напряжение слишком
низкое для этого цикла.
 
Also was мы сейчас? Один из способов-попросить эксперта по электронике предложить подходящую альтернативу. Другой вариант - это Транзисторы, предлагаемые вашим
поставщиком, чтобы увидеть, что для меня www.esr.co.uk это то, что приводит к этой таблице, которая является одним из многих и имеет гораздо больше записей:
 

 
Мы хотим транзистор NPN и так mj11016 выглядит возможным с 100-вольтовая емкость, 30 ампер тока и 200 Вт рассеиваемая мощность. Его профессия Дарлингтон пара в
одном случае и так переключается примерно на 1,4 вольт, как 0,7 вольт на основе напротив, но это не должно иметь никакой разницы в нашем Сделать круг. С плюсом 1000
может быть простой углерод переменный резистор используется для управления базовым током. Существовать многие другие транзисторы на выбор.
 
Еще один Возможность найти подходящий транзистор может быть на eBay тоже идите и посмотрите на "транзистор" и посмотреть, какие транзисторы очень популярны и
сколько они стоят. Альтернативой может быть Схема с транзистором FET, например, IRF740, чтобы попробовать высокий Напряжение тока очень эффективно и не дорого.
Однако вызвать FET Транзисторы на напряжение и почти нет тока через их " сетку" - Перетащите соединение, которое эквивалентно биполярному" базовому " соединению
и поэтому некоторые эксперименты с схемой необходимы.
 
Это может быть также стоит посмотреть, чтобы увидеть, какие транзисторы выбраны Alexkor были в его 5-батарея кругах в главе 6. Если мы делаем то, что мы найти
MJE13009, который имеет идентичную спецификацию, и так почти конечно же, так же, как транзистор T13009 и версия MJE на eBay быть в распоряжении. Еще одним из его
транзисторов является 2SC3552 Транзистор с возможностью 500V и мощностью 150 Вт и как " быстрый действующий."
 
 
 
диод.
Один  Компонент,  который  был  показан,  но  не  описан  диод  или  "Выпрямитель."  Это  устройство,  которое  имеет  очень  высокий  Устойчивость  к  течению  тока  в  одном
направлении  и  очень  низкое  сопротивление  противоположный  поток  тока  указывает  в  противоположном  направлении.  основа  /  Переход  излучателя  транзистора
эффективен диод и на нажиме, может использоваться как таковой. Подходящий диод дешево купить и имеет гораздо больше напряжения и мощности тока конверта, чем
база / Эмиттер-переход транзистора.
 
Германий  и  Кремний:  диоды  в  основном  изготовлены  из  одного  из  двух  материалов  являемся.  Германий  диоды  с  очень  небольшими  переменными  токами,  как  радио
ближайшие  Сигналы,  используемые  антенной.  Это  потому,  что  диод  Германий  требуется  только  0,2  вольт  или  около  того,  чтобы  провести  ток,  в  то  время  как  кремний
требуется  от  0,6  до  0,7  вольт  (например,  кремниевого  транзистора  базы  /  Эмиттер-Переход).  Германий  диоды  (и  транзисторы)  очень  чувствительны  на  изменения
температуры  и  так,  как  правило,  на  низкой  мощности  Схемы  ограничены.  Очень  простое  и  чистое  приложение  для  Кремниевый  диод  называется  "un-источник
бесперебойного питания", где Сбой сети сразу же поймали:
 

 
В этой Цепь приводит в действие напряжение питания Блок питания, который генерирует 12 вольт на Точка 'A'. Этот ток для зарядки. Диод имеет + 12 вольт на ' А ' и + 12
Вольт в точке 'B', так что нет падения напряжения, и не будет тока в обоих направлениях. Это означает, что батарея эффективно изолируется, когда сеть работает. Если
Power Supply Unit были потрачены, чтобы выше его дизайн Уровень +12 вольт, то диод будет получать его от Блок питания в ток батареи.
 
Если сеть если не удается, блок питания ('PSU') будет снижаться до нуля. Если батареи и диода не было, напряжение в точке " а " на Ноль падение, что бы Power-Down
нагрузки  и  потенциально  серьезные  Вызвать  проблемы.  Например,  если  груз  был  компьютер  может  быть  Сбой  сети  приведет  к  потере  важных  данных.  С  батареей
Резервное копирование этого типа у вас будет время, чтобы сохранить ваши данные и Выключите компьютер, прежде чем батарея побежала.
 
схема работает в очень простой способ. Как только напряжение в точке "A" падение до 0,7 вольт ниже +12 вольт в точке "B", диод начинает питание от аккумулятора к
Загрузка. Это происходит менее чем за миллионную долю секунды, так что нагрузка не теряет электричества. Это стоило бы добавить сигнальную лампу и / или быть
зуммером, чтобы показать, что сеть не работает.
 
Диоды будут также поставляется упакованный в виде диодного моста с четырьмя диодами в комплекте внутренний. Обычно предназначен для питания поправка, они не
особенно быстродействующие диоды, но дешевы и могут быть хорошими Вести бизнес от электричества. Общий размер с диодами на 1000 Вольт и способен нести 35
ампер номинальной. Хотя есть много типов пакетов есть, выглядит очень распространенный пакет, как это:
 
 

 
 
Это Сигнал переключения между двумя противоположными углами и импульсное напряжение постоянного тока берется из двух других разъемов. Символы, показанные
выше, обычно отображаются на плоской поверхности, которая не на этом изображении отмечено. Пакет имеет отверстие в центре, так что металл может быть привинчен к
радиатору, чтобы держать Устройство довольно прохладно при проведении больших токов.  Соединения в упаковке, как следуете:
 

 
 
Это можно подключить мост по-другому и использовать его как выше напряжение двойной диод расположение как показано здесь:
 

 
Пропуская возможность переменного тока и подключение к только что плюс и минус клеммы, пакет обеспечивает две пары при переключении диодов последовательно. Это
удваивает обработку напряжения в обоих токовых нитей и номинального тока грузоподъемность как в этих двух путях , которые теперь находятся друг над другом, то, что
мощность нагрузки являются двойными. На диаграмме показано, как три нормальных, дешевые 1000V 35 amp мосты могут быть соединены друг с другом вокруг 70 ампер
6000V композитный диод .  Вы могли бы, если вы хотите , поднимите спецификацию один 1000v 35A диодный мост 2000V 70A с использованием четырех из них следующим
образом:
 

 
 
Диоды характеризуются их нагрузочной способностью и ваша мощность и скорость, с которой вы указали и выключить . Для источников питания в частота очень низкая,
каждый диод будет делать, но есть схемы, где переключение требуется сотни тысяч раз в секунду , и , следовательно , диод спецификации листы должны быть проверены,
чтобы определить, какая частота будет через любой определенный управляемый диод. Эти данные листы могут бесплатно загрузить http://www.alldatasheet.co.kr будет.

  
Еще одна вещь, которая должна быть проверена для некоторых схем , - это Напряжение, необходимое для Диод, чтобы включить его. Два распространенных материалов
диодов при изготовлении являются кремний и германий. Германий типы имеют низкое прямое напряжение около 0,2 вольт , как правило , кремния выше порога 0,6 вольт в
целом.  Эти  цифры  напряжения  колеблются  чрезвычайно  ,  как  ток  поднимается  через  диод.  Схемы,  которые  должны  использовать  очень  низкие  напряжения  Германий
диоды , такие как 1N34 .
 
 

 
 
Свет Излучающие Диоды.
Его профессия широко используется вариация диода, которая очень полезна, и это Свет-Испуская Диоды или "LED".  Это диод, который излучает свет, когда электричество
приводит. Они доступны в цветах красный, зеленый, синий, желтый или белый Light-Versionen. Некоторые версии могут иметь более одного цвета света, если Ток подается
через различные электрические соединения.
 
Светодиоды введите низкий свет при токе около 8 мА или 10 мА и яркий свет для Токи от 20 мА до 30 мА. Если вы используете 12-вольтовую систему, то Необходимо
использовать предварительное сопротивление от 1 к до 330 Ом. Светодиоды прочные устройства, устойчивы к ударам и вибрации. Они приходят в различных Диаметры и
большие размеры гораздо лучше видны, чем совсем маленький.
 
 
 
Тиристоры ("SCR") и симисторы.
Другой Версия диода-это силиконовый контролируемый выпрямитель ("SCR") или "Thyristor". Это устройство не ведет ток до своих ворот получает входной ток. Это так же,
как и работа транзистора но SCR один раз включен, остается, даже если сигнал затвора удаляется. Он остается включенным до тех пор, пока ток через SCR не достигнет
нуля принудительно, как правило, снимается напряжение над ним. SCRs часто используются с напряжением переменного тока (описано ниже), и это вызывает, что SCR,
чтобы выключить, когда вход ворот удаляется. SCRs работает только с положительными напряжениями, так что вы получите половину пропустите доступную мощность
переменного  тока.  Расширенный  Версия  SCR  является  "симистор",  который  так  же,  как  SCR  работает,  но  обрабатывает  как  положительные,  так  и  отрицательные
напряжения.
 
 
 
Opto-Изоляторы.
Еще  один  очень  полезным  вариантом  светодиода  является  опто-изолятор.  Это  приспособление  полностью  закрытый  и  светодиодный  светочувствительный  транзистор.
Когда светодиод когда он включен, он включает транзистор. Большое преимущество этого Устройство заключается в том, что светодиод находится в низком напряжении,
низкое энергопотребление Схема сканирования может быть в то время как транзистор находится в полностью отдельном, Высокое напряжение, высокая мощность цепи
может быть. Из Optoisolator изолированные оба круга полностью друг от друга. Это очень полезно и очень популярное, недорогое устройство.
 
 
 
Переменный ток.
батарея  обеспечивает  постоянное  напряжение.  Это  называется  источник  питания  постоянного  тока.  Когда  цепь  подключена  к  батарее,  положительная  шина  всегда
положительный и отрицательный рельс всегда отрицательный.
 
Если у вас есть Аккумулятор с цепью через двухполюсный переключатель, как показано здесь:
 

 
Если  Переключатель  приводится  в  действие,  батарея  эффективно  повернута  над  или  инвертированный.  Эта  схема  называется  "инвертор",  потому  что  это  инвертирует
многократно  напряжение  питания.  Когда  переключатель  на  регулярные,  быстрая  база  работает,  график  Выходное  напряжение,  как  показано  на  правой  стороне.  Это
"Прямоугольник" напряжения и широко используется в электронных устройствах действующий. Это называется переменным током. SCRs и симисторы могут быть удобны с
Напряжения питания этого типа могут быть использованы. Сетевое напряжение также является AC но что-то другое:
 

 
Электрические Напряжение сети непрерывно изменяется в виде синусоидальной волны. In Великобритания напряжение сети описывается как '230 вольт переменного тока',
и это Циклы вверх и вниз 50 Раз в секунду, т. е. 50 положительных высоты и 50 отрицательные пики в секунду. Можно было бы предположить, что каждый Пик напряжения
будет 240 вольт, но это не так. Хотя Поставка описывается как 230 вольт, пик его до квадратного корня 2 раз больше, т. е. 325 вольт. Фактическое напряжение питания не
особенно точно, так что любое устройство для использования питания 360 Вольт должен быть оценен. В Америке напряжение питания составляет 110 Вольт и это циклы 60
раз  в  секунду,  пик  в  плюс  и  минус  155  вольт.  Вы  увидите  позже,  как  один  или  несколько  диодов  могут  быть  использованы  для  Преобразование  переменного  тока  в
постоянный ток в единицу, которая называется Адаптер питания батареи позволяют продается питание устройств от местные питания.
 
Намотка ("Индукторы") и магниты.
Если у вас есть Картонная трубка, любого размера, любой длины, и ветер длина провода вокруг него вокруг, создать очень интересное устройство. Это идет по имени один
'катушки' или 'индукторы'или ' магниты'.
 

 
Это  очень  интересное  устройство  с  большим  количеством  применений.  Он  образует  сердце  радиоприемник,  чтобы  сделать  его  основным  компонентом  Оборудование
телефонной связи использовано, и большинств электрические Двигатели используют несколько из них. Причина этого заключается в том, когда ток проходит через провод
проходит, катушка действует точно так же, как Стержневой магнит:
 

 
Самый важный Разница заключается в том, что когда ток прерывается, Катушка действует как магнит останавливается, и это может быть очень полезно. Если Железный
стержень расположен внутри катушки и ток включен, отодвиньте планку в сторону. Многие дверные звонки этот механизм используйте, чтобы бить два касания. A 'реле'
использует этот метод для электрические выключатели закрыть и использовать много цепей для тяжелых Нагрузки (тиристор также может использоваться для этого, и он не
имеет подвижных Части) для переключения.
 
Один  Проволочная  катушка  имеет  один  из  особенно  бросается  в  глаза  почти  каждый  электронный  компонент.  Если  ток  через  него  каким-либо  образом  изменяется,  он
сопротивляется катушка изменения. Соответствует цепи для светового переключателя с Relais?:
 

 
Вы будете обратите внимание, что реле (это в основном катушка из проволоки), Диод над ними. Ни реле, ни диод не были включены во все Подробности в это время
упоминается,  так  как  они  не  указали,  что  для  Схема  есть.  Диод  подключен,  так  что  нет  тока  через  него  от  Батарея  на  положительной"  нижней  "  линии  (батарея
отрицательная).  На  фронте  Поверхность  кажется,  что  у  нее  нет  использования  в  этой  схеме.  На  самом  деле,  это  очень  важный  компонент,  который  защищает  TR3  от
повреждений.
 
Эта  Катушка  реле  тока  приводит,  когда  транзистор  TR3.  Излучатель  Транзисторы  TR3  составляет  около  10  вольт.  Когда  TR3  выключается,  он  делает  это  так  быстро  и
толкнул реле связи от + 10 вольт до 0 вольт. катушка реле отвечает своеобразным образом большинство, когда это происходит, и вместо тока через катушку реле просто
остановить  напряжение  на  Конец  катушки  соединен  с  излучателем  TR3,  удерживающим  движение  вниз.  Если  там  нет  диод  над  реле  будет  короткое  перенапряжение
эмиттера  отрицательный  провод  цепи  вынужден  и  вниз  много  вольт  ниже  батареи  буксировки  минусовой  линии.  Коллектор  TR3  до  +  12  Вольт  проводной,  так  что  если
эмиттер будет вниз, скажем, -30 вольт вытащил, TR3 получает 42 вольт над ним. Если транзистор только может обрабатывать, например, 30 вольт, то он проходит через 42
вольт пик может быть поврежден.
 
Тип и Способ работы в катушках странный. Но зная, что происходит, чтобы во время отключения происходит, мы имеем дело с ним, путем вы подключите диод к катушке
реле. При включении, и когда реле питание, диод не имеет эффекта, показывает очень высокий Сопротивление потоку тока. При выключении, когда реле напряжения ниже
линии батареи начинает падать диод вступает в силу в его проводящий режим находится. Когда напряжение 0,7 вольт ниже батареи достигает линии минуса, диод начинает
проводящ и штыри напряжения тока к до тех пор, пока пик напряжения не будет произведен катушкой реле отведете. Чем больше катушка пытается потянуть напряжение
вниз, тем труднее диод направляет, задыхаясь движение вниз. День ограничивает напряжение выше транзистора TR3 до 0,7 вольт больше, чем Напряжение батареи и
защищает его таким образом.
 
Катушка  электромагнита  может  быть  очень  полезно.  Вот  дизайн  для  мощного  электродвигателя  американца  Бена  Teal,  в  июне  1978  года  (патент  США  №   4.093.880)
запатентовано. Это очень простая конструкция, которую вы можете построить для себя, если хотите. Оригинальный двигатель Бена был построен из дерева и почти каждый
подходящий материал может быть использован. Это вид сверху:
 
 
 

 
 
И это боковая проекция:
 

 
Бен имеет восемь Соленоиды используются для имитации работы двигателя автомобиля. Существовать коленчатый вал и шатун, как в автомобильном двигателе. Шатуны
с  скольжения  кольцо  на  коленчатый  вал  подключен  и  магниты  являются  одним  Текущий  импульс  дается  в  подходящий  момент,  чтобы  вытащить  коленвал  раунд.  Эта
Коленчатый вал получает четыре тяги на каждом повороте. В расположении, показанном здесь тянуть два магнита в тот же момент.
 
В  этой  Вид  сбоку  упоминается,  каждый  слой  имеет  четыре  соленоида,  и  вы  можете  Коленчатый  вал  расширить  столько  слоев  из  четырех  магнитов,  как  вы  хотите.
Мощность двигателя увеличивается с каждым добавленным слоем. Два слоя должны вполне достаточно, так как это мощный двигатель всего с двумя слоями.
 
Одно интересный момент заключается в том, что Магнит-импульс закончен, его Притяжение становится коротким толчком через странную природу катушек изменившийся.
Если время импульсов является только право на этот двигатель может быть, что короткий толчок используется для увеличения мощности двигателя, а не стать против
направления вращения двигателя. Эта функция также используется в Adams Двигатель, описанный в "Free-Energy" в этом документе.
 
Сила Магнитное поле, генерируемое электромагнитом, по количеству Витки в катушке влияет на ток через катушку и характер внутри катушки "бывший" (трубка, на которой
находится катушка завернутый). Кстати, есть несколько вариантов, фантазии Обмотки катушки, которые также имеют эффект, но мы будем здесь только о Катушки, где
витки намотаны бок о бок под прямым углом к прежний разговор.
 

1.  Каждый  поворот  намотается  на  катушку,  увеличивается  магнитное  поле.  Je  чем  толще  провод,  тем  больше  ток  в  катушке  для  каждого  Напряжение,  размещенное  над
катушкой будет течь. К сожалению, чем толще проволока, чем больше места занимает каждый раунд, так что выбор провода что-то вроде компромисс.

 
2. Питание для катушки в зависимости от напряжения о она лежала. Watts = Вольт х ампер так тем чем больше вольт, тем больше мощность подачи. Но мы также знаем закон

Ома, что ом = вольт / ампер, также пишется как ом может быть x ампер = вольт. Ом в этом случае определяется проводом выбран и количество витков фиксируются так, что
если мы Затем удвоить напряжение, чтобы удвоить ток.
 
например: Предположим, что сопротивление катушки 1 ом, напряжение 1 вольт и ток 1 Amp. Тогда мощность будет вольт х ампер или 1 х 1, 1 Вт.
 
Ну, двойное напряжение тока до 2 вольта. Сопротивление катушки еще 1 ом, так что Ток сейчас составляет 2 ампер. Ваттность вольт х ампер или 2 х 2, 4 Ватты есть.
Удвоение напряжения увеличило мощность в четыре раза.
 
Будет ли Напряжение увеличивается до 3 вольт. Сопротивление катушки еще 1 ом, так что Ток сейчас составляет 3 ампер. Ваттность вольт х ампер или 3 х 3, 9 Ватты есть.
Ток  ом  X  ампер  выпрямлен  или  ватт  =  ом  X  ампер  x  Ampere.  Отсюда  видно,  что  напряжение  на  каждой  катушке  или  Магните  критический  для  производительности,
разработанной катушки.
 

3. Что бобины намотана тоже большое значение. Если катушка на стержне из мягкого железа покрыта слоем бумаги затем магнитное действие резко увеличивается. Когда эти
Концы штанги конические, как отвертка, или сплющены к острый наконечник, то магнитные силовые линии будут кластеры вместе, когда вы покидаете Железо и магнитный
эффект будет дополнительно увеличен.
 
Если Мягкая железная сердцевина прочна, часть энергии циркулирует от течет токов в железе заблудились. Эти потоки могут быть сделаны из тонких металлических лент
(как "Жалюзи"), которые изолированы друг от друга. Они увидеть это чаще всего можно в строительстве трансформаторов, где можно использовать две катушки завернутый
на одном ядре. Как это удобно для массового производства как правило, в качестве трансформаторов используются две отдельные катушки, которые затем помещается
фигура, обернутая восемь листового металла пакета.
 
Хотя, однако вся эта информация является полезным, нежное введение к тому, что Индуктор, это не самая важная особенность катушки передать, что это то, что каждая
катушка  сохраняет  энергию  при  подключении  к  источнику  питания  подключен,  и  есть  почти  все  из  этой  энергии,  когда  вы  Источник  питания  отключен.  Возвращение
сохраненной энергии происходит в очень короткое время и функция может производить мощные системы, если У вас есть опыт, чтобы захватить и использовать эту власть.
 
например это не редкость для простой 12-вольтовой системы быстрого набора от 400-вольтовых импульсов, которые могут быть использованы для реконструировать и
зарядить автомобильные батареи. Есть много примеров в Глава 6.
 
Paul Babcock (www.paulmariobabcock.com) zerstört более тысячи транзисторов при разработке системы магнитного двигателя, таких как возвращение энергии катушки так
быстро, что есть высокие потоки тока генерируется, и когда конденсатор, в котором подается текущий возврат, это небольшой емкости, напряжения выше, чем напряжение
питания сделаны. За последние сто лет или около того, этот тип Информация была подавлена, так что взять то, что будет в стандартных учебниках говорят, как смесь
полуправды и ровной лжи.
 
Как "Коне" доказал, что если вы короткое замыкание питание катушки, есть несколько магнитных импульсов, как сила в катушке работает, качается взад и вперед через
замкнутый контур, который Катушка:
 

 
 
Magnetism-это поле, которое не учили, или вообще в течение многих десятилетий исследуете. Это не простая тема. Магнитная сила через любой Катушка увеличивается по
мере увеличения количества витков в катушке (если Ток, протекающий через катушку остается неизменным). Это означает, что катушка с большим количеством витков
имеет более высокое магнитное поле при более низком Ток может генерировать как катушка высокого тока с несколькими оборотами. Однако другие свойства катушки
также  изменены.  Потеря  мощности  из-за  сопротивление  провода  в  катушке  увеличивается  с  увеличенными  витками,  как  вам  нужно  больше  длины  провода.  Что
Рассеивание Мощности приводит к нагреву катушки при использовании. Скорость, с магнитное поле развивается и распадается медленнее для катушки с много поворотов.
Удивительно, но из-за этого, лучшая катушка для многих Рабочие места заканчиваются относительно небольшими поворотами.
 
 
 
Трансформаторы.
Трансформаторы  использованы  для  того  чтобы  отрегулировать  напряжение  тока  от  каждого  источника  питания  AC  к  изменить.  Если  изменение  выходного  напряжения
увеличивается, то Трансформатор называется восходящим трансформатором. Когда выходное напряжение ниже, чем входное напряжение, то вы говорите о Понижающий
трансформатор. Когда напряженность одинакова, вы говорите о "Isolation" Transformator. Общая конструкция выглядит как следует:
 

 
Корпус катушки сидит на секции Ламели с надписью " A ' о. Катушка на своей катушке первой первая обмотка и вторая обмотка так завернуты. Катушка затем включается
центральной части"е" -образных Ламинаций, а затем полностью окруженный планками, когда поперечная балка установлена сверху. Монтажная скоба используется для
хранения двух наборов ламелей вместе и крепежные приспособления для крепления трансформатора к шасси. Оно обычно дает 20 ламелей в каждом наборе и каждой
ламинации смежных листов изолированы.

  
Если  вы  хотите  изменить  напряжение  питания  батареи,  это  возможно  построить  электронную  схему  для  обеспечения  переменного  напряжения  генерировать  и  затем
использовать  трансформатор,  что  напряжение  переменного  тока  на  то,  что  Напряжение  вы  хотите.  Наиболее  распространенной  формой  этого  является  генерация
Напряжение питания от 12 вольт автомобильный аккумулятор, так что блоки питания на удаленных Местах, как лодки, караваны и т. д. они могут быть выполнены Схемы
называются  "инверторы",  и  они  очень  популярны  Equipments.  Напряжение  во  вторичной  катушке  трансформатора  определяется  соотношение  витков  в  первичных  и
вторичных обмотках определяется.

  
Например, если есть напряжение переменного тока 10 вольт и есть Трансформатор, 100 оборотов в первичной катушке и 1000 оборотов в Имеет вторичную катушку. Если
вы получите 10 вольт через первичное соединение он может быть создан на 100 вольт над вторичной катушкой.

  
Вместо  этого,  если  вы  подключите  10  вольт  через  вторичную  катушку,  будет  напряжение  1  вольт  выше  первичной  обмотки  может  быть  создано.  Это  потому,  что  это
соотношение  10:  1  между  двумя  обмотками.  Закон  сохранения  энергия  применяется  к  трансформаторам,  как  это  делает  все  остальное.  Эта  Потребляемая  мощность
первичной  обмотки  будет  такой  же,  как  и  ток  в  Вторичная  обмотка  минус  потери.  Потери  в  этом  случае  будут  Повышение  температуры  всего  Trafos.  Когда  ток  через
трансформатор значительно ниже номинальной мощности, поэтому потери будут небольшими будет. Важным моментом является то, что 10 вольт на 1 ампер в Первичная
обмотка будет 100 вольт во вторичном, но чуть менее 0,1 Ампер генерировать: мощность вход 10 Вт и мощность почти 10 Вт. Эта Напряжение было поднято до 100 вольт, но
потенциал потребления тока был был уменьшен с 1 ампер до 0,1 Ампер (100 мА).

  
На  практике  толщина  проволоки,  используемой  в  обмотках  очень  важный.  Если  напряжение  должно  быть  размещено  над  обмоткой  является  высоким,  тогда  диаметр
проволоки  будет  небольшим.  Обмотки  катушки  имеют  довольно  низкие  резисторы,  но  это  не  имеет  решающего  значения  в  цепях,  чем  катушки  действовать  особым
образом.  Катушки  AC  'импеданс'  в  дополнение  к  их  DC  "сопротивление".  В  то  время  как  постоянный  ток  (от  одной  батареи,  сказать)  может  течь  довольно  легко  через
катушку  с  низким  сопротивлением,  Переменный  ток  может  быть  трудной  задачей,  чтобы  получить  через  катушку  из-за  его  высокий  "импеданс".  Иногда  катушки
используются  для  удушья  любой  переменного  тока  (помех)  приходят  вдоль  кабеля  питания  постоянного  тока.  Если  катушка  используется  для  этой  цели  называется
"дроссель".  Каждая  Катушка  имеет  свою  собственную  резонансную  частоту,  и  на  этой  частоте  она  очень  трудно  для  AC  получить  через  катушку.  Кристалл  Набор
Радиостанций работа по этому принципу:
 

 
Здесь принимает Антенна до каждого радиопередатчика в регионе. Все они находятся на разных Частоты и все они с опущенной головой антенный кабель ищет самый
простой  способ  заземления.  Большинство  из  них  проходят  через  катушку  с  никаких  проблем.  Если  резонансная  частота  катушки  соответствует  Частота  одной  из
радиостанций, что то радиосигнал (и только сигнал) находит его очень трудно получить через катушку и ищет более простой путь к Земле. Следующий самый простой
способ - пройти через диод и наушники, так что сигнал идет таким образом. Диод блокирует часть Сигнал, который генерирует звук радио вещания в наушниках.
 
Эта  Система  работает  хорошо,  если  на  самом  деле  есть  хороший  радиосигнал.  Одно  Германий  диод  используется  как  напряжение  сигнала  радио  очень  мала  и  диод
Германий работает на 0,2 вольт, в то время как кремниевый диод нуждается 0,7 вольт в использовании. Эта разница в этих очень низких Напряженность значительная.
Резонансная частота катушки зависит от количества витки в катушке. В этой конструкции катушка имеет Слайдер, который изменяет количество витков на и так разные
Радиостанции, которые могут быть настроены.
 
 
Исправление и источники питания.
Теперь  у  нас  есть  вопрос  о  том,  как  мы,  в  свою  очередь,  переменное  напряжение  в  постоянном'direct'  Напряжение.  Кристалл  радио  работает,  отрубая  половину
альтернативный  радиосигнал.  Когда  мы  делаем  это  на  выходе  из  Силовой  трансформатор  с  мощностью,  скажем,  12  вольт  переменного  тока,  это  Результат  не  очень
удовлетворительный:
 

 
 
Здесь мы имеем ситуация представлена на верхней диаграмме. Выход состоит из изолированных импульсов на 50 в секунду. Вы заметите, что нет производительности за
половину времени. Отрицательная часть формы волны обусловлена высокой Сопротивление диода заблокировано, в то время как положительная часть сигнала низкое
сопротивление  диоду  "вперед".  Это  было  напомним,  что  диод  падает  на  0,7  вольт,  когда  проводящий,  так  что  Выход  полуволнового  выпрямительного  трансформатора
становится на 0,7 вольт ниже в качестве фактического выхода трансформатора будет напряжение.
 
Если  четыре  Диоды,  используемые  вместо  одного,  они  могут  быть  расположены  так,  как  в  на  нижней  диаграмме.  Это  расположение  диодов  называется  "Мост."  Вот
положительная  часть  формы  волны  проходит  через  верхний  синий  диод,  нагрузка  '  L  '  и  далее  через  нижний  синий  диод.  Отрицательная  часть  протекает  через  левый
красный диод, нагрузку, а затем правый красный диод. Это дает гораздо лучшую форму выходного сигнала с двойной мощности доступны. Выходное напряжение будет 1,4
вольт меньше, чем трансформатор выходного напряжения, чем есть два кремния диоды в Цепочки поставок.
 
издание  из  ТАКЖЕ  Полный  выпрямитель  по-прежнему  неудовлетворительным,  так  как  это  Падение  напряжения  до  нуля  вольт  100  раз  в  секунду.  Несколько  устройств
работают также с блоком питания так, лампочка может использоваться в автомобиле Используйте этот выход, но тогда это может быть оригинальный источник питания
переменного тока использовать без каких-либо исправлений. Нам нужно, чтобы получить выход через Водохранилище устройства обеспечивают ток в те моменты, когда
напряжение до нуля улучшить. Устройство, которое нам нужно, - это конденсатор. Схема по блок питания с конденсатором показан здесь:
 

 
 
Это будет лучший результат, чем конденсатор хранит некоторые из Пиковой энергии и выдает его, когда напряжение падает. Когда нагрузка на устройство Свет с не очень
много тока из него, выходное напряжение неплохо. Однако, если потребление электроэнергии будет увеличено, Выходное напряжение тянется вниз 100 раз в секунду. Это
Изменение Напряжения называется "пульсация", и если устройство обеспечивает аудиосистему или радио, что пульсация также может быть услышан как раздражает гул.
Чем больше Емкость для определенного окна потребления энергии, чем меньше пульсация.
 
Вокруг Для улучшения ситуации, это нормально, что электронная схема управления вставка, чтобы противостоять пульсации:
 

 
Этот  Схема  использует  новый  компонент,  новый  сорт  диода  как  'Zener'  Diode.  Это  устройство  имеет  почти  постоянное  падение  напряжения  на  нем,  когда  его  слой
заграждения тока рушится в направлении. Диод предназначен для работы в этом состоянии, чтобы обеспечить опорное напряжение развернуть. Схема использует только
небольшой ток от Наконечник стабилитрона использует транзисторы эмиттера Дарлингтон-пары, для того, чтобы управлять выходной ток.
 
С этим Цепь, когда выходной ток увеличивается, сопротивление Транзисторные пары автоматически уменьшает больше тока без изменения Выходное напряжение питания.
Сопротивление 1K включено, чтобы Транзисторы заполненной цепи, если нет внешнего устройства через Выходные разъемы подключены. Стабилитрон выбран для более
1,4 вольт как необходимое выходное напряжение, как два транзистора падение 1,4 вольт, если проводящий.
 
Вы  должны  обратите  внимание,  что  выходной  транзистор  падает  на  6  вольт  при  полном  потребляемом  токе.  Ватт  =  вольт  х  ампер,  так  что  мощность  транзистора
рассеивается  довольно  высоко  может  быть.  Это  может  быть  совершенно  необходимо,  чтобы  транзистор  на  Установите  алюминиевую  пластину  как  "радиатор",  чтобы
защитить ее от перегрева. Некоторые силовые транзисторы, такие как 2N3055, еще не вышли из активных Части транзистора изолированы. Это было доказано, чтобы
сделать прокладку между использовать транзисторы слюды и теплоотвод, так как он затем проводит Тепло без электрического соединения с металлическим радиатором.
 
Одно Конденсатор, где электрический резервуар, может быть использован как часть Можно использовать схему таймера. Когда поток тока в него, ограничено
сопротивлением. Продолжительность времени между запуском Поток на пустой конденсатор и напряжение, достигаемое над конденсатором любой выбранный уровень
используется для высокого качества конденсатора константы.
 

 
Поскольку Увеличение напряжения хвосты вниз, это будет трудно точно измерить разницу, так что если конденсатор используется для генерации периода времени быть, это
нормально, чтобы использовать первую часть графена области, где линия довольно прямо и быстро поднимается.
 
Эта Схема Допплера напряжения.
Это возможно увеличить выходное напряжение трансформатора, хотя это делает уменьшить его способность подавать ток к тому напряжению. Тип и Таким образом, что
это  делается,  положительные  периоды  в  Конденсатор  памяти  и  отрицательные  периоды  во  второй  Распределить  конденсатор  памяти.  Это  может  показаться  немного
сложным, но на самом деле это не так. Схема для этого показана здесь:

С этим Схема будет выход трансформатора некоторого напряжения тока, они говорят "V" Вольт Переменного Тока. Эта форма выходного сигнала подается, для "C1" через
диод  "D1",  выходящий  из  отрицательного  Часть  цикла  конденсатора.  Это  создает  ряд  положительных  полуволн  до  зарядного  конденсатора  "  С1  "  с  положительным
напряжением "V".
 
Другой Половина выходного сигнала подается на" C2 "через диод" D2" режет положительную часть цикла, создавая конденсатор "C2", чтобы разработать напряжение V над
конденсатором. Так как два конденсатора являются "в ряд" и не расположены поперек друг друга, добавить их Для получения напряжения и дважды выходное напряжение
трансформатора.
 
на одно слово предупреждение здесь. Трансформатор будет генерировать сигнал переменного тока и это со средним напряжением сигнала, который обычно
Синусоидальная волна отмечена. Пиковое напряжение синусоидальной волны на 41% больше как это, так что если ваш трансформатор имеет выход переменного тока 10
Вольт, затем наконечники, подаваемые на конденсаторы, будут около 14,1 вольт составлять. Если нет окон питания от конденсаторов (то есть, с нагрузкой выключен), то
каждый конденсатор с этим 14,1 вольт зарядка и весь выходное напряжение 28,2 вольт и 20 вольт не тот, который вы ожидаете быть. Вы должны понимать, что это всего
лишь полуволна Поставка, это будет значительная пульсация выходного напряжения, когда Потребление тока высокое.
 
С одним дополнительный конденсатор сглаживания и внимание к номинальному напряжению конденсаторы, 28 вольт цепи питания может быть так:
 

 
 
 
Multivibratoren: Из Бистабильный.
Количество электронные схемы, связанные с основными компонентами, такими как Резисторы, Конденсаторы, Транзисторы, катушки, и т. д. может быть построен, будет
ограничена только вашим воображением и потребностями. Вот один Схема, где два транзистора работают как пара:
 

 
Этот  Схема  имеет  два  стабильных  состояния,  и  поэтому  она  называется  "  bi"  "стабильная"  или  "бистабильная"  схема.  Важно,  чтобы  Операция  понять  этот  простой  и
полезный круг.
 
Если Кнопка-переключатель " a " нажата, короткое замыкание базы / Эмиттер-переход транзистора TR1. Это предотвращает любой течет ток в базовый / эмиттер переход и
так TR1 переключается жесткий выключен. Это делает напряжение в точке ' C ' подняться так высоко, как он может. Это остается транзистор TR2 на R1 и R2, который
питается от 11.3 вольт над ним и Переключатели TR2 имеют трудно дальше.
 
Это привлекает точка ' D ' около 0,1 вольт. Это происходит менее чем за миллион долларов Секунда. Если нажата кнопка 'a', то Транзистор TR1 не включается снова,
потому что его база течет через Резистор R3, который связан с 'D', который широко показывает, намного ниже 0.7 Вольт необходимо для начала выполнения TR1 .
 
результат является то, что при нажатии кнопки "A", транзистор будет TR2 включается и остается разблокированным даже при нажатии кнопки " A есть. Это отключает TR3 и
голодает Load тока. Это первое "стабильное состояние".
 
Ровня происходит при нажатии кнопки "B". Это заставляет TR2 в его "Выкл" состояние и поднял точку ' D ' на высокое напряжение, Транзистор переключения TR3 трудный
дальше, электропитание нагрузки и держит TR1 трудным с. Это второе из двух "стабильных состояний".
 
в самом деле, эта схема "напоминает" пресс-кнопка была нажата в последний раз так Миллионы из этих схем используются в компьютерах в качестве памяти случайного
доступа ("RAM") используется. Напряжение в точке C ' обратное от Напряжение в точке "D", так что если" D " идет вверх, то "C" идет на низком уровне, и если " D " идет на
низком  уровне,  то  "C"  идет  вверх.  Кстати,  выходной  сигнал  на  "  D  "  часто  als  ‘Q’ и выход на" C "называется    '  Q-bar  '  который,  как  буква  Q  с  горизонтальной  линией,
нарисованной над ней. Это основано на следующая схема показана.
 
Один незначительное изменение этой схемы позволяет возбуждать нагрузку, если схема может быть включена:
 

 
Если выключается конденсатор " C1 " в этой цепи полностью рассеивается резистором 'R6'. Если 12 вольт питания подключен к цепи, конденсатор C1 не заряжается сразу и
таким  образом,  база  держит  TR2  ниже  0,7  вольт  намного  дольше,  чем  это  занимает  до  транзистор  TR1  на  (который,  в  свою  очередь,  держит  TR2  трудно  выключить  ).
Имейте в виду, если это не нужно, чтобы нагрузка, а не на неопределенный срок Время включено, то еще более простая схема может сделать это:
 

 
Здесь  будет,  когда  переключатель  закрыт,  обе  стороны  конденсатора  C1  с  +  12  вольт,  и  это  вызывает  сопротивление  1K8  с  сильным  проводом,  чтобы  Транзистор  и
электропитание нагрузки. Конденсатор быстро нагружает через достигает транзистора и точки, где он больше не может идти в ногу транзистор включен. Когда батарея
выключена, 1M Резистор разряжает конденсатор, готовый к следующей батарее подключен.
 
Который Monostabilen Multivibrator.
Эта моностабильный имеет стабильное состояние и неустойчивое состояние. Он может быть развернуты из вашего стабильного состояния, но это будет " флоп" вернуться
в  стабильное  состояние.  По  этой  причине  он  также  называется  "Флип-флоп"  схема  называется.  Это  сопоставимо  с  бистабильным  Схема,  но  один  из  резисторов
поперечного  соединения  через  Конденсатор,  который  может  проводить  ток,  как  резистор,  но  только  для  одного  ограниченный  период  времени,  после  чего  конденсатор
полностью заряжается и текущий заменяет поток останавливается, в результате чего "флоп" вернуться к стабильное состояние снова.
 

 
В этой Схема определяет сопротивление"R" и "C" конденсатор значения, как долго моностабильный будет в вашем нестабильное состояние. Схема работает следующим
образом:
 
Одно. В этом стабильное состояние транзистор TR1 выключен. Чей Напряжение коллектора высокое, нажатие левой стороны конденсатора C в Близость 12 вольт. Так как
правая сторона конденсатора C с основанием TR2, который подключен к 0,7 вольт, конденсатор будет примерно 11,3 вольт зарядивший.
 
2. В Кнопочный переключатель работает коротко. Это питается через свои 10K Сопротивление тока на базе транзистора TR1, включите жесткий. Этот гасит напряжение
коллектора TR1 до 0 вольт, при этом левый Сторона конденсатора с ним.
 
3.  Поскольку  Напряжение  над  конденсатором  не  меняется  мгновенно,  приводит  в  движение  правую  сторону  конденсатор  базы  транзистора  TR2  ниже  0.7  вольт,  что
приводит к Выключить TR2.
 
4.  Которые  Схема  не  может  держать  TR2  в  своем  состоянии  'off'  навсегда.  Который  Сопротивление  R  носит  подает  ток  в  конденсатор  и  принуждает  напряжение  тока
основание TR2 устойчиво вверх, пока напряжение не достигнет 0,7 вольт, и Транзистор TR2 снова включается, заставляет TR1 снова выключаться (при условии, что кнопка
нажата была выпущена). Это стабильное состояние снова. Если кнопочный переключатель остановился, то оба транзистора включено, и выходное напряжение все еще
становится низким. Еще один выходной импульс только после того, как кнопка будет нажата и пусть будет нажата снова.
 
Этот  Схема  может  быть  использована  для  микроволновой  печи  На  для  каждого  выбранного  Количество  секунд,  чтобы  быть  переключены,  создать  задержку  на  вашем
самодельная сигнализация, чтобы дать вам время, чтобы выключить его после Прогулка через вашу входную дверь, работать электромагнитный клапан, чтобы накормить
предопределенное количество напитка в бутылке на производственной линии, или все, что угодно...
 
 
Из Astabile Multivibrator.
мультивибратор добавлен моностабильный со вторым конденсатором, так что ни Состояние стабильное. Это приводит к тому, что схема Flopping назад и вперед текущий:
 

 
Скорость  Переключение  управляется  комбинациями  R1/C1  и  R2/C2.  нагрузка  на  время,  чтобы  его  вне  времени  называется  "Марк  пространства"отношение,  где  период
"бренд" является, а период "выкл" является "Пространство." Если Вы Электролитические конденсаторы, которые хотят использовать свою собственную полярность, будут +
ve конец каждого конденсатора, подключенного к транзистору коллектора.
 
Хотя это хорошо, чтобы понять, как это Мульти вибратор схем и может работать, должен быть построен, есть сегодня готовые схемы, заключенные в один пакет, который
они  много  скорее,  чтобы  выбрать  для  использования.  Они  будут  Integrated  Circuits  или  "ICs"  кратко  называется.  Мы  обсудим  это  в  ближайшее  время.  Прежде  чем  мы
сделаем, обратите внимание, что в цепи выше транзистор TR3 в новой разновидности был изменен полевой транзистор ("FET"). Этот тип Транзистор новее
,чем"биполярные"  транзисторы  в  предыдущих  Схемы  показаны.  FETs  бывают  двух  сортов:  'N-канал',  который,  как  Транзисторы  NPN  и  "P-канал",  которые  похожи  на
транзисторы PNP.
 
FETs являются труднее сделать, но теперь имеют уровень экономической эффективности и Надежность, что делает их очень полезными на самом деле достигнута. Они
почти не нужен базовый ток (называемый "gate" ток с этим типом Транзистор), что они почти не влияют на любой участок, к которому они привязаны есть, значит. Кроме
того, многие из них могут обходить большие потоки и имеют большую грузоподъемность. Из - за этого принято их см., упакованный с металлической пластиной, готовый к
установке Алюминиевый теплоотвод пластины вокруг тепла через большое количество электроэнергии через него потоки генерируются болтами. "RFP50N06", показанный
выше, может быть до 50 вольт и нести до 60 ампер, что серьезно грузоподъемность.
 
 
Инвертор и истинность.
Рассмотрим следующая схема:
 

 
Если ни один из Кнопочный переключатель работает, транзистор не база / эмиттер Поток тока и, следовательно, он отключен. Это обеспечивает напряжение коллектора на
'C' рядом с положительным рельсом (+5 вольт).
 
Если Кнопочный переключатель " a " работает, пытается Базовое напряжение увеличивается до половины напряжения батареи, но не потому, что транзистор пьедестал его
до 0,7 вольт. Этот Кормовой Базовый Ток к транзистору, он переключает трудно дальше и причиняет выход к " C" падение до почти 0 вольт.
 
Если  Кнопочный  переключатель  "  B  "  работает  (не  делать  этого,  если  Выключатель  '  A  ' закрыт или получить очень высокий "короткое замыкание" течет Ток
непосредственно через два переключателя) он не влияет на выход Напряжение, которое будет оставаться высоким.
 
Если мы новичок нарисуйте схему следующим образом:
 

 
Мы видим, что если напряжение на входе a взято высоко, то Выходное напряжение включено, c низкое. Когда напряжение на входе A 'удар будет низким, так что выходное
напряжение на C будет высоким. схема, который делает это так называемый "инвертор", потому что это "перевернутый" (или "перевернутый") Входное напряжение.
 
Мы можем суммировать эту операцию в таблице. Лично я бы назвал Таблица таблица"вход / выход", но без видимого Причина, по умолчанию имя является 'правда' стол.
Цель этой таблицы это, чтобы перечислить все возможные входы и показать соответствующий Выход для каждого входа.
 
Еще один Стандарт установлен на ' 1 'для высоковольтной технологии и' 0 ' в качестве замены для Low Voltage. Вы заметите, что многие из электрических и Электроника-
старые  устройства  эти  символы  имеют  на  выключателе  включения  /  выключения.  In  Computer-Elektronik  (hah!  Вы  даже  не  заметили,  что  мы  подключили  к  компьютеру
Схемы движутся, не так ли?), '0 ' означает любое напряжение ниже 0,5 вольт, а ' 1 ' означает любое напряжение выше 3,5 вольт. Многие, если не большинство, компьютеры
работают свои логические схемы на 5 вольт. Этот Инверторная схема-это схема "логики".
 
критика выше схема заключается в том, что его входное сопротивление или "Импеданс" не особенно высок, и его выходное сопротивление не особенно выгодно. Мы хотим,
чтобы наши логические схемы, чтобы иметь возможность Входы из восьми других логических схем работают. Жаргон для этого, что наша схема должна иметь отсеки из
восьми.
 
Давайте для простая модификация, которая пойдет на улучшение ситуации:
 

 
Здесь Входной импеданс с коэффициентом 100 был разработан с помощью Дарлингтон-пара транзисторов, которая увеличивает гораздо меньше базовый ток,
необходимый, и таким образом, может иметь значительно более высокое входное сопротивление.
 
К сожалению, Выходное сопротивление по-прежнему довольно высока, когда транзисторы в их Из-состояния, как поток от положительной линии ударил к через 1k8 (1800
ом) сопротивление потока. Но нам это нужно Сопротивление, когда транзисторы в их состоянии. Нам действительно нужно 1k8 резистор для некоторых устройств, которые
имеют высокое сопротивление на некоторых Времена и низкое сопротивление в другие времена изменились. У них есть вероятно, не слышали об этих устройствах, но они
считаются "Транзисторы."
 
Существовать несколько способов сделать это. Мы можем выбрать транзисторы PNP (мы обычно используют типы NPN) и подключают их вместо 1K8 Сопротивление.
Может быть, мы могли бы использовать схему, как это:
 

 
Этот Схема уже выглядит сложной и мне не нравятся более сложные схемы. Это не так плохо, как кажется. Транзисторы NPN на дне почти то же самое, что и предыдущая
схема. Единственное отличие -, что коллектор нагрузки теперь два резистора 100 Ом плюс сопротивление оба транзистора. Когда транзисторы PNP выключены, когда NPN
транзисторы включены, нагрузка на цепь npn транзисторы являются незначительными и совокупность NPN транзисторов Выход используется для привода внешних цепей
через нижний 100 Ом резистор (большой "вентилятор доступны-out" для ' 0 ' логический Состояние.) Для того, чтобы убедиться, что транзисторы PNP трудно, прежде чем
транзисторы NPN для включения питания, резистор 'R1' должен быть быть тщательно подобранным.
 
Эта  PNP  транзисторы  являются  точным  отражением  страницы  NPN,  поэтому  R2  выбран  должно  быть  тщательно,  чтобы  убедиться,  что  транзисторы  NPN  жесткий
выключается перед запуском PNP-транзисторов для включения питания.
 
Вы должны не обижайтесь на себя этой схемой, потому что вы почти наверняка интегральная схема вместо создания собственной цепи "дискретные" компоненты. Одна
интегральная схема с шестью полные инверторы 7414, который показан выше. Это происходит в маленький черный чемодан с двумя рядами 7 булавки, что делает его как
сделать гусеницу. Поскольку это два ряда штырей, Упаковка сокращенно "двойной в линии" или "DIL".
 
Рассмотрим теперь следующая схема:
 

 
Этот Схема работает так же, как инверторная схема, за исключением того, что она имеет два входа ('A 'и'B'). Выходное напряжение на ' C ' будет меньше, если любой, 'A'
или 'B' или оба, входы высоки. Единственный раз, когда выход слишком высок, когда вход' A 'и'B' вход низкий. Следовательно, схема называется схемой"OR". Строгий
принято, потому что выходное напряжение падает, когда входное напряжение увеличивается, схема "нет или"называется" NOR" Ворота будут сокращены. В этом контексте
слово "не означает", "инвертированные." Если вы используете выход ' C ' в инверторной цепи втянутая, полученная схема будет реальной "Или" -Схема. Цифровая схема
символы для ворот и ворот, строб NAND, или цепь и строб nor:
 

 
 
Такт.
Эти Чипы обычно подается вместе с 2, 4 или 8 входами. Итак, почему это так называемые "Ворота" - это не просто Двойной Инвертор? Ну, это двойной инвертор, но один
Двойной инвертор действует как ворота, которые могут проходить или блокировать электронный сигнал. Рассмотрим эту схему:
 

 
Вот эти Транзисторы ' TR1 'и' TR2 ' подключены к astabile (мультивибратор) образовать. Которые astable работает бесплатно, изготовление прямоугольного напряжения в
узор красный. Транзистор "TR3" передает этот сигнал напряжения. TR3 инвертирует сигнал прямоугольника, но это не имеет практического эффекта, где выход имеет ту же
частоту прямоугольной волны, что и сигнал от Коллектор TR2 взят.
 
Если Кнопка-переключатель в точке "A" нажата, ток подается на Основание TR3, принадлежащее ему, подается жестко. Напряжение в точке' C ' до нуля падает и остается
там.  Сигнал  прямоугольной  волны  из  коллектора  TR2  заблокирован  и  не  получает  выход  'C'.  Это  как  если  бы  физическое  'ворота'  был  закрыт,  блокируя  сигнал  от
достижения точки 'C'. Пока напряжение на точке "а" низкое, ворота открыто. Когда напряжение в точке" а " поднимается до максимума, ворота закрыт и выход заблокирован.
 
Есть нет необходимости в ручном переключателе в точке "A". Весь электронные схемы делают:
 

 
Вот один медленно astabile заменил ручной переключатель. Когда выходное напряжение "Astabile 2" идет вверх, он переключает транзистор ворот "TR3", остановился она
жестко и блокирует сигнал квадратной волны от 'Astabile 1'. Когда эти Выходное напряжение 'Astabile 2' низкий идет, он освобождает транзистор 'TR3' и затем он передает
сигнал "Astabile 1" еще раз. Полученное непубличная форма волны показана красным цветом в точке 'C', и она разрывается Сигнал, контролируемый идущей скоростью
'Astabile 2'. Это тип Форма волны, что Стэн Мейер нашел очень эффективным в расщеплении воды в водороде и кислороде (см. Главу 10).
 
Этот Схема также может быть нарисована как:
 

 
Малое Круги на исходной стороне логических устройств, чтобы показать, что они Инвертирующие схемы, другими словами, когда вход вверх идите, выход идет вниз. Два
логических блока, которые мы видели до сих пор имейте этот круг: инвертор и строб NAND.
 
когда  она  если  вы  хотите,  вы  можете  использовать  чип  NAND  Gate,  который  также  называется  схемой  Триггер  Schmitt,  который,  как  вы  помните,  имеет  быстрое
переключение Выход также построен с медленно движущимся входом. С чипом так вы можете получить три различных функции одного устройства:
 

 
Если два входа NAND ворота связаны друг с другом, то выход всегда будет противоположным ввода, т. е. ворота действует как инвертор. Это Расположение также работает
как триггер Schmitt из-за того, как NAND ворота схема построена. Есть несколько пакетов с этим типом Схема, показанная здесь" 74132 " чип содержит четыре "2-Input"
NAND Tore gebaut. Ворота могут иметь почти столько входов есть, но это редко нужно больше, чем два в каждой данной схеме. Другим чипом с одинаковыми контактными
соединениями является чип 4011 (который нет схемы Шмитта). Это' четыре раза 2-Input ' NAND gate пакет используется конструкция, называемая "CMOS", которая очень
легко характеризуется статической Электричество до повреждения фактически подключен в цепи. CMOS чипы могут принимать различные напряжения и очень мало тока.
Они дешевы и очень популярны
 
Количество устройств, работающих в одном интегрированная интегральная схема обычно ограничена количеством булавки, которые находятся в пакете и Pin-код требуется
для конкретного Подключение к "внешнему миру". Пакеты с 6 булавками (обычно для Опто изоляторы), 8 контактов (много общих схем), 14 контактов (много общие схемы,
особенно компьютерные логические схемы), 16 контактов (то же самое, но не так часто), а затем прыгать на большое количество контактов для крупномасштабные
устройства, такие как микропроцессоры, чипы памяти и т. д.. Это Стандартный пакет IC мал:
 

 
Прототип Схемы часто используются на ' полоса камеры, которая имеет жесткую печатную плату с Полоса из меди, которая расположена вдоль поверхности, построена и
покрыта  перфорированный  перфорированный  тюфяк.  Полосы  используются  для  управления  электрическими  Соединения  могут  быть  разорваны  и  разорваны,  если  это
необходимо. Этот Полоса доска обычно называется " Veroboard":

 
В наше время полосы платы отверстия 2.5 мм (1/10 дюйма) друг от друга, что зазоры между медными полосками очень мало, по сути, означает расстояние. Лично мне
очень  трудно  найти  хорошие  паяные  точки  на  полосе  без  Создание  припоя  между  двумя  соседними  полосами.  Предположительный  требуется  меньший  паяльник.  Мне
нужна 8-кратная лупа, чтобы убедитесь, что нет припоя остатки на месте, перед тем, как новый маршрут будет включен в первый раз. Мизинец и хорошее зрение является
решающим преимуществом для печатных плат Строительство. Узкое расстояние отверстий так, что по умолчанию IC DIL пакет подходит прямо на плате.
 
Схемы построенный с компьютерной электроникой, это может вызвать проблемы с механическими переключателями испытать. Обычный свет включает и выключает свет.
Они включите его, и свет включится. Вы выключите его и Свет гаснет. Причина в том, что он работает так хорошо, что лампочка может быть, потребуется десятая секунда,
чтобы  прийти  дальше.  Компьютерные  схемы  включать  и  выключать  100  000  Раз  в  эту  долю  секунды  переключаться,  так  что  некоторые  схемы  не  работают  надежно  с
механическим Переключатель. Это связано с тем, что контакт переключения подпрыгивает, когда он закрыт есть. Она может подпрыгивать один раз, два или несколько раз,
в зависимости от того, как Выключатель работает. Если переключатель как вход в Схема подсчета используется, схема может рассчитывать 1, 2 или более Входы для
включения переключателя. Это нормально, не механические Переключитесь на буферизацию. Это может быть сделано с помощью пары ворот NAND следующим образом
может быть подключен:
 
 
Эта Защелка NAND.
 

 
Здесь механический Переключатель буферизован "защелкой". Когда настройка' нажата, выход идет низко. Несвязанный вход ворот ' 1 ' действует как является ли это
высокое напряжение на вас (из-за типа цепи ворот NAND построен). Другой вход удерживается на низком уровне с помощью выхода ворот '2'. Это подталкивает выход
ворот ' 1 ' вверх, что, в свою очередь сохраняет выход строба '2' низким. Это первое стабильное состояние.
 
Когда' настройка ' нажата если, то выход строба '2 'управляется высоко. Теперь оба Входы ворот ' 1 ' high, что делает его выход идти низким. Этот в свою очередь, приводит
к входу строба ' 2 ' low, что приводит к выходу строба '2 держит' высоко. Это второе стабильное состояние.
 
Подводя итог: кнопка 'Настройка' переключить любое количество раз, выход переключается низкий, один раз и только один раз. Выход будет оставаться низким, пока
переключатель' сброс ' один раз, два раза или любое количество Время, в каком месте будет работать выход и оставаться там.
 
Эта схема использует только Половина из NAND Gate дешевый чип для бистабильного мультивибратора, физически очень маленький и легко создать.
 
 
Схемы ворот.
Строб NAND может быть как сердце многих электронных схем, кроме логические схемы, для которых пакет был разработан для использования. Вот версия ворот NAND
тревоги дождя, описанной ранее. '4011B 'Чип CMOS устройство, которое имеет очень высокий входной импеданс и на подходящие напряжения батареи (от 3 до 15 вольт) :
 

 
Этот Схема состоит из датчика дождя, двух астабильных Мультивибраторов и питание динамика включает в себя драйвер питания:
 
1. Датчик дождя-это проводная полоска картона или аналогичная сеть Чересстрочный проводник, что делает разделитель напряжения рельсы над батареей.
 
2. Выходное напряжение этого, в точке " а " в электрической схеме находится в обычно низкий, как полоса доска холостого хода, когда сухой. Это держит первый строб
NAND заблокирован в состояние выключения, предотвращая первый astabilen осциллирует. Этот первый astable является цветным синим на диаграмме. Сена Частота (шаг
касания оно производит) будет от значений Резистор и 47K 1 микрофарад конденсатор регулируется. Уменьшение Значение этих двух увеличит частоту (шаг). Когда дождь
на  датчик  падает,  напряжение  в  точке  "  а  "  идет  высоко  astable  работает  свободно.  Если  напряжение  на  "А"  недостаточно  рост,  когда  идет  дождь,  увеличить  значение
сопротивления 1M.
 
3. Выход первого astabilen низкого напряжения, когда датчик сухой. Он передается от точки ' B ' и к входу Gating второго astabilen, Держать в его выключенном состоянии.
Скорость  второго  астабилен  определяется  значением  сопротивления  и  470K  0,001  Микрофарад  конденсатор  контролируется.  Снижение  стоимости  этих  двух  будет
увеличить шаг, производимый astable. Скорость, с которой это astabilen работает, намного выше, чем первый astabilen.
 
Если  идет  дождь,  напряжение  в  точке  "а"  поднимается,  пускай  первые  astable  качания.  Как  она  это  делает,  она  становится  второй  astable  и  выключается  в  устойчивой
ритмической модели. Это питает повторяющиеся вспышки высокоскоростной вибрации со второго astable на "C" в Показать диаграмму.
 
4.  Транзисторы  эмиттера  Дарлингтона  приводят  к  напряжению  в  точке  "D",  чтобы  уменьшить  течение  напряжения  в  точке  'C'  (но  1,4  вольт  Напряжение  из-за  падения
напряжения 0.7 Volt Base / Emitter для каждого Транзистор). Высокий коэффициент усиления двух транзисторов убедитесь, что выход второго осциллятора наложения не
чрезмерно  обремененный.  Эти  транзисторы  драйвера  питания  установить  Выходное  напряжение  через  динамик  80  ом,  заполненный  Сопротивление,  чтобы  увеличить
общее сопротивление комбинации. Напряжение, создаваемое Рисунок показан в точке " D " и является привлекающим внимание Sound.
 
So почему эта схема колеблется?:
 

 
Эта Цепь не качается, когда вход ворота низкий, так что принять она должна быть высокой. С момента, когда выход строба 2 низкий. Для того, чтобы это произошло, входы
ворот 2 должны быть высокими. Поскольку Выход строба 1 подключен непосредственно к входам строба 2 к быть высоким, и для того, чтобы быть правдой, по крайней
мере один из его входов должен быть быть низким. Эта ситуация отображается справа.
 
Оно  полный  напряжения  теперь  отхода  между  точкой  A  и  точкой  B.  47K  Сопротивление  и  конденсатор  последовательно  над  этим  падением  напряжения  тока,  таким
образом конденсатор начинает заряжаться, постепенно поднимая напряжение на Точка C. Чем меньше значение сопротивления, тем быстрее поднимается Напряжение.
Чем больше значение конденсатора, тем медленнее увеличивается Напряжение.
 
Если  напряжение  в  точке  C  увеличивается  достаточно,  сопротивление  100k  вызывает  Ввод  напряжения  строба  1  далеко  достаточно  для  того  чтобы  причинить  его
состояние к изменить. Это создает следующую ситуацию:
 

 
Теперь  если  напряжение  выше  A  до  B  будет  отменено,  а  напряжение  в  точке  C  будет  начинает  падать  его  скорость  от  размера  сопротивления  и  47K  1  Микрофарад
конденсатор регулируется. Когда напряжение на точке с достаточно низкое падает, он принимает вход ворот достаточно низко (над Резистор 100K), чтобы вызвать ворота 1,
чтобы вернуться в состояние. День если схема обсуждается в базовом состоянии. Вот почему качели Цепь непрерывно до тех пор, пока вход ворот 1 не будет принят, чтобы
заблокировать колебание на низком уровне.
 
Здесь теперь это схема NAND Gate для последовательного включения / выключения:
 

 
Этот  Схема  выключает  светоизлучающий  диод  и  выключается  многократно  с  каждым  Нажатие  кнопки.  Когда  выключатель  питания  закрыт  конденсатор  'C1'  держит
напряжение на пункте "a" низко. Этот приводит к выходу строба 1 высокой, что приводит к входам строба 2 высокой проходит через резистор 100K 'R1'. Это приводит к
напряжению в точке "B" низко к транзистору, тем самым делая Сид пребывания в его Выкл-Состояние. Низкое напряжение в точке ' B ' будет выше сопротивления 100K 'R2'
подается на 'A', держать его низким. Это первый стабильный Состояние.
 
Так как выход строба 1 высок, конденсатор ' C2 ' заряжает до этого Напряжение выше сопротивления 2м2. При коротком нажатии кнопки будет, высокое напряжение 'C2'
поднимает напряжение точки 'A', что ворота 1 в изменить состояние, и, следовательно, также изменить ворота 2 к государству. Также высокая Напряжение в точке 'B' снова
на 'A' выше 100K резистор 'R2' показать кормили, он держит высокую ситуацию. Это второй стабильный Состояние. В этом состоянии точка 'B' имеет высокое напряжение,
и это питает база транзистора через 4.7 K, Включения и освещения СИД.
 
In в этом втором состоянии выход затвора 1 становится низким, поэтому конденсатор 'C2' разряды быстро до низкого напряжения. Если Кнопочный переключатель снова
приводится  в  действие,  приводит  в  действие  низкое  напряжение  "C2"  точка  "  A  "  снова  низкая,  что  приводит  к  цепи  в  его  первоначальное  стабильное  состояние
возвращается.
 
Мы могли бы, если бы мы хотели, изменить схему так, чтобы она была доступна для трех или через четыре минуты после включения питания будет работать, но затем
установите работа до тех пор, пока цепь не выключится и не снова включится. Это делается путем Gating один из ворот, а не только с как инвертор достигаете. Если мы
ворота второй ворота, то LED будет постоянным остается включенным, поэтому мы меняем первую схему затвора:
 

 
Этот  Схема  работает  точно  так  же,  как  и  предыдущая  схема,  если,  и  только  если,  напряжение  в  точке  "с"  высокое.  С  этим  Напряжение  в  точке  '  C  'высокий,  ворота  1
свободно реагировать на напряжение в точке 'A' по-старому. Если напряжение в точке C 'низкое, он блокирует выход строб 1 на высоком уровне, что приводит к выходу
строба 2 на низкий уровень и удерживайте светодиод.
 
Если схема сначала включается, новый будет 100 Микрофарадный конденсатор' C3 ' полностью разряжен, что привлекает напряжение на Точка' C ' на почти + 9 вольт. Это
позволяет Tor 1 работать свободно, и LED вверх и вниз, как и раньше. Как проходит время, заряд на Конденсатор' C3 ' строится, подается через резистор 2м2. Это приведет
к  Напряжение  в  точке  'C'  неуклонно  падает.  Скорость  падения  определяется  Размер  конденсатора  и  размер  резистора  регулируется.  Чем  больше  Сопротивление,  тем
медленнее дело. Чем больше емкость, тем медленнее случай. Указанные значения примерно такие же большие, как практические, из-за текущая "утечка" из "C3".
 
После три-четыре минуты напряжение в точке "C" приводится в движение достаточно низко, чтобы управлять воротами и предотвратить дальнейшую работу Схема. Этот
тип цепи может быть частью конкурентной игры быть там, где участники имеют ограниченное время, чтобы завершить задачу.
 
Это Строб NAND как усилитель.
Gates  может  также  использоваться  в  качестве  усилителя,  хотя  они  не  предназначены,  может  быть  использован  таким  образом,  и  есть  гораздо  лучше  интегрированный
Схемы, чтобы построить из усилителя. Следующая схема показывает, как это можно сделать,:
 

 
Этот  Схема  работает,  когда  происходит  внезапное  изменение  уровня  света.  Который  предыдущие  цепи  яркости  были  конструированы  для  того  чтобы  к  любому
определенному Уровень увеличения или уменьшения, чтобы вызвать уровень освещения. Это Схема обнаружения теней, которые используются, чтобы пройти мимо кого-
то обнаружение источника света в коридоре или аналогичной ситуации мог.
 
Эта Высота напряжения в точке " а " принимает значение в зависимости от интенсивность света. Мы не особенно в этом уровне напряжения Интерес, так как они вытекают
из последующей цепи через конденсатор "C1" заблокирован. Точка ' B ' не получить импульс напряжения это потому что, внезапное изменение напряжения в точке "А", т. е.
есть внезапное изменение уровня света может достичь сопротивления света ORP12.
 
Первый гол усиливает этот импульс в 50 раз. Ворота эффективно злоупотребляют и вынуждены, как Усилитель 10M резистор, который имеет свой выход с его входом в
эксплуатировать.  При  включении  питания  выход  затвора  1  пытается  идти  низким.  Когда  напряжение  падает,  он  начинает  принимать  свои  собственные  входы  над
Сопротивление.  Толкая  напряжение  на  входах  ниже,  начинает  Выходное  напряжение,  выходное  напряжение,  входное  напряжение,  выходное  напряжение  спускаться
начинает  подниматься  начинает  подниматься  вверх  ......  Результат,  что  и  входы,  и  выход  до  сих  пор  некоторые  промежуточные  напряжения  (который  дизайнер  чип  не
предназначен). Этот уровень промежуточного напряжения будет легко через внешний импульс, как вы через через конденсатор ORP12' C1 ' изготовлено. Когда этот импульс
прибывает, он вызывает усиленная версия импульса колебания напряжения на выходе Ворота 1.
 
Этот Изменение напряжения осуществляется диодом и переменным сопротивлением с входом подается в ворота 2. Ворота 2 и 3 объединяются как самодельные Триггер
Schmitt,  что  выходное  напряжение  возвращается  в  точке  "D  подключается  к  "C"  через  Высокоомное  сопротивление  на  нем.  День  помогает  сделать  ваше  изменение
состояния быстрее и решающим. Этот оба ворота служат для полного изменения состояния Конечные транзисторы проходят. Переменное сопротивление устанавливается
таким  образом,  что  ворота  2  только  для  того  чтобы  изменить  положение,  и  облегчено  ИМП  Ульс  срабатывает  от  усилителя  ворот  1.  Выход  будет  отображаться  как
светодиод, но это может выбрать все, что вам нравится. Это может быть реле, используемое для включения некоторые электрические устройства питания,
электромагнитный клапан может быть использован для чтобы открыть дверь, счетчик будет отслеживать количество людей держать один проход с его, и т. д. Пожалуйста,
примите во внимание, что Операционные усилители чипы (которые будут описаны позже) является широко лучший выбор IC для схемы этого типа. Один усилитель ворот
будет здесь отображается только другой способ, что ворота могут быть использованы показывать.
 
NE555 интегральной Схемаы.
Оно число 555-это чрезвычайно полезная чип Сигел. Этот чип должен в Осциллятор и таймеры схемы могут быть использованы. Его использование так распространено,
что цена чипа очень низкая по своей способности. Он может работа с напряжением от 5 вольт до 18 вольт и его выход доминирует 200 mA. Он занимает 1 мА, когда его
выход  низкий  и  10  мА,  когда  его  выход  высокий.  Он  поставляется  в  8-контактном  двойном  линейном  пакете  и  есть  14-контактный  корпус  версия  включает  в  себя  два
отдельных 555 цепей. Разъемы Pin являемся:
 

 
Этот  Устройство  можно  использовать  в  качестве  моно-или  астабильного  мультивибратора,  триггера  Schmitt  или  инвертирующий  буфер  (низкий  входной  ток,  высокий
выходной ток) к эксплуатировать.
 
Здесь будет ли он включен как триггер Schmitt, и будет показан для изменения Запуск симистора, то будет оставаться до тех пор, пока схема вниз (SCR можно было бы
также использовать с этой цепью постоянного тока):
 

 
 
 
И вот моностабильный:
 

 
 
И  вот  два  Astables,  из  которых  вторая  была  Исправлена  равны  On  /  off  соотношение  и  первый,  высокая  производительность  напряжение  время  Ra  +  Rb  определяет  и
определяет выход низкого напряжения Rb (2 :1 в этом случае) :
 

 
 

                                  
 
 
 
Astabile Частот:
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Указание: Высокая утечка большого значения Elkos предотвращает их с высокой Резисторы создания стоимости используется в схемах управления временем. Вместо этого
меньший конденсатор и следовать схемой управления времени с Части-через-N-Chip дают длительные периоды времени. Не все 555 фишек имеют качества обработки
достаточно, чтобы надежно работать более 20000 Гц, таким образом, для более высоких частот чип должен быть после тестирования вашего фактическая
производительность может быть выбран.
 
 
 
Мы также можно перевести 555 в переменное отношение вкл / выкл введите в то время как частота вибрации фиксированной:
 

 
Эта Форма выходного сигнала резко меняется, как переменный резистор установлен будет, но частота (или шаг) выхода остается неизменной.
 
Одно переменная частота версия этой схемы может быть изменена путем изменения резистора с 33K переменный резистор, как показано здесь:
 

 
Здесь имеет ли резистор 33K два переменных резистора и одно фиксированное сопротивление заменишь. Наиболее важным переменным сопротивлением является 47K в
размере  (почти  произвольный  выбор)  и  питается  со  вторым  переменным  сопротивлением  47K  в  размер.  Преимущество  этого  второго  переменного  сопротивления
заключается в том, что он его центральная точка и схема настройки могут быть сделаны с переменной 47K может быть установлен. Если частота примерно правильная,
47K  может  переменная  может  быть  использована  для  тонкой  настройки  частоты.  Это  удобно,  так  как  небольшая  переменная  в  десять  раз  больше  движения  ручки,  по
сравнению с самая важная переменная (где только 10% от ее значения).
 
Очевидный не нужно иметь переменное сопротивление тонкой настройки, и это может быть устранена без изменения способа действия схемы. Поскольку 47K переменный
резистор  может  быть  установлен  в  нулевое  сопротивление  и  47K  переменное  сопротивление  также  может  быть  установлено  на  нулевое  сопротивление,  чтобы  полное
короткое  замыкание  между  выводом  Pin  3  и  50K  Mark  /  Space  переменный  резистор,  чтобы  избежать  33K  фиксированного  сопротивления  включен.  In  эта  схема  будет
регулировать частоту по вашему выбору цепи сопротивления 47K настроить + 47K + 3.3 K (регулируется от до 55K 33K) и 100нф (0,1 Microfarad) конденсатор между Pin 6 и
нулевой  вольтовой  рейкой.  Производство  конденсатор  больше,  снижает  частотный  диапазон.  Сделать  резисторы  больше,  также  снижает  диапазон  частот.  Конечно,
сокращение Размер конденсатора и / или уменьшение размера Цепь сопротивления, увеличивает частоту.
 
Одно 555 чип может быть использован для ворот второй 555 чип через его Pin 4 'Reset' Option. Вы помните, что у нас уже есть схема предназначен для вас с помощью двух
astables и транзистора. У нас есть также тот же эффект генерируется с использованием четырех ворот NAND. Здесь мы создаем такую же форму выходного сигнала с
обычным Схема двух чипов 555:
 

 
Оба 555 таймер может быть использован в одном 14-контактный пакет DIL, который обозначает '556 будет куплен.
 
Есть много Типы дополнительных схем, которые могут быть сгенерированы с помощью чипа 555. когда она желая изучить возможности, я предлагаю вам копию Книга "IC
555 проекты" получить от EA Parr, ISBN 0-85934-047-3.
 
Ясно, предположим, что мы проектируем и строим схему так же, как Боб Бек Пульсер схема, описанная в главе 11 хотите сделать. требование являются прямоугольный
сигнал, выходящий пульсирующий четыре раза в секунду с 27-вольтовый источник питания, с цепи из трех небольших PP3 Питание от батарей. Очевидный выбор для
схемы кажется 555 таймер чип, маленький, прочный и дешевый и подходит схема кажется быть:
 

 
Это оставляет нас с выбором значения для конденсатора и резистора. Мы должны обращаем внимание на то, что схема будет работать до 27 вольт платить и в то время
как конденсатор не заряжается до чего-то вроде это напряжение у нас все еще есть один, чтобы забрать выживание 27V. Поиск по местный eBay показывает, что пакет из
десяти конденсаторов 1 микрофарад в 50V предназначен только для £1 вкл. Доставка может быть куплена, так что возьмите Вы, что в качестве значения для "C". Глядя на
таблицу 555 Частоты выше показывает:
 

Что указывает, что связь линии четыре раза в секунду (4 Гц) сопротивление "R" должен получить где-то между 100K и 470K. С моим Конденсатор 120K приблизительно
правильно.
 
В то время как Частота переключения не должна быть точной, давайте всегда нацеливаться на нее правильно. Большинство недорогих компонентов имеют допуск около
10%, поэтому мы используем нашу комбинацию резистора / конденсатора для точных значений необходимо выбрать текущие компоненты, которые мы будем использовать.
Для этого стоит себя, строительство схемы на паяльной менее 'макет', так что посмотрите на eBay мы снова находим, что купил подходящий небольшой плагин платы и
поставляется за 3 фунта. Это выглядит так:
 

 
 
Этот  тип  Карты  позволяют  ICs  быть  подключен  охватывает  Центральный  разрыв,  так  что  до  пяти  дополнительных  соединений  на  каждом  Pin-коде.  Короткие  длины
Сплошной основной провод может соединяться между любыми двумя отверстиями розетки. Это позволит нам застрять в одном из наших конденсаторов и найти то, что
резистор (или то, что два резистора) переключатель цепи 40 Раз в 10 секунд.
 
Однако, когда мы идем, чтобы http://www.alldatasheet.co.kr/ и загрузить данные pdf для чипа NE555, так что мы находим, что максимальный 555 чип регулятор напряжения
довольно ограничен:
 

 
Это означает, что чип вставляет сгореть сразу же, когда вы подали более 16 вольт есть. Поскольку нам нужно запустить нашу схему на 27V, это проблема. Так как 27V
обеспечивается тремя отдельными батареями, мы могли бы 555 чип только один из батарей питания и запустить его на 9В, который находится в Быть в порядке с точки
зрения чипа, как показано в таблице выше, что это будет работать должным образом с напряжением питания, как низко, как 4.5 Вольт. Недостатком такого расположения
является то, что одна из батарей разряжается быстрее, чем другие, и было бы неплохо избежать этого.
 
таблица также показывает, что потребление тока может работать только вокруг 555 всего от 6 до 15 миллиампер. Это не большой ток, но батареи PP3 для их небольшой
размер был выбран, так что вся схема на Человек может быть привязан к запястью. Быстрый поиск в интернете показывает, что дешевые батареи PP3 имеют емкость 400
миллиампер часов и очень дорогой щелочной 565 миллиампер часов. Эти отзывы являются "C20" значения, на батарею с постоянным током через Период в двадцать
часов, что десять дней будет полезно, если Боб Бек два часа в сутки следил за протоколом.
 
Это означает, что" дешевые " батареи не более чем на двадцатую их 400 Mahr рейтинг, который будет выгружен 20 мА. Дорогие щелочные батареи должны разряжать при
28 Ма в течение 20 часов.
 
Наш текущий розыгрыш состоит из двух частей. Первая часть будет поставлять Схема с током, необходимым для выполнения. Вторая часть ток, проходящий через тело
пользователя. (: A = Вольт / Сопротивление Закон Ома) эта вторая часть характеризуется резистором 820 ом в Выходная линия, которая ограничивает эту часть тока до
максимума 33 миллиампер ограниченный. Это пренебрегает сопротивляемостью организма и предполагает, что выходной размер сопротивления минимальное
сопротивление, что маловероятно установлен.
 
Проверьте эти значения показывают, что чип 555 придерживается столько тока, сколько цепи обеспечивает потянув через выходные электроды. Но давайте продолжим с
цепи, потому что мы можем решить, аккумуляторные батареи PP3, преодоление необходимости покупать новые батареи каждые несколько дней будет использовать.
 
Первый  существенное  требование  состоит  в  том,  чтобы  чип  555  с  напряжением  около  10  вольт  если  он  работает  в  полной  схеме.  Это  может  быть  связано  с  один  из
стабилизатора напряжения интегральных схем может быть выполнена:
 

 
Это не особенно дорогой вариант, но эти фишки рисуют ток до напряжения Стабилизация и создание абсолютно стабильного напряжения не будет осуществляться 555 чип
требуется. В качестве альтернативы, мы могли бы иметь сопротивление и Zenerdiode 10 V:

 
Но  это  Способ  отработки  какого-то  тока  через  Зенер  для  получения  желаемого  Напряжение  питания.  Самая  простая  процедура-это  сопротивление  и  Конденсатор  для
использования:
 

 
Большая Забота требуется при выборе значения сопротивления "R". Если Значение слишком низкое, то напряжение направлено на чип 555 слишком высока будет и чип
выгорит. При выборе сопротивления "R", начиная с более высокого значения, чем ожидалось, а затем заменить слегка более низкое значение резисторов, в то время как
напряжение выше Конденсатор, чтобы убедиться, что он остается достаточно низким. Который Значение сопротивления можно использовать закон Ома. Под Принятие тока
около  6  мА,  падение  напряжения  выше  Сопротивление  27  -  10)  =  17  вольт,  является  (становится  сопротивлением  около  2.83  K  (так  Ом  =  Напряжение  /  ток)  позволяет
сделать  вывод,  что  начиная  с  47K  Сопротивление  должно  быть  ОК,  а  затем  выбрать  каждый  нижний  Поверните  сопротивление  до  тех  пор,  пока  не  достигнет
удовлетворительного напряжения на конденсаторе наличие.
 
Который Конденсатор может быть 12V или 15V rated, но если вы находитесь на более высоком напряжении затем, если он случайно подключен через полный 27V будет
никоим  образом  не  затронуты.  Чем  больше  емкость,  тем  лучше  сказать  220  микрофарад,  который  можно  получить  за  несколько  пенсов  eBay.  Если  вы  хотите  быть  в
безопасности на номер, вы можете использовать 12V стабилитрон над подключите конденсатор. Это не будет после того, как электричество ниже нормального Условия
работы, но если что-то увеличит напряжение на конденсаторе пусть, то он будет поднять и держать напряжение на безопасном 12V Уровень. Я был бы склонен видеть Z-как
лишний, но выбор лежит полностью зависит от вас.
 
Also, was Сопротивление мощности необходимо? Теперь, когда сопротивление оказывается 2.7 K и напряжение на Конденсаторе заканчивается чем 9,5 вольт, то средняя
Напряжение через резистор 17.5 V что делает поток через них 6,48 мА и как ватт = вольт X ампер, мощность рейтинг должен быть 113 милливатт, так что типичный четверть
ватт (250 МВт) резистор должен быть полностью ОК. Если два (почти равное значение) резисторы могут быть использованы параллельно, чтобы иметь среднее значение
"R", то получить, что увеличивает общую мощность сопротивления.
 
выход  555  чип  затем  используется  для  отображения  остальной  части  цепи,  которая  находится  на  27V  работает  на  питание.  Транзистор  BC109C  стоит  всего  несколько
центов, который может Напряжение тока управляет и имеет минимальное увеличение 200, хотя выигрыш все до 800 и BC109 может обрабатывать текущий очень легко
может быть. Если вам нужно выяснить все эти вещи, то скачать их лист данных для транзистора из интернета.
 
выход таймер 555 находится на Pin 3 и он может легко доставить 200 мА, который далеко, гораздо больше энергии, чем нам когда-либо понадобится для этой схемы. Мы
можем 555 прямоугольник выход для подачи 27в электродов с помощью транзистора:
 

 
Поскольку Транзистор изготовлен из кремния, напряжение включения, когда Базовое напряжение около 0,7 вольт выше напряжения излучателя. То есть, если Транзистор
включен, пик которого резистор " R1 " находится на около 10 вольт и нижней части "R1" будет около 0,7 вольт значение, что означает, что напряжение выше " R1 " будет (10 -
0,7) = 9,3 вольт. Если напряжение "R1", что мы хотим, что есть достаточно тока, чтобы накормить транзистор, чтобы включить его полностью. Транзистор обеспечивает 100k
сопротивление (0.27 Ма, чтобы носить, когда он над 27 вольт) и электроды, которые имеют минимальное сопротивление 820 ом выше вы (который получит ток 33 Ма через
него). Так может Транзисторы имеют около 33 Ма питания. BC109C транзистор минимальный Коэффициент усиления 200, так что ток в базе должен быть 33/200 = 0.165 Ма
и сопротивление, что ток приведет, если он 9,3 вольта имеет о них 56.3 K наличие. Немного меньшее сопротивление будет скорректировано.
 
Здоровый Здравый смысл проверить, если расчет сопротивления является правильным:
1K Сопротивление приводит к 1 мА на Вольт и поэтому будет нести 9,3 Ма на 9,3 вольт над ним.
Один 10K Сопротивление будет десятая часть этой суммы, или 0,93 мА при 9,3 вольт над ним носить.
A 100K Сопротивление будет нести десятую часть снова, или 0,093 Ма с 9,3 вольт выше они.
Это показывает, что для тока 0,165 мА, что примерно в два раза 100k ток, сопротивление около половины 100K должно быть примерно правильное значение быть, так 56.3
K выглядит правильно.
 
Подо  Учитывая,  что  коэффициент  усиления  200  является  минимальным,  а  три  или  четыре  раза,  что  типично,  мы  могли  бы  выбрать,  чтобы  использовать  47K
Сопротивление для " R1"
 
Поскольку Электродный ток, вероятно, будет значительно меньше, чем 33 Ма и чем Усиление BC109C, вероятно, будет очень высоким, это может быть довольно трудно
Выключить  транзистор,  как  вы  нажмете  на  очень  небольшое  количество  входного  тока  может  работать.  Чтобы  включить  его  и  выключить  чистый,  когда  555  Выходное
напряжение скажет около 5 вольт, (в какой момент NE555 напряжение будет меняться очень быстро), "R2" входит в стоимость. С ним, будет Выходное напряжение NE555
между " R1 " и " R2 " в Вести себяNIS их значения сопротивления разделены. Ситуация, которую мы хочу, есть:
 

 
Если Транзистор не включен, он почти не тянет ток и выглядит так как очень высокоомное сопротивление цепи. Благодаря этому можно Резисторы " R1 " и " R2 " как пара
делителей напряжения функционировать. Это вызывает напряжение в точке "А", которое Соотношение" R1 "до" R2 " и транзистора предусмотрено быть, что напряжение в
точке "а" ниже 0,7 вольт игнорируется может быть определена. Если напряжение в этот момент увеличивается до 0,7 вольт, то ситуация резко изменилась, и закон Ома
больше не считается транзистор не является пассивным сопротивлением, но является активным Полупроводниковый Компонент. Когда напряжение в точке "а" пытается
продолжить не может подняться оно потому что основание транзистора плотно зажимает его там казалось бы, все более низкое сопротивление между базой и Излучатель
транзистора. Таким образом, для более высоких входных напряжений, может Сопротивление "R2", а также не быть там для всех разница он делает.
 
Also,  was  Значение,  которое  нам  нужно  для  "R2",  чтобы  напряжение  в  точке  Чтобы  быть  "A"  0.7  V,  если  3  Pin  NE555  достигает  5V?  Ну,  это,  что  часть  схемы  будет
действовать в резистивном режиме и так далее. может использоваться. Сопротивление" R1 " 47K и имеет его 4,3 вольта о, что означает, что ток через него должен быть
0,915 Ма. Это означает, что "R2" 0.7 V о вас и 0,915 мА имеет перемещается, что означает, что это имеет значение 7.65 K. Стандартный 82K или 68K резистор может может
быть использован, так как нет ничего кардинально важного о точке переключения 5V быть. Если вы были именно поэтому 7.65 K (и не должно быть) fussed , затем вы
можете использовать это значение, объединив два стандартных резистора получить либо последовательно, либо параллельно.
 
Одно  общая  процедура  смысл  проектирования  значение  "  R2  "  является,  дело  в  том,  что,  как  тот  же  ток  будет  протекать  (независимо  от  того,  что  Ток  случайный),  то
соотношение напряжения будет таким же, как коэффициент использования резисторов. То есть: 0.7 V / 4.3 V = "R2" / 47K или "R2" = 47K x 0,7 / 4,3, который 7.65 K.
 
У нас есть теперь точка, где мы должны иметь значение сопротивления, чтобы обеспечить надлежащее Обеспечить напряжение для чипа таймера NE555, определяя схему
может быть достигнуто:
 

 
Эта Значение"Rx" будет довольно близко к 270K, так что вы можете использовать это значение может при Тестировании, чтобы выбрать соответствующее значение для
параметра "R" (2.2 K в моем Найти случай). Конденсатор через чип NE555 должен иметь возможность большая емкость, как это удобно, учитывая, что весь Схема, батареи
и т. д. в небольшом кармане на запястье привязали подходят. Один из способов, чтобы компоненты на Разъем камеры может быть расположен:
 

Обратите Внимание, что, если вы попробуете различные резисторы для" R " вы высокий начиная примерно с 47K и в результате напряжение на конденсаторе показывает
падение напряжения над первым выбором сопротивления и так нужно, принимая фактический ток, вытащил через ваш специальный чип NE555. Это рассчитанный ток
позволяет установить значение сопротивления, необходимое для 10 вольт или так введите для расчета, так что ваш следующий резистор будет протестирован почти точно
можно установить в значение.
 
Для Контроля частоты, производимые цепи, любой обычный светодиод может могут быть использованы в качестве временной меры. Он может работать над 100K'load'
Сопротивление  между  транзисторный  коллектор  и  +  27  в  положительный  Напряжение  питания  может  быть  подключен.  токоограничительный  резистор  обязательно
остановить светодиод немедленно выгорает. Если у нас есть ток 5 мА через светодиод затем течет, так как предел тока резистор имеет некоторые 26,3 Позволить вольт о
вас, то его значение будет примерно 5.4 K (1K бы 26 мА , 13 Ма 2K даст, 3K даст даст 9 Ма, 4K даст 6,5 Ма) и так 4.7 K работает хорошо. Эти светодиоды и резистор
находятся в макете выше показавший. Пожалуйста, обратите внимание, что если ваш Bc109c транзистор имеет Металлический корпус, то корпус, как правило, внутренний с
коллектором и поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы дело не было Короткое замыкание, чтобы стать чем-то другим.
 
Если это как важно, чтобы сократить срок службы батареи за счет сокращения Максимизировать потребление тока до минимума, то, возможно, с Уровень наклона может
быть  хорошим  выбором.  В  соответствии  с  большинством  электронные  схемы,  есть  много  различных  способов  получить  подходящая  схема  для  проектирования,  чтобы
сделать необходимую работу. Эта BC109C транзистор может обрабатывать 27V и поэтому мы могли бы Потребление тока для цепи только 3 мА цели. Если 2 мА товары
через astable через Транзисторы текут, если они включены, то с 27В вы были бы Резисторы 13.5 K, что не Номинальное значение. Мы могли бы выберите 12K с 2,25 мА или
15K, чтобы дать 1,8 Ма, чтобы дать. Либо должен быть удовлетворительным. Схема может затем:
 

 
Как Подъем напряжения подача выходного транзистора теперь была от 10V до 27V рост резисторов делителя напряжения теперь может увеличиться на 2,7 раза, составив
около 127K и 22.1 K этих резисторов. Однако, Ситуация не такая, как для чипа NE555, который имеет по крайней мере 200 мА может обеспечить управляемый напряжением
высокий  выходной  уровень.  Вместо  этого  Транзистор  имеет  такое  высокое  сопротивление,  что  его  можно  пренебречь,  но  12K  остается  в  пути,  который  обеспечивает
базовый  ток  для  выходного  транзистора  и  он,  по  сути,  пара  с  верхним  сопротивлением  делителя  напряжения  добавить.  Таким  образом,  в  то  время  как  100k  резистор
представлен, он эффективен 112K из-за этого дополнительного сопротивления 12K, который находится между ним и + 27 V Линия Питания. Которые astabilen Транзисторы
бы быстро превратиться в Точка, где выходной транзистор изменяет состояние, так что выход Прямоугольная волна должна быть хорошего качества. BC109C транзистор
может быть включен и выключается сотни миллионов раз в секунду, чтобы переключиться, так что это Производительность в этой схеме должна быть очень хорошей. Макет
Тест Макет могший:
 

 
Теперь мы должны выберите компоненты синхронизации. Для еще 50% рабочий цикл, где каждый Транзистор включен в течение половины времени и выключен в течение
половины Время, два времени конденсаторы могут иметь одинаковый размер, а затем оба временных резистора будут иметь одинаковое значение, в моем случае, 330K, но
это зависит от конкретных конденсаторов, используемых.
 
Bob Beck Design запрашивает светодиодный индикатор для запуска, когда устройство включено и затем отключается, когда электроды крепятся к гнезду 3,5 мм на Дело с
схемой. Коммутационная розетка выглядит следующим образом:
 

 
Если Вилка не вставляется в розетку, подключается к Pin 1 к Pin 2 и Pin 3 ни с чем не связано. Если штекер подключен, то Pin 1 изолирован является, Pin 2 подключается к
Pin 4 разъем и Pin 3 подключается к Pin 5.
 
Эта Цепь Beck соединена с выходным гнездом следующим образом:
 

 
Этот Расположение даст выход прямоугольного сигнала 27V 4 Гц через разъем. Но, оригинальная схема Боба бека не была. Вместо этого это было так:
 

 
Здесь  работает  реле  два  переключателя  контактов,  которые  используются  для  обратного  Батарея  банк  контакты  четыре  раза  в  секунду.  Это  отличается  от  прямой
генерации прямоугольное напряжение, идущее в положительную сторону между двумя Выходные клеммы. Если вы посмотрите на резистор над выходным гнездом, затем с
помощью  схемы  реле,  направление  тока  возвращается  четыре  раза  в  секунду,  но  с  прямоугольником,  когда  он  запускает  и  останавливает  четыре  Раз  в  секунду
направление тока всегда одно и то же, и нет Реверсирование.
 
Когда Боб хотел избегайте использования реле, которое щелкает четыре раза в секунду через двухчасовое лечение, описанное в главе 11 и в "Take Back Your Power" pdf auf
der www.free-energy-info.tuks.nl Сайт он разработал схему с очень впечатляющим LM358 / A интегральная схема:
 

 
Этот  Чип  рисует  только  половину  миллиампер,  имеет  два  очень  высокого  усиления  Операционные  усилители  и  может  работать  с  различными  напряжениями  питания
работать. Это тоже не дорого.
 
Боб показывает Схема:
 

 
Боб говорит, что первый раздел действует как генератор сигналов прямоугольника 4 Гц, где Частоты 2.4 М сопротивление "R1" и конденсатор 100 n "C1" контролируется. В
спецификации для LM358 указано, что Выходное напряжение хода составляет от нуля вольт и менее 1,5 в Напряжение питания "VCC" (это 27 В в данном случае). Это
подразумевает, что, как и следовало ожидать, штырь 1 выходное напряжение от первая стадия будет резко переключаться от 0 в до 25,5 В и резко снова, четыре раза в
секунду.
 
Это трудно следовать за цикл, как это, так что это может быть немного легче следовать, когда обращается следующим образом:
 

 
издание от первого усилителя внутри пакета LM358 находится на Pin 1, и он может большое количество электроэнергии (если большой ток когда-либо требуется) слишком
поставлять.  Выходной  сигнал  идет  прямо  к  одному  из  разъемов  Соединения.  Он  также  включает  вход  Штыря  6  второго  усилителя  внутри  Обломока,  и  то  причиняет
наивысшая мощность этого усилителя дальше Pin 7, чтобы быть противоположным Pin 1 напряжения. Если Pin 1 Высокий до 25,5 вольт идет, затем Pin 7 идет глубоко,
примерно до нуля вольт. Выходной сигнал будет также к другому разъему подается разъем 25,5 вольт через электроды, когда они подключены к гнезду.
 
Если  Цепь  генератора,  которая  с  первым  усилителем  вызывает  напряжение  на  Pin  1  идет  на  низком  уровне,  выход  инвертируется  на  Pin  7  и  так  все  о  25,5  вольт.  Вы
заметите, что на протяжении всего напряжения 25,5 Вольт снова применяется к гнезду, полярность теперь наоборот, слишком достичь того, что делает релейная схема (хотя
1,5 вольт теряется при этом). Это чистое решение.
 
Боб используется двухцветный светодиод, чтобы подтвердить, что схема работает правильно работает до того, как электроды подключены В. Он делает это на этот способ
выбирает:
 

 
Которые обе 18V-стабилитроны оседают 18,7 из 25,5 вольт, как один будет вперед предвзято 0.7 вольта падения и других предвзято наоборот, Сброс 18 Вольт. При этом
остается 7В капля для светодиода, который немного чрезмерно, Боб говорит, что он использует конденсатор для питания ограничение есть. Как 820 ом резистор в текущем
пути LED через Сокет уже существует, конденсатор не нужен. переменная Сопротивление должно быть установлено, чтобы его минимальное сопротивление через его Вал
полностью вращается по часовой стрелке, поэтому он не регулирует яркость светодиода влияет, как Zeners также показывают, когда напряжение батареи снизилось, потому
что  он  больше  не  будет  достаточно  напряжения  LED  яркий,  свет,  который  Батареи  должны  быть  заменены  (или  заряжены,  если  они  являются  батареями).  При  этом
Тестирование  ипподрома,  альтернатива  двум  Zeners,  сопротивление  4.7  K  можно  использовать  и  если  двухцветный  светодиод  не  слишком  ручной,  то  два  обычных
светодиодов спина к спине может использоваться следующим образом: 
 

 
С этим Расположение, два светодиода мигают попеременно. В цепи, может быть Конденсатор с более высоким номинальным напряжением всегда используется, когда
Значения емкости равны. Внешняя цепь Бек через тело Пользователь завершен, так что есть только один электрод, который с каждой стороны Выходное Гнездо. Один из
возможных плагинов макет платы:
 

 
47K Сопротивление и светодиоды только на плате для целей тестирования и если Цепь построена в прочной форме, то светодиодная цепь соединяется 1 гнездо Pin, так
что светодиоды в течение двух часов ежедневно Лечение рекомендуется отдельно при использовании устройства.
 
Одно Полосы платы макет со стандартной 9-полосной 25-отверстие платы и два встроенный 18В стабилитрон для измерения напряжения:
 

 
При Использовании один Бек устройство, это очень важно обратить внимание на Меры предосторожности, которые ставит Боб платить. Это в его " Take Back Your Power"
pdf-Dokument: http://www.free-energy-info.tuks.nl/Beck.pdf следующие, которые, в то время как они относятся к лечению с ВИЧ обход, предположительно, включает в себя все
процедуры с его устройством:
 

РАСШИРЕННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ /
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КРОВЬ ВИЧ НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

 
ГИПОТЕТИЧЕСКИЕ ПРОТОКОЛЫ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ СЕАНСОВ

Редакция 20. В марте 1997 года. Copyright 8 1991/1997 Robert C. Beck
 

Примечания: не используйте запястье на запястье ток потока у испытуемых есть кардиостимуляторы. Все прикладные электрические Сигналы могут мешать' спрос ' тип
сердца  Pacers  и  причиной  неисправности.  Отдельные  места  запястья  должны  быть  разрешены.  Не  используйте  для  Беременные  женщины,  когда  вы  едете  или
использовать опасные машины.

Пользователи должны Ingesting все с Лекарственные травы, иностранные или внутренние или потенциально токсичные Избегайте лекарств. Никотин, Алкоголь, Наркотики.
Слабительное,  Общеукрепляющие  средства.  и  определенные  витамины  и  т.  д.,  за  неделю  до  старта,  так  как  кровь  Электрификация  электропорации  может  привести  к
мембран клеток проницаемой для небольшое количество обычно делает безвредные химические вещества в плазме. эффект уравновешивает крайнюю передозировку,
которая  может  быть  фатальной.  См.  электропорации:  общее  явление  для  обработки  клеток  и  тканей;  J.C.  Weaver,  Journal  of  Cellular  Biochemistry  51:426-435  (1993).
Можно имитировать эффекты увеличение дозировок в несколько раз. Как магнитные пульсары, так и кровоочистительная причина электропорации.
 
Не ставьте Электроды о повреждениях кожи, ссадинах, новых шрамах, порезах, Извержения вулканов, или солнечные ожоги. Не продвигать выходную амплитуду слишком
неудобные уровни. Все темы различаются. Не засыпать во время Использование. Магнитный датчик импульсов должен быть безопасным где - то на теле или голова.
Избегайте приема Алкоголь за 24 часа до употребления. Пить 8 унций стекла дистиллированной Пить воду за 15 минут до и сразу после каждого сеанса по крайней мере,
еще четыре стакана ежедневно для полоскания во время "Нейтрализация" и через неделю после этого. Это необходимо. Игнорируя это, системный ущерб может быть
вызван нечистым ядовитым Отходы. Если Обязательно нужно принимать лекарства, сделайте это через несколько минут после электрификации подождите 24 часа до
следующего Сессия.
 
Когда предмет чувствует вялый, слабый, головокружение, headachy, сонливость или головокружение, зло. раздутый или имеет гриппоподобные симптомы или сыпь после
Участие,  чтобы  уменьшить  пульсирующий  за  сеанс  и  /  или  сократить  Применения  электрификации.  Пейте  больше  воды-желательно  озонирование-ускорить  окисление
отходов  и  утилизацию.  Будьте  особенно  осторожен  при  лечении  пациентов  с  ограниченными  возможностями  Функция  почек  или  печени.  Начните  медленно  с  первого
взгляда, например 20 минут в день, чтобы уменьшить проблемы детоксикации.
 
Избежать шок адгезии, используйте только батареи. Не используйте проводку Электроснабжение, трансформатор, зарядное устройство, аккумулятор Eliminator, с кровью и
т. д. Очиститель. Тем не менее, сети с хорошо изолированными магнитными Импульсные датчики (вспышки) OK.
 
Эксперты в области здравоохранения: Избегайте никотиновых наркоманов, веганов и других бессознательно мотивированных смертей Поздравители и их тайная повестка
дня "поражение целителей". Табак, наиболее привыкание (42times наркоман, чем героин) и смертельный Известно вещество злоупотребления, нарушающее нормальную
сердечно-сосудистую функцию. Истинный вегетарианская диета не хватает незаменимых аминокислот абсолютно необходимых для успешная реконструкция разрушенной
ткани Альда. Вторичная Прибыль (Сочувствие / мученичество, избегание работы, бесплатные услуги, финансовая поддержка и т. д.) играют большой роли со многими AIDS-
Patienten. "Восстановление вины", как друзья даже умирают Попытки самоубийства, замаскированные под "несчастные случаи", провалились. Избегайте таких
запутываний, так как у многих есть бессознательные желания смерти.
 
SUPERIOR ЭЛЕКТРОДЫ:
Отличный, удобный и намного превосходит электроды, многоразовые неограниченные по Стыковой сварки пайки подводящих проводов на концах 1 будет " длиной через
3/32 " dia изготовлено. Заготовки из нержавеющей стали 316 Сварочные Магазины (Cameron Welding Supply. 11061 Dale Ave., Stanton, CA 90680). Используйте "Stay Clean"
Flux перед пайкой (хлорид цинка / соляная кислота). Термоусадочные плотины два плотных слоя шланга над паяльными точками на изгиб / Сломать и предотвратить ионы
свинца / меди от миграции. Оберните три или четыре оборота 100% хлопчатобумажной фланели вокруг стержней. Спиральная Обертка с сильной нитью с экрана стороны
до  конца,  плотно  сжимая  ткань  над  стержнем,  чтобы  Конец,  так  что  нет  металла,  обернув  6  или  7  ходов  резьбы  плотно  в  непосредственный  конец  стержня,  затем
спиральная обмотка возвращается к началу и связыванию приостановлено оставляя туго с четырьмя узлами, то вырежьте избыток Ткань в конце возле обертывания Pinch.
Побалуйте конец повороты и узлы с прозрачный лак для ногтей или Fray Check ® (ткань & швейные питания магазинов) для предотвратить ravelling. Окунитесь в крепкий
раствор морской соли (не Поваренная соль) с небольшим количеством сетчатого вещества, такого как Kodak Photo Flow, этиленгликоль или 409 Кухонный очиститель. Вы
для  добавить  несколько  капель  отбеливателя,  осколки  коллоид,  etc.  Дезинфицирующее  средство.  Магазин  решение  для  повторного  использования.  Лента  замачивания
мокрый Электроды плотно над импульсных страниц с бумажной маскировки или Transpore ™ Клейкая лента или с 1 "широкой полосой резинки с вкладками Липучка ®
крепится  к  концам.  Электроды  должны  плотно  соответствовать  вдоль  кровеносных  сосудов,  не  всегда  так  легко  наклоняться  над  соседним  мясом.  День  обеспечивает
лучшую электропроводность путей циркуляции Кровь и обеспечивает очень низкое внутреннее сопротивление. (~ 2000W). Промыть и полька-сухие электроды и кожа после
каждого  использования.  Никогда  не  голый  Металл  прикоснуться  к  коже,  так  как  это  приводит  к  ожогам,  как  маленький  красный  кратер,  лечение  медленно  проявляется
вызывает.  Цель  состоит  в  том,  чтобы  получить  максимальный  ток  в  Чтобы  получить  кровеносные  сосуды,  не  утечка  их  через  соседние  ткани.  Поэтому  никогда  не
используйте какой-либо электрод шире, чем около 1/8 дюйма (3 мм).
 
Расположение электродов:
Найти Максимальное Положение Импульса (НЕ иглоукалывание, рефлексотерапия, Чапман, очки и т. д. путать) на ногах или запястьях, чувствуя максимальный пульс на
внутренняя лодыжка ~ 1 "ниже и лодыжки, затем вдоль тестирование в верхней части центра Rist. Установите электрод на какой пульс Сайт на ноге, который чувствует себя
сильнее всего. Скраб кожи над выбранной Очистите места мягким мылом и водой или спиртом. Протрите сухой. Расположите электроды вдоль каждого левого и правого
запястья  Кровеносный  сосуд.  Примечание:  у  испытуемых  с  совершенно  здоровым  сердцем,  а  не  ношение  pacers,  это  удобно  для  левого  запястья  к  правому  Запястье
использовать точно через локтевой артериальный импульс пути, а не на ногах. Текущий (Дек. 1995) исследования показывают, что можно использовать оба электрода над
различными артериями на одном запястье работает очень хорошо (см. стр. 7), избегает любого тока через сердце, и гораздо удобнее и так же эффективно. 8 "длинный, 1"
широкий эластичный стрейч ленты с двумя 1,5 "длины 3/4" широкий Velcro ® сшитые концы противоположные стороны-Отличный браслет для хранения электродов твердо
на месте. С кабелем электрода unplugged, переключатель ON и выдвинуть вперед Управление амплитуды на максимуме. Толчок мгновенного SW. 2' проверить ' и видеть,
что красные и зеленые светодиоды мигают попеременно. День подтверждает, что полярность составляет около 4 раз в секунду (частота не критический) и что батареи все
еще хороши. Когда светодиоды загораются не заменяйте все три батареи 9V. Стабилитроны гаснет светодиод, когда три батареи 9V первоначальный 27V падает ниже 18V
после  длительного  использования.  Никогда  не  используйте  электрод  длиной  более  1,125  "  (28  мм)  и  1/8  "  широкий,  чтобы  избежать  отходов  через  окружающие  ткани
Электричество. Ограничиваются только кровеносными сосудами. Применить Капли Соленая вода каждого электрода хлопчатобумажной крышкой ~ каждые 20 минут для
испарения для борьбы и обеспечения оптимального потока тока. Позже Устройствах Solid-State являются, использовать только три батареи и не реле и гораздо меньше.
 
Теперь  включите  амплитуду  Минимум  (против  часовой  стрелки)  и  штекер  в  электродный  кабель.  Тема  сейчас  медленно  набирайте  вперед,  пока  он  не  почувствует
"пульсацию" и покалывание. Поверните так высоко, как терпимо, но не вперед амплитуду, где это всегда неудобно. Напряжение тока периодически приспосабливает по
мере того как оно или приспосабливает acclimates к текущее состояние через несколько минут. Если подлежит потливость может Уменьшить сопротивление кожи из-за
влаги, так что положить на более низкое напряжение для комфорта. В противном случае это нормально, что все меньше и меньше чувств со временем. Они могут быть
мало или вообще нет Чувство с полной амплитудой сразу заметит, но чувство начнет с этого, максимум через несколько минут, в то время как амплитуда должно быть
уменьшено.  Типичный  настроенный  электрод  для  импеданса  электрода  в  порядка  2000Вт.  Типичные  удобный  ввод  (кожа)  -  это  ~  3mA,  и  допустимый  вход  (полная
амплитуда)  ~  7ма,  но  это  "Запасная"  маржа  безобидна  и  может  быть  неудобной.  Электричество  из-за  крови  гораздо  ниже,  чем  этот  внешний  вход  из-за  Серийное
сопротивление через кожу, ткани и васкулярные стены, но от 50 до 100 uA через кровь.
 
Применение  крови  Освежители  для  около  2  часов  в  день  в  течение  примерно  2  месяцев.  Использование  Суждение  здесь.  Ограничивающим  фактором  является
детоксикация.  Тщательно  контролировать  Субъектные  реакции  (боль,  насморк,  сыпь,  плач  exudites,  Высыпания,  фурункулы,  карбункулы,  обложенный  язык  и  т.  д.).  При
очень тяжелых Инфекции, идти медленнее, так что не перегружать токсичных отходов тела Способность. Тираж нарушение диабетиков и т. д., которые вы можете Продлить
сеанс. Опять придется пить много воды. Последние изменения в теоретическом протоколе в настоящее время рекомендуется проверить Последующие три недели лечения
с 24 часов в день (вокруг Часы) непрерывная электрификация крови в течение двух дней, чтобы нанести нокаут на 1,2 каждый день приходится справляться с остальными
циклами  ВИЧ.  (A.  Perelson;.  Los  Alamos  Biophysics  Group,  16.  В  марте  1996  года  "Science"  опубликовал)  Подумайте  на  нем  регулярно  увлажняют  электроды.  Если  вы
абсолютно принимая лекарства, отпускаемые по рецепту, сделайте это сразу после выключить инструмент и включить за 24 часа до следующего Лечение концентрациями
распада плазмы крови до более низкого уровня оставить.
 
Помните,  если  Испытуемые  всегда  чувствуют  сонливость,  вялость,  вялость.  Тошнота,  Обморок,  кичливый,  или  headachy,  или  гриппоподобные  реакции,  которые  вы
пренебрегать достаточным количеством воды для промывки токсинов можно. Мы интерпретировать это как детоксикацию, а также выделение эндорфина из-за
Электрификация. Пусть они успокоятся и стабилизации в течение приблизительно 45 минут до Поездка, если указано. Когда эта детоксикация будет давить, лечить всех
второй день. Лечение должно быть не менее 21 раз " фракционирование" как несовершеннолетних, так и созревание ВИЧ максимальная нейтрализация чувствительность
окна перекрытие и прерывание "стремящихся" происходящих ВИЧ-клеток Циклы развития. Лечение может быть заявлено, чтобы быть безопасным нейтрализовать многие
другие вирусы, грибы, бактерии, паразиты и микробы в Кровь. См. патенты США 5.091.152 США 5.139.684 США 5.188.738 США и 5.328.451 другие, а также многочисленные
действительные  медицинские  исследования,  которые  в  настоящее  время  мало  известны  или  быть  подавлены.  Также.  Принимая  несколько  унций  около  5  частей  на
миллион  раствора  коллоида  серебра  ежедневно  субъекты  могут  дать  "вторая  неповрежденная  иммунная  система  и  минимизация  или  устранение  оппортунистические
инфекции во время периода восстановления. Это чудо субстанция до 1938 технологии, и в отличие от озона считается невосприимчивым к FDA Приставание. Серебряный
коллоид  можно  легко  сделать  электролитическим  в  домашних  условиях  Минут  и  в  любых  количествах  и  частях  на  миллион  силы  для  ниже  14  центов  за  Галлон  плюс
стоимость  воды.  Это  смешно,  чтобы  получить  его  по  высоким  ценам  приобрести.  Коллоид  не  имеет  побочных  эффектов  и,  как  известно,  быстро  устранить  или
предотвратить сотни заболеваний. Sliver коллоиды не производят устойчивые штаммы, как и все другие известные антибиотики. Нет разумной суммы передозировки или
травмировать пользователей либо местно, путем проглатывания или инъекции врача . 
 
 
741 г. Операционные Усилители.
Важный  и  очень  полезная  группа  Integrated  Circuits  является  "  Operational  Усилитель"или"  Op-Amp  "  группа.  Эти  устройства  имеют  очень  высокий  коэффициент
усиления,"обратный" вход и один "неинвертирующий" вход. Есть много op-Amps, но мы будем только в популярном стиле под названием "741", который имеет " open-loop
'прибыль 100 000 Раз искать. Все операционные усилители работают в то же самое в теории. Как вы работаете в цепи осуществляется через внешние компоненты, которые
контролируются на них. Вы можете использовать как инвертирующий усилитель, неинвертирующий усилитель (т. е. "Буфер"), компаратора, астабильного мультивибратора,
и различные другие вещи, чтобы работать. Значок и разъемы для 741 Операционные усилители:
 
 

 
 
Мы можем подключить 741 чип в качестве усилителя действовать с каждым уровнем прибыли набора, который мы выбираем:
 

 
Здесь будет Усиление коэффициентом сопротивления с сопротивлением 220K 22K настроенный. Эта схема имеет прибыль в 10 раз, так что Входной сигнал в точке " B " -
выходной сигнал в точке "C", что в десять раз больше, при условии, что выходной сигнал не приближайтесь к генерации напряжения батареи. Это тот случай, то будет
отсечение с верхней и нижней части выходного сигнала в случае примерно один вольт от батареи, около 1 вольт и 11 вольт в этом примере рубленый вид.
 
Операционный усилитель обычно предназначены для работы от двойного источника питания. В этом приведенный выше пример будет использовать питание от двух 6
вольт Батареи могут быть применены вместо 12 вольт батареи. Вокруг Неудобства, чтобы избежать этого является mid-point Напряжение в точке " а " с двумя равными
резисторами последовательно над Батарея генерируется. Один получает центральное напряжение 6 вольт, который подключается к IC будет сытым.
 
Этот Цепь может использоваться во многих приложениях. Вот схема для датчика для измерения интенсивности звука:
 

 
Этот Схема представляет собой две копии предыдущей схемы. Каждый 741 чип один Опорное напряжение от половины напряжения питания от делителя напряжения Пара
1K резисторов. Это напряжение подается до 3 Pin Чипсы, это неинвертирующий вход.
 
В  Точке  'A',  используется  микрофон  или  небольшой  динамик  для  обеспечения  сигнала  напряжения  генерировать,  когда  звук  достигает  вас.  Это  напряжение  связано  с
Операционный усилитель 741 подается через 1 Микрофарадный конденсатор. Это передает сигналы через пока преграждать 4,5 Вольт DC на 3 Pin. Первые 741 имеет
прибыль в размере 22 от 10К и 220k резисторы (220/10 = 22).
 
Точка 'B' затем получает звуковой сигнал в 22 раза больше, чем сигнал от микрофона генерируете. Этот сигнал еще довольно мал, так что второй 741 повышает его далее.
Выигрыш  второго  741  является  переменным  и  зависит  от  сопротивления  установлен  на  переменном  сопротивлении  1м.  Если  переменное  сопротивление  на  ноль  ом
устанавливается, то коэффициент усиления второго 741 определяется сопротивление 4K7 в точке " C " можно контролировать в одиночку, и так будет один (4.7/4.7 = 1).
Если переменное сопротивление до его максимального значения установлен, усиление второго 741 будет некоторые 214 (1.004.700 / 4.700 = 213,8) быть.
 
Которые обе Операционные усилители вместе имеют комбинированное усиление, которое составляет от 22 до 4702 хватите. Усиленный звуковой сигнал поступает в точку
"D", и он может быть установлен на респектабельное значение. Это напряжение переменного тока теперь выпрямляется над диодами в точке 'E', и он строит Напряжение
постоянного  тока  выше  47  Микрофарада  конденсатора.  Это  напряжение  будет  отображается  на  вольтметре.  Результатом  является  то,  что  вольтметр  Чтение  прямо
пропорционально громкости достижения микрофона показывает.
 
 
741 может в качестве буфера для подключения. День является эквивалентом схемы эмиттера в одном из транзисторов. Эта для 741 установлен:
 

 
Трудный Стрейч-да! Вы уверены, что делаете все дополнительные компоненты? Эта схема использует полное усиление чипа 741. Выход следует Форма входного сигнала
точно. Вход почти не требует тока, так что Схема описывается как "высокий входной импеданс". Выход может серьезная нагрузка, например Реле, так что контур как "низкий
выходной импеданс" описано.
 
Чип 741 проводные действовать как компаратор. Это схема:
 

 
она уверен, что вы до такой сложной цепи? Немного сложно - huh! Это основная операционная форма для операционного усилителя.
 
Когда эти Напряжение в точке "а" выше напряжения в точке "B" выход будет идти как можно ниже, то есть 1 или 2 Вольт.
 
Когда эти Напряжение в точке "A" ниже напряжения в точке "B" будет ли выход идти так высоко, как он может идти, скажем, 10 вольт или около того.
 
После  того  как  видел,  как  работают  транзисторные  схемы,  вы  должны  быть  в  состоянии  понять,  почему  микросхема  741  (это  транзисторная  схема  в  741  пакет)  нужно
некоторое напряжение внутри шины питания обеспечить эффективный выход высокого тока.
 
Вот один Версия 741 переключателя света:
 

 
Этот Переключение установлено как оно вечер. Мы хотим, чтобы реле минимальное Напряжение над ними при дневном свете, так что напряжение в точке "A" должен быть
выше  напряжения  в  точке  "B".  Как  1K  переменное  сопротивление  находится  на  напряжение  питания,  регулятор  может  быть  установлен  на  Напряжение  может  быть
отрегулировано между 0 вольт и 12 вольт. Чтобы сделать это слишком легко сделать, мы выбираем' линейное ' переменное сопротивление как логарифмическое Ряд будет
трудно настроить в этом приложении. С " линейным" Версия, приводит к любой степени вращения вала сопротивления то же изменение в сопротивлении, где-то вдоль
диапазона. Это не случай для логарифмического сорта.
 
Во всяком случае отрегулируйте переменный резистор вниз, пока реле напряжения на Minimum. Если свет имеет уровень, на каком уровне мы хотим цепи для того чтобы
вызвать угождают, мы приспосабливаем переменное сопротивление для того чтобы вызвать реле щелкнуть. Чип 741 имеет очень быстрый выходное напряжение, когда
поменять входные напряжения на так, чтобы релейная цепь быть решающим. Переключение все еще может быть сделано путем добавления положительного
Сопротивление, которое находится между выходом и точкой 'B'. Это действует как Триггер Schmitt при переключении осуществляется через некоторые дополнительные
положительные Обратная связь, снятие напряжения в точке 'B'.
 
Если вы Схема хочет, чтобы вызвать увеличение интенсивности света, просто своп Положения сопротивления 10K и свет-зависимого сопротивления ORP12. Эта такая же
схема называется схемой обнаружения температуры, заменив "Термистор" (это температурно-зависимое сопротивление) для ORP12 работать.
 
Если мы если вы хотите, чтобы схема действовала как система охранной сигнализации, мы могли бы та же схема, что и эта:
 

 
схема все еще контролируется напряжением в точке "а". Подо при нормальных обстоятельствах это напряжение будет около 6 вольт (производится двух резисторов и 10k
100K резистора). Верхний переключатель с надписью " NC " для "нормально закрытый", Цепь, скажем, магнитных выключателей на дверях и окнах. Если один из этих затем
напряжение в точке "а" определяется Нижний резистор 10k может быть продиктован последовательно с сопротивлением 100K. Это вызовет напряжение на "а", мгновенно
падает на низкое значение, срабатывание цепи.
 
'NO' Переключатель ("нормально открытый") для одного или нескольких переключателей давления ниже Ковры или одеяла и / или переключатели, которые сделаны из
щеткой, когда двери пышноцветие открыто Эти выключатели и т. д. параллельно друг другу и если проводная из них даже закрыта на одну миллионную долю секунды
является, напряжение в точке " A " будет зависеть от 1k сопротивления быть вытащил и схема будет срабатывать.
 
схема  может  быть  на  одном  из  самых  разнообразных  способов.  Одно  Релейный  контакт  может  использоваться  для  удержания  или  удержания  реле  напряжение  на  "А"
должно быть низким. Транзистор может через Реле переключаются, цепь на льду и т. д. и т. п. Если это если это произойдет, схема останется в запущенном состоянии до
тех пор, пока напряжение питания прерывается. Вы можете предпочесть чип 555 используйте для регулировки длины времени, сигнал тревоги будет звучать до трех минут
или около того ограничить.
 
SCR и триак.
Один  Альтернативой  использованию  реле  или  полупроводника  является  Latch-Silicon  Controlled  Rectifier  обычно  называют  Используйте"  SCR  "или  "  тиристор".  Это
устройство находится в Правило "выкл" с очень высоким сопротивлением потоку тока. Если вы не можете, применяя напряжение на его разъем ворот переключается, он
остается непрерывно до тех пор, пока внешнее устройство не остановит ток Тельтов. Следующая схема показывает, как это работает:
 

 
Когда эти Напряжение применяется к первой цепи, закрывая переключатель S2 будет, SCR находится в состоянии выключения, так что нет тока на нагрузку поставляется.
Когда нажата кнопка переключателя S1, ток становится подается в ворота СКР, затем включите его. Когда переключатель S1 оставленный открытым, SCR остается в своем
состоянии, и он будет таким образом, до тех пор, пока ток не будет оставаться отрезанным через него. Открытие Переключатель S2 режет ток нагрузки и SCR возвращается
в свою Выкл-состояние. Очень законным вопросом было бы: "почему SCR вообще и как раз изгибает нагрузку и с переключателем S2?". Ответ, что переключатель S1 может
быть под ковром подушечкой взлома сигнализации и он может работать через несколько часов после того, как переключатель S2 был закрыт, чтобы активировать сигнал
тревоги. Выход из печати Pad не остановить звуковой сигнал.
 
Хотя это Тип DC end Shot полезен, он более распространен для использования в SCR Может использоваться цепь переменного тока. Возьмем, к примеру, показанную здесь
Схема:
 

 
Эта  Электропитание  AC  120  Вольтов  приходит  в  правую  сторону,  положительно  на  поступающие  синусоидальные  импульсы  преобразуются  через  диодный  мост.  Этот
пульсирующее напряжение применяется к напряжению / SCR пути. Когда напряжение на выводе 3 чипа 555 низкий, то SCR остается выключенным и никакой ток не будет
подаваться на нагрузку. Когда напряжение на пин 3 идет высокий и напряжение, применяемое к цепи нагрузки / SCR высока, то SCR включается, питание нагрузки, пока
пульсирующий Напряжение на его нулевом уровне снова некоторые 1/120 секунды позже.
 
555  Чип  связано  для  моностабильного  мультивибратора  и  Компоненты  управления  (резистор  120K  и  конденсатор  10nF)  причиняют,  импульс,  который  составляет  1
миллисекунды  достаточно  долго,  чтобы  получить  SCR  в  своем  состоянии  чтобы  начать  тратить  формируют,  но  достаточно  короткий,  чтобы  закончить  до  того,  как  сеть
Импульс снова достигает нулевого уровня напряжения. 555 чип производится поднимая напряжение тока сети на своем цапфе 2 делителями напряжения тока 100K и Пара
120k дирижированных резисторов triggert и синхронизирует что они с AC форма волны. Pin 4 чипа 555 используется для загрузки может быть включен и выключен.
 
В  этой  Схема,  показанная  выше,  диодный  мост  необходим  для  ввода  входящих  Форма  волны  переменного  тока  для  импульсного  напряжения  постоянного  тока  после
красного в На рисунке показано, что SCR может, но только ток в одном направлении конвертировать. AC подключенных устройств работает так же хорошо с пульсирующий
постоянный ток, как при полномасштабном AC сигнала. Один более лучшая конструкция полупроводника "Triac" который как два приспособления SCR Спина к спине в
одном пакете действует. Это будет, как это в Схемы схем показаны,:
 

 
Есть  три  Разъемы  на  устройстве:  клемма  1,  клемма  2  и  ворота.  Когда  переключатель  "S",  показанный  на  диаграмме  закрыт,  симистор  перенаправляет  на  оба
положительных и отрицательных напряжений, прикрепленных к их MT1 и MT2 зажим. Когда переключатель открыт, устройство не работает вообще опросить.
 
Когда эти внешняя цепь с переключателем " S " внутри установки как постоянно замкнутый контур расположен так, что устройство будет a 'Diac', с помощью которого можно
вызвать симистор и создать очень чистую схему для Управление мощностью на одном устройстве переменного тока, как показано здесь:
 

 
Здесь управления переменный резистор / конденсатор пара точка на Форма волны AC что триак управляется и контролирует как как большая часть каждого
синусоидального цикла передается на устройства электросети, и таким образом, управляет средней мощностью передачи устройств. Очень распространенный
Использование для схемы этого типа является "диммер переключатель" с Бытовые отходы освещения используется.
 
Теперь снова на 741 чип. 741 также может быть назван astabiler может быть использован мультивибратор. Схема:
 

 
Скорость  Вибрация  этой  схемы  определяется  сопротивлением  надписи  "R"  на  графике  и  конденсаторе  с  надписью  "C"  регулируется.  Чем  больше  сопротивление,  тем
меньше Скорость вибрации, тем больше конденсатор становится, чем ниже скорость колебания.
 
Если это Выходной сигнал высокий, конденсатор c ' заряды поднимается до напряжения на превышает среднее напряжение рельса на выводе 3, в то время как выход 741
низкий становится. Конденсатор разряжается через резистор R носить, до тех пор, пока напряжение на нем не будет ниже напряжения на выводе 3, при этом Время выхода
сигнала обратно в высокоомный. Сопротивление 10k, которое выход на Pin 3 обеспечивает некоторую положительную обратную связь, которая Действие 741 делает совсем
как Шмитт-триггер, точит переключать.
 
Ровня Расположение резистора и конденсатора на Шмитт инвертор или конденсатор. Строб NAND Schmitt производит точно такое же колебание:
 

 
Если вы хотите добавить Способы использования 741 и 555 фишек вижу, могу порекомендовать отличная книга "элементарная Электроника" мел и Sladdin Alan Johnson
ISBN 0 340 51373 X
 
 
Hex Инвертор Signal Generator.
Вот один очень хорошо протестированы и высоко думал, низкая стоимость схемы осциллятора с 74HC14 Schmitt Inverter-Chip. Это позволяет тонкой настройки управления
Частота и ширина импульса генерируется. Три инвертора друг с другом более сильный выходной ток, подключенный к приводу:

 
 
4022 г. Деление На Восемь Интегральной Схемы.
Очень полезная CMOS IC является'4022' чип 16-контактный 'разделить на 8' чип со встроенным декодированием. Соединения являются:
 

 
Когда Pin 14, с выходом некоторых различных astabile мультивибратор, на первом импульсе при условии, что этот чип устанавливает "0", выход на контактный 2 на высоком
уровне, в то время как другие расходы низки. На следующий пульс "0" выход низкий и "1" выход на контакт 1 идет вверх. Ближайший импульсный выход " 1 "низкий и" 2 "
выход на пин 3, идет вверх. И так далее, до выхода " 7 " на Pin 10 на восьмой пульс идет низко и выход" 0 " снова идет высоко.
 
Чип может также деление на более низкие числа:
 
Подключение для 'разделить на 7' операция Pin 10 с клеммой 15 (это приведет к выходу на '0' сброс)
Подключение для 'деления на 6' операция Pin 5 Pin 15
Подключение для 'деление на 5' - управление 4-контактный с клеммой 15
Подключение для' деления на 4 ' операция 11-контактный с клеммой 15
Подключение для' деление на 3 ' операция 7-контактный с клеммой 15
Подключение для 'деления на 2' Операция Pin 3 с Pin 15
 
Вы Хотите 'деление на 1' цепи, я предлагаю вам сократить до Количество алкоголя, которое вы пьете.
 
Вот один Иллюстрация 'деление на 4' установок:
 

 
 

 

 
 
Существует один Ряд вещей, чтобы заметить на диаграмме выше. Во-первых, практические Меры предосторожности для схемы не подчеркнуты до. Если схема имеет
импульсная схема рисует сильный ток, как сквозь толстые красные стрелки изображенный, то он должен быть физически подключен к батарее и каждая схема с низким
током  должна  быть  дальше  от  батареи.  снабжение  от  батареи  должен  быть  предохранитель  или  выключатель  и  Переключатель  в  линии,  прежде  чем  что-либо  еще
подключено, так что, когда компонент возникает ошибка и происходит короткое замыкание, Предохранитель может сжечь и предотвратить значительные проблемы.
 
Во-вторых это хорошая идея, чтобы обеспечить другую схему с сглаживанием питания, как показано синими компонентами на диаграмме. Это минимизирует Эффект, когда
напряжение  батареи  зависит  от  тактовой  частоты  Рисуется  схема  высокого  тока.  Диод  (кремний,  1  ампер,  50  в)  останавливает  тяжелая  цепь  с  током  от  большого
разглаживающего конденсатора. Который 100-омный резистор ограничивает ток в большой конденсатор на входе и выходе обеспечивает немного больше сглаживания. Эта
схема называется "де-муфта", как это де-пар низкой цепи тока от высокий ток цепи.
 
В-третьих, замечает конденсатор "С1", который физически подключен, как Разъемы поставкы интегральной Схемаы как можно ближе. Если наконечник накладывается на
источник питания батареи, то это Конденсатор всасывает его и предотвращает его от повреждения или Запуск интегральной схемы. Наконечник может быть сделан очень
сильным магнитный импульс близости, как это может добавить дополнительное напряжение в Кабель аккумулятора может вызвать рвоту.
 
Нижний  Часть  диаграммы  показывает  выход  производит  напряжения,  тактико-импульсный  Pin-код  14  фишки  для  достижения.  Положительная  часть  тактового  сигнала
вызывает Изменение состояния выходов. При необходимости положительный эффект идущий импульс на PIN сброса, Pin 15, Выход" 0 " идет на High и другие выходы идут
на низком уровне.
 
4017 Деление На Десять Интегральной Схемы.
Ну, взять Вы можете секвенировать этот выход немного дальше. Например, должен Чарльз Флинн магнитный двигатель, представленный в главе 1 катушки питание быть,
один за другим, и только один должен быть на любом Момент. Для этого требуется схема, обеспечивающая различные выходы имеешь. Чип CD4022BC дает до восьми
выходов подряд. На CD4017B Чип дает до десяти выходов один за другим, но нет необходимости, которые могут быть ограничены этими номерами, как более одного чипа
быть. Если вы найдете этот раздел трудно понять, то пропустить Вы просто переходите к следующему разделу, так как это не важно, что вы понять большие схемы.
 
Эта Pin-разъемы для деления на десять CD4017B чип показан здесь:
 

 
Это  показывает,  Выходы  от  1  до  10,  производители  и  некоторые  люди,  которые  тянут  схемы,  для  обозначения  выходов  предпочитают  "0  до  9",  цифровые  дисплеи
соответствовать. В нашем стиле операции легче получить десять выходов из 1 bis 10 Think.
 
Вы будете обратите внимание, что есть два PIN этикетки, которые мы не сталкивались раньше пришел, а именно, передача контактный и тактовой выходной сигнал Pin-код.
Этот позвольте нам использовать некоторые из этих чипов подряд, чтобы гораздо больший разрыв по номеру. Штырь сигнала зазора тактовой частоты может Блокировать
вход часов. Принцип работы выглядит следующим образом:
 

 
В этом Пример, последовательность сброса пин дается высокое напряжение, как началось зеленое затенение. Это толкает выход фильтра 1 к высокой Напряжение и все
другие выходы на низкое напряжение и держит это Напряжения, до тех пор, как сброс напряжения высока.
 
Когда эти Сброс напряжения падает, дальнейшее увеличение фланга от такта ("1" отмечен на диаграмме) выход 1 слишком низкий и выход 2 высокий идти. Каждый из
последовательных импульсов часы движется "2" вверх "9" высокое напряжение устойчиво вдоль выходов до выходного Штыря 10 высокий.
 
Ближайший Такт восходящего фланга ("10" отмечен на диаграмме) начинается Последовательность снова с 10 падением-выход и выход 1 снова растет. Когда ничего не
меняется, порядок выходных изменений напряжения на неопределенное время продолжалось.
 
Однако в вышеприведенная диаграмма Clock Enable PIN напряжение вверх-такт " 11" Риски. Выход 2 только что пошел высоко и будет ниже, чем нарастающий фланг
часового импульса" 12 " произошел, но в данном случае функция Clock Enable блокирует часы и предотвращает их от остальных для достижения схемы. Это вызывает
выходное напряжение 2 высокий оставаться до тех пор, пока часы позволяют остается высоким. В этом примере часы Включить напряжение остается высоким всего за
один час, что приводит к выходному напряжению 2 высокая в два раза его обычная длина, а затем последовательность продолжается, как и раньше.
 
деление Через двадцать пять.
Вот один Путь к множеству "разрыв-на". Этот пример-разрыв-от-25, потому что есть только один промежуточный уровень, но есть столько, сколько и каждый
дополнительные еще восемь выходов на общую сумму добавляет:
 

 
При запуске выход 10 первого этапа (физический контакт 11 чипа) с низкое напряжение. Это держит сигнал синхронизации (Pin 13) низкий, так что тактовые импульсы,
первый этап в силе. Поскольку выход 10 низкий, вход с первым и низким воротами предотвращает его от пусть часы времени течет, то есть "ворота" проходит через трафик
блокированный.
 
Первая Этап чип затем работает как нормальный, производя выходы 1 до 9 в порядке как и следовало ожидать. Следующий тактический импульс стес первый уровень
выхода 10 высокий, так что тактические импульсы проходят через первый и-ворота и удерживают Сигнал синхронизации (Pin 13) высокий, что, в свою очередь, блокирует
выход 10 высокий, Падение первого этапа чип от работы .
 
Так как выход 1 первого этапа к сбросу (Pin 15) второго чипа подключен, если они были очищены и его выход высокий набор, который, в свою очередь третий устанавливает
чип и закрывает второй и ворота. Итак, если первый Получает ИМП Ульс через второй обломок, он отжимает его от положения 1 в положение 2, где выход 2 идет вверх. По
этой причине выход 1 второго Чип не имеет ни одного из выходов, связанных с любой последующей цепи, к которой вы можете использовать эту систему. Следовательно,
являются только восемь из десяти выходов второго чипа в качестве выходов счетчика. То есть, Выходы 1 и 10 до прохождения последовательности переключения между
различные фишки в цепочке.
 
Ровня применяется ко всем следующим чипам в цепочке, добавляя каждый дополнительный чип до восьми дополнительных последовательных выходов. На последнем
этапе чип, если вы используете красную линию сброса (которая возвращается, чтобы уволить первый чип снова) подключение к выходу 9 вместо выхода 10 окончательный
чип, то вы получите деление на-24 результат.
 
Если Сброс с выхода 8 из последних фишек берется, тогда вы получите деление на-23 результата, и так далее. С помощью этого метода вы можете деление на цепь для
каждого числа, которое вы хотите. Эти Чипы очень популярны и поэтому их стоимость низкая, так что вся схема дешево сделать. Разъемы Pin для ворот и показаны здесь:
 

 
 
 
Рис Revolution.
В  На  протяжении  многих  лет  были  успехи  в  том,  что  схемы  могут  быть  собраны,  прототипы  построены  и  протестированы.  Сначала  были  "Клапаны"  или  "трубы"
используются и цепи, необходимые для хорошая сделка электрической энергии, чтобы функционировать. Механические Вибраторы или "камыши" были использованы для
переключения  необходимо  преобразовать  постоянный  ток  в  переменный  ток.  Затем  Транзистор  стал  широко  доступен,  и  транзистор  заменяет  механический  Вибратор
тростника, принимая схему как " astabiler Мультивибратор " и состоит из двух транзисторов спиной к спине (например в главе 12). Затем пришел цифровой интегрированный
Цепь с его "nor ворота", которые также будут кабели снова могли бы вернуться к Мультивибратору. Это было сделано так часто, что специальная интегральная схема, как
"555 чип" предназначен для работа все делается по-своему. Чип был большой успех и теперь встречается во всех видах различных схем, очень простой в использовании,
очень прочный и очень дешево. Удивительно мудрый доминирующее положение " 555 " чип совершенно другого типа от чипа, который по существу является компьютером
на одном чипе, и это называется pic контроллер оспаривается.
 
Этот  новый  тип  чипа  не  дорогой,  простой  в  использовании  и  может  быть  изменен  быть,  чтобы  выполнить  другую  задачу  в  течение  нескольких  секунд.  Он  может  быть
Задачи Управления Временем. Он может выступать в качестве мультивибратора. Это может быть как "Divide-by-N"чип действовать. Это очень впечатляющий чип, который
очень полезно. Причина, по которой я упомянул об этом здесь, потому что это в самом сердце самый быстрый Tesla переключатель исследования форум работает вокруг
(the группа "энергетический форум"). Чип-это то, что вы нужно беспокоиться о том, как это, безусловно, будет все больше и больше приложений цепи знать в ближайшие
годы.
 
Оно дает целую семью этих чипов процессора, но я буду только один для это описание выбрать, и это будет один через " энергичный Форум " члены используются, и я
должен Джефф Уилсон для его Помощь спасибо описание этой схемы, программирование и Методы, которые он использует.
 
Сначала  однако  некоторые  сведения  об  этом  новом  дизайне  чипа  и  методы  с  которой  вы  использовали.  Который  используется  Джеффом,  то  есть  "PICAXE-18X"  и  это
выглядит как Чип, показанный здесь. Из которых вы можете видеть, что он выглядит так же, как и любой другой чип, но с восемнадцатью Pins. Сильная власть исходит от
того, как она работает. Они вероятно, с помощью чипа"555" и понять, что вы через Изменение напряжения на только один из его штифтов (контактный штифт 3) Выходной
штырь, от низкого напряжения до высокого напряжения работает. Эта Чип PIC также может работать так, но еще лучше, он имеет более чем один Выходной штифт и он
может изменить напряжение на одном из этих контактов, чтобы высокое или низкое напряжение, и он может либо сделать это в произвольный порядок и время, которое вы
выбираете. Это делает его очень универсальный чип сделал и тот, который очень подходит для центрального Управление для тестовой среды Tesla Switch.
 
Который Чип подключается через проводку его в цепи в том же стиле и Мудро используется, что чип 555 будет использоваться, за исключением того, что PIC имеет свои
собственные внутренние часы и может работать с интервалами тысячная секунда, то есть операция миллисекунд. 

 
Эта восемь булавки предназначены для изготовления чипов работы. Следующие два для обеспечения чипа с электрической энергией. Нижние восемь штифтов являются
отдельными выходами, каждый из которых может работать с одним переключателем, Времена, и т. д., так как выход из 555 чип может. После того, как вы от Компьютер
люди были названы, вместо восьми выходных контактов 1 до 8 пронумерованы любой разумный человек будет делать, вы пронумеровали их от 0 до 7.
 
Эта  Напряжение  на  выходных  выводах  будет  либо  высоким,  либо  низким.  Переключение  PIC  смогите  быть  использовано  с  разнообразие  по-разному  свободными
конструкциями  силы  быть.  Чип  PIC,  как  правило,  поставляется  с  сокетом,  соединительной  линией  и  программа  для  подачи  инструкций  подается  в  чип.  подкладка  как
правило, из обычного ПК. Инструкции по программированию очень просто и каждый может научиться их использовать всего за несколько минут готов к использованию.
 
Оставить Поэтому они нас на трассе, которая была использована Джеффом, когда он прототипы Схема проверяет внешний вид. Первая часть схемы используется для
подключения Стандартный разъем для ПК к чипу PIC, и это выглядит так:
 

 
 
Одно Порт ПК 9-Pin имеет свой Pin 2 pic Pin 2, Pin 3 pic Pin 3 над 10k / 22K сопротивление разделителя напряжения пара (что снижает входящий сигнал Напряжения), и Pin
5 Pin PIC 5 подключен. Это все, что требуется будет подавать информацию в чип pic.
 
Который Чип поставляется с 12-вольтовой батареей, но так как это 5 вольт питания, который будет 100/150 ом (2 Вт) сопротивление пара используется для выпадающего 12
вольт около 7 вольт, а затем 5,1 вольт Zener Диод зажимают напряжение до 5.1 вольт, что именно то, что Чип Потребности. Для этого есть крошечный конденсатор 10 NF
(0,01 Microfarad) , возможно, всплески напряжения каждый должен иметь влияние извне смотреть. Наконец, кнопка переключатель будет использоваться, для короткого
замыкания между Pin 4 и 5 используется для стирания программы внутри PIC, готов к загрузке новой программы.
 
Эта фактическое Программирование не сложно, и подкладка в чипе будет питание через программу с чипом и на вашем домашнем компьютере выполняется обработка.
Возьмем пример. Предположим, что мы хотим выход на контакт 10 действует как тактовый сигнал. Люди, которые используют чип сделано ожидать, что Pin называется
"выход 4" в программе. Пожалуйста, спросите себя не то, почему это не называется " 10 " в программе, так как у меня нет ответа для вас, Кроме " он принимает все виды
людей, чтобы сделать мир" иметь.
 
Все ясно, что мы хотим принять выходной сигнал, как Чип 555 работает на 50 Гц. Мы выбираем один из наших выходных контактов, скажем, физический контакт 10, а
именно правый нижний контакт на чипе. Как вы из ручка диаграмма чипа, показанная выше, можно увидеть, ручка 10 как "Выход 4" в серии команд, или просто "4", чтобы
сохранить печатную работу. Программа может:
 
Main:
   high 4
   pause 10
   low 4
   pause 10
goto Main
 
Wow - очень тяжелый материал!! Только гений может управлять программой! Ну, мы посмотрим, сможем ли мы бороться вместе с этим " трудным" stuff.
 
Эта "Main:" в начале "Label", который и который передается через " goto Main "команда, которая посылает чип Повторить команды в бесконечном цикле (или до чипа закрыл
будет сделано прыгнул).
 
Эта вторая строка "high 4" говорит чипу, чтобы максимально возможный Напряжение на" выходе 4", который имеет физический штифт 10 чипа положенный. Чип делает это
мгновенно, без задержки времени.
 
Если мы хотим, чтобы ввести выход в выходной сигнал 50 Гц, то Напряжение на включенном выходном штыре должно быть высоким, пауза, ходьба глубоко, пауза и снова
идти вверх, 50 раз в секунду. Поскольку 1.000 Миллисекунды в секунду, и чип работает часы с 1 миллисекундой Клещи, то мы должны сделать наш полный цикл " вверх,
перерыв, вниз, Пауза", чтобы пройти 50 раз в тех 1.000 импульсов. То есть, как только все 20 Клещи, так что каждая задержка будет длиться 10 тактов.
 
Эта третья строка" пауза 10 " рассказывает фишки, сидящие на его руках и ничего не делать для следующих 10 тиков это внутренние часы (клещи 1000 Раз в секунду).
 
Эта четвертая строка "low 4" говорит чип, чтобы установить выходное напряжение на нем "Выход 4" (Pin 10 в реальности) на его минимальное значение опустить.
 
Эта пятая строка" пауза 10 " рассказывает фишки в течение 10 миллисекунд, прежде чем ждать чего-то другого.
 
Эта  последняя  строка  "  goto  Main"  говорит  компьютеру,  чтобы  вернуться  к  обозначению  "Main:"  и  продолжить  с  тем,  что  Инструкции  этой  метки.  Это  ставит  чип  в
"Бесконечный цикл", который он производит, что выходной сигнал непрерывно. Выход будет выглядеть следующим образом:
 

 
Из этого получается еще одна форма волны, то есть одна с соотношением вкл / выкл от 50: 50 или Duty Cycle 50%. Когда мы получаем ту же скорость импульсов, но хотите
'Duty Cycle' только 25%, то программа будет:
 
Main:
   high 4
   pause 5
   low 4
   pause 15
goto Main
 
was создает эту форму волны:
 

 
Если Вы "выход 7" (физический контакт 13) на задней части этого к в то же время хотел сделать-вот когда выход 4 идет высоко, мы хотим выход 7 идти низкий, и наоборот,
затем для цикла 20% рабочий цикл Программа будет:
 
Main:
   high 4
   low 7
   pause 4
   low 4
   high 7
   pause 16
goto Main
 
Этот Выходные напряжения затем обрабатываются точно так же, как Выходные напряжения на Pin 3 555 чип, или один из выходов Ворота NAND, чипы датчика эффекта
Холла, срабатывание Schmitt или что-то еще используете. При питании устройства требуется очень мало электроэнергии, таким образом, самый простой способ, чтобы
получить нагрузку непосредственно с выводом.
 
Если,  как  это  обычно  бывает,  устройство  должно  питаться,  чтобы  большой  ток,  чтобы  заставить  его  работать,  то  выходное  напряжение,  используется  для  привода
транзистора, например:
 

 
 
Здесь сопротивление " R1 " ограничивает ток, питаемый в основание транзистора, когда Штырь 10 идет высоко, но позволяет достаточному электричеству для транзистора,
чтобы полностью переключить питание нагрузки. Резистор " R " гарантирует, что транзистор включается полностью, когда выход на Pin 10 становится низким. Схема как
изображенный ограничивает нагрузку на определенную часть оборудования, которое может работать только на пять вольт, так что альтернативная схема могший:
 
 

 
День позволяет то, что напряжение нагрузки может быть применено к нагрузке, в то время как PIC чип остается на вершине нормальной 5 вольт питания должен быть.
Однако  может  оборудование  не  будет  в  состоянии  нулевой  общей  напряженности  Иметь  связь  с  PIC.  Чтобы  обойти  это,  оптический  Разделение  чип  может  быть
использован следующим образом:
 

 
Здесь высокое выходное напряжение на Pin 10 чип PIC загорается светодиод внутри опто изолятор чип, что приводит к значительному снижению сопротивления между
двумя другими конусами. Это вызывает ток через Резистор " R " может быть подан в основание транзистора контролируется включение и питание нагрузки. 
 
Недавно  был  введен  очень  популярный  программируемый  чип.  Их  называют  "Arduino"  и  это  быстрый  и  универсальный  и  очень  популярен  среди  Экспериментаторы.

Существует обширный набор англоязычных Видео-уроки по Arduino чип, первый в серии Джереми Блюм http://www.youtube.com/watch?v=fCxzA9_kg6s .  Печатная
Плата выглядит следующим образом :
 
 

 
 
Конденсаторы.
У нас есть избежать конденсаторов в каждой детали, как это никогда не было для понимания схема покрыта, насколько это необходимо. Конденсаторы приходят в много
Размеры,  типы  и  марки.  Их  размер  указан  в  "Фараде"  ,  но  Фарад  очень  большой  блок,  вряд  ли  конденсатор  в  чем-то  больше,  чем  микрофарад,  который  является
миллионной  частью  Фарада  встречать.  Символом  микрофарад  является  mu-F,  где'  mu  '  является  буква  греческий  алфавит  (μ).  Это  значительное  преследование  для
нормальный текст производства, как греческие буквы не в их средняя font произойти. Некоторые схемы отказаться от ' mu ' и просто напишите как uF который выглядит так
mu-F немного неправильно печатается там, где нижняя длина му не печаталась.
 
Как  и  всегда,  очень  большие  конденсаторы,  которые  варьируются  от  5000  микрофарад  к  возможно  так  много  как  20.000  Микрофарад  могут  возникнуть.  Большие
Конденсаторы  диапазон  от  10  микрофарад  до  5000  микрофарад.  Запуск  средних  конденсаторов  от  0,1  Микрофарада  до  примерно  5  Микрофарада  и  небольших
конденсаторов те под 0,1 микрофарад.
 
1000 nF ('nF') = 1 микрофарад.
1000 Picofarad ('pF') = 1 Nanofarad
 
also:
 
0,01 Микрофарад может быть записан как 10nF
0,1 микрофарад быть записаны как 100 Н
0.1 нФ можно считать 100pF быть написаны
 
Конденсаторы больше, чем 1 микрофарад, как правило, "поляризованный". С другими Словом, конденсатор имеет разъем '+ 'и разъем' -', и это не важно, какой путь вокруг
вас. Большие конденсаторы имеют номинальное напряжение и это не должно быть превышено, так как Конденсатор может быть поврежден и даже может быть полностью
разрушен. Конденсаторы могут быть добавлены, но удивительно, добавить в обратный путь с резисторами:
 

 
 

 
Если  два  Конденсаторы  соединены  последовательно,  как  показано  в  Примере  1  выше,  Общая  емкость  в  то  время  как  номинальное  напряжение  увеличивается.
Уменьшение в емкости дается:
 
1/Ct = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + .....
 
В Примере 1 1/total емкость = 1/100 + 1/100 или 1 / Ct = 2/100 или 1 / Ct = 1/50
так  что  Общая  емкость  уменьшается  от  100  микрофарад  до  50  микрофарад.  Который  Преимущество  в  проводке  конденсаторов,  таких  как  этот,  заключается  в  том,  что
Номинальное напряжение теперь увеличено до 32V (16V над каждым из конденсаторов).
 
В Примере 2 общая мощность была уменьшена до трети, но 100 микрофарад Номинальное напряжение втрое.
 
В  Примере  3  конденсаторы  соединяются  параллельно.  Сопротивление  напряжения  без  изменений,  но  общая  емкость  теперь  сумма  трех  конденсаторов,  а  именно  300
микрофарад.
 
Есть нет необходимости для конденсаторов, чтобы иметь аналогичные значения, будут там только таким образом, в примерах показано, чтобы сделать арифметические
легче и не отвлекаться от возможностей, в которых находятся конденсаторы взаимодействие вместе.
 
Иногда цепь должна иметь большой конденсатор, который не поляризован. День может быть, добавив два поляризованных конденсаторов обратно к спине, как это Могут
быть предоставлены:
 

 
Когда эти Конденсаторы подключены таким образом, это не имеет значения, какой Конец пары связан с положительной стороной панели цепи и с отрицательная сторона
связана.
 
Время созрели для серьезного предупреждения: высокие напряжения очень, очень опасный. Не будьте так знакомы с ними, что вы относитесь к ним небрежный.  Высокое
напряжение может убить вас. Конденсаторы способны наращивать высокие напряжения и некоторые хорошие бренды могут Плата за удержание в течение нескольких
дней.
 
В частности, не пытайтесь вносить коррективы или вынимать детали, которые внутри телевизора. Черно-Белый Телевизор использует на 18.000 вольт магнитные катушки
используются для перемещения изображения на трубе создавать. Конденсатор внутри устройства вполне может, что Напряжение на нем было использовано 3 дня после
истечения установленного последнего. Не обманывайте себя в телевизоре, это может убить вас быстро, или если вам действительно не повезло, это может повредить вам
на всю жизнь. Одно Цветной Телевизор использует для работы 27.000 вольт на катушки Внутри и будет жарьте в джиг время, когда вы касаетесь их.
 
Также думать Пожалуйста, что вы не уверены, если вы касаетесь совсем; 27.000 Вольт может перепрыгнуть через щель, чтобы ваша рука. Если у вас есть ТВ-конденсатор с
металлической отверткой с деревянной ручкой попробуйте, пожалуйста, убедитесь, что у вас есть медицинское страхование на до настоящего времени, прежде чем вы это
сделаете. Вы можете нанести мощный удар по Отвертка получить ручку.
 
Напряжения  до  24  вольт  должен  быть  безопасным.    Однако  некоторые  схемы  генерировать  очень  высокие  напряжения  привести,  даже  если  батарея  вождения  Цепь
низкого напряжения. Стандартный off-the-shelf инвертор схема производит 240 вольт переменного тока от батареи 12 вольт. Просто потому, что батарея только 12 Вольт не
означает, что Схема не опасна. Схемы, которые могут иметь катушки в себе высокие напряжения, особенно если они содержат большие конденсаторы. Эта Напряжение,
которое производит искру в вашем двигателе автомобиля, очень высокое, и оно приходит от батареи автомобиля 12 Вольтов. Вы знаете достаточно об этом сейчас, так
внимание!
 
 
Более продвинутые вещи:
Вам нужно не беспокойтесь об этом разделе, Если вы только начинаете с некоторыми основные схемы типа уже описаны в этом учебнике, так пожалуйста, пропустите этот
раздел и перейдите к Раздел" создание прототипов", вы сразу же найдете полезным.
 
Этот Раздел представляет собой небольшое введение в цепи переменного тока и импульсные схемы постоянного тока. Пусть себя еще раз подчеркну, что я в основном
самоучка, и поэтому это всего лишь общее введение в мое сегодняшнее понимание основано на часах.
 
Факторы Течения AC.
Переменный ток называется так, потому что напряжение такого типа питания не постоянное значение. Автомобильная батарея, например, которая имеет постоянный ток и
довольно  постоянное  напряжение,  как  правило,  около  12,8  вольт,  когда  он  находится  в  полном  объеме  заряженное  состояние.  При  подключении  вольтметра  через
автомобильный  аккумулятор  и  наблюдайте  за  ним,  измеренное  напряжение  не  изменится.  Минута  за  минутой  это  означает  то  же  самое,  потому  что  это  источник
постоянного тока.
 
Если  у  вас  есть  Вольтметр  AC  соединяет  через  электропитание  AC,  его  к  дать  постоянный  дисплей,  но  это  ложь.  Напряжение  меняется  все  время,  несмотря  на  это
устойчивое чтение счетчика. Что делает датчик Предположение, что форма волны переменного тока является синусоидальной волны следующим образом:
 

 
и  на  Основой  этого  предположения  является  то,  что  он  показывает  чтение  напряжения,  которое  называется  "  корень  Mean  Square"  oder  "RMS"-Wert.  Самая  большая
трудность с Синусоидальная волна является то, что напряжение ниже нуля вольт для точно такой же длины время, так как это выше нуля вольт, так что если вы используете
его в среднем, это Результат нулевой вольт, который не приводит к удовлетворительному результату, так как вы можете получить шок от него, и поэтому он не может иметь
нулевой вольт, независимо от того, что это среднее арифметическое.
 
Об этом Чтобы обойти проблему, напряжение измеряется тысячу раз в секунду и Результаты квадратов (то есть значение умножается само по себе), и затем эти значения
усредняются. Это имеет то преимущество, что если Напряжение около минус 10 вольт, и вы можете квадрат его, ответ плюс 100 Вольт лежит. На самом деле, все ответы
будут положительными, а это значит, что вы их добавьте их в среднем и получить разумный результат. Тем не менее, вы закончите со значением, которое слишком высока,
потому что вы можете получить любое измерение квадрат, и поэтому вам нужно получить квадратный корень из этого среднего (или "средний") стоит взять, и вот где звучат
фантазии "квадратное среднее" название происходит-вы берете (квадрат) Корень (среднее или) среднее квадратного измерения.
 
С одним Синусоидальная волна, как это, всплески напряжения на 41,4% выше, чем значение RMS, все говорят. Это означает, что если вы едите 100 вольт переменного тока
через выпрямительный мост из четырех диодов и питание его в Конденсатор напряжение конденсатора не 100 вольт постоянного тока, но он будет 141,4 вольт постоянного
тока,  и  вы  должны  помнить,  что  при  выборе  Номинальное  напряжение  конденсатора.  В  этом  экземпляре  я  бы  предложил  Конденсатор,  который  уже  работает  с
напряжением до 200 вольт.
 
У них есть наверное, уже знал все это, но не мог не думать о том, что, если у вас есть стандартный вольтметр переменного тока на сигнал, который не синусоида, что
чтение на счетчике очень вряд ли будет правильно или где-то в близость была правильной . Так что, пожалуйста, не смешной подключение Вольтметр переменного тока
через цепь, которая используется для острых всплесков напряжения, как, например, аккумулятор пульсирующий Джон Bedinis схемы, и думая, что счетчик ничего (кроме
того, что означает, что вы не делаете, означает понимание того, что вы делаете).
 
Она будет надеюсь, вы узнали, что мощность в ваттах путем умножения тока в амперах определяется напряжением в вольтах. Например, 10 Ампер Тока от 12-вольтового
источника  питания,  обеспечивает  120  Вт  мощности.  К  сожалению,  только  применяется  к  схемам,  которые  основаны  на  постоянного  тока  или  переменного  тока  схемы,
которые только резисторы в них работают. Ситуация меняется для Цепи переменного тока, которые не имеют резистивных компонентов в них.
 
Эта Схемы такого рода, которые вы, вероятно, столкнетесь схемы, которые Катушки в них есть, и вы должны знать, что вы делаете, когда вы используете это Вид схемы,
чтобы иметь дело с мыслью. Рассмотрим, например, эту схему:

 
Это  Раздел  "вывод"  прототипа,  который  вы  только  что  создали.  Ввод  прототипа-постоянный  ток  и  меры  при  12  вольт,  2  ампер  (24  Вт).  Ваш  измеритель  напряжения
переменного тока на выходе читает 15 вольт и ваш амперметр AC читает 2,5 ампера, и вы радуетесь, потому что 15 x 2,5 = 37,5, который выглядит намного больше, чем
потребляемая  мощность  24  Вт.  Но,  незадолго  до  того,  как  вы  выходите  из  шума  на  YouTube  известно,  что  вы  сделали  прототип  с  COP  =  1,56  или  156%  КПД,  нужно
учитывать факты.
 
Это один Цепь переменного тока, и если ваш прототип имеет идеальную синусоидальную кривую произведенный, чтение измерителя напряжения переменного тока будет
бессмысленным. Оно возможно ли только, что ваш амперметр переменного тока является одним из немногих Типы, которые могут точно измерить текущий независимо от
того,  какой  тип  сигнала  их  кормят,  но  вы  можете  ясно,  что  это  цифровой  метр,  который  оценивается  путем  измерения  напряжения  переменного  тока  через  резистор  в
Строка с выводом будет актуальной, и если это так, при условии, что вероятно, будет синусоидальная кривая. Скорее всего, оба чтения неправильно, но давайте возьмем
случай, когда у нас есть большие метры, которые имеют значения читать совершенно правильно. Тогда выход будет 37,5 Вт, не так ли? Ну, не совсем, нет, это. Причина в
том, что схема Трансформатор обмотки катушки кормления и катушки не работает так это.
 
проблема  является  то,  что,  в  отличие  от  сопротивления  при  применении  напряжения  в  катушки,  катушка  начинает  поглощать  энергию  и  питание  в  Магнитное  поле  в
катушке, так что есть задержка, прежде чем возвращает текущий его максимальное значение достигнуто. С постоянным током это, как правило, не имеет значения, очень
много, но с переменным током, где напряжение постоянно меняется, это важно очень много. Ситуация может быть, как на этой диаграмме напряжения и электричество:
 

 
На нем во-первых, это не похоже на любую большую проблему, но она имеет очень значительное влияние на текущую мощность в ваттах. Вокруг 37,5 Ватт мощности, что
мы говорим о ранее, чтобы получить, вы умножаете средний уровень напряжения через средний текущий уровень. Но эти два значения не происходят одновременно и один
большой Эффект.
 
Поскольку это немного трудно найти, мы берем пиковые значения, а не Средние значения, так как их легче обнаружить. Скажем, что в наш пример показывает, что пиковое
напряжение составляет 10 вольт и пиковый ток это 3 ампер. Если это DC мы бы умножить их вместе и говорят, что мощность была 30 Вт. Но с AC, это не означает, что из-за
разница во времени для работы:
 

 
Когда эти Пиковое напряжение, ток на сегодняшний день является его пиковое значение 3 Ampere:
 

 
Вытекший из этого вместо того, чтобы наши ожидаемые пиковые показатели находятся на пике напряжение, фактическая мощность очень меньше-меньше как половина
того,  что  мы  ожидали.  Не  так  хорошо,  но  это  происходит  еще  хуже,  если  более  внимательно  посмотреть  на  ситуацию.  Бросьте  один  Глядя  на  то,  что  напряжение  при
текущей Нулевой линии, т. е. пересекает если ток равен нулю. Выходная мощность равна нулю, когда ток равен нулю есть, но это происходит, когда напряжение очень
высокое:
 

 
Это верно кроме того, если напряжение равно нулю. Если напряжение равно нулю, то и сила Ноль, и вы заметите, что это происходит, когда ток на высокое значение:
 

 
Власть  есть  не  средний  текущий  умножает  средний  Напряжение,  когда  есть  катушка,  участвующая  в  ипподроме-это  меньше  вокруг  Сумма,  которая  будет  известна  как
"фактор силы", и я оставлю вас выяснит, почему это называется.
 
Итак, как вы понимаете, что такое власть? Это делается путем выборки, напряжение и текущие много раз в секунду и комбинированные результаты в Среднее:
 

 
напряжение  и  ток  в  те  времена,  которые  проходят  через  вертикальные  красные  линии  помечены  выборки,  и  эти  цифры  используются  для  рассчитать  фактическую
мощность  передачи.  В  этом  примере  только  несколько  Образцы  отображаются,  но  на  практике  большое  количество  Образцы  будут  приняты.  Часть  оборудования,  что
делает это известен как измеритель мощности, как он измеряет ватт мощности. Отбор проб осуществляется Обмотки внутри устройства, создавая инструмент, который
будет поврежден может, из-за перегрузки, без иглы, почти полное отклонение или это может быть сделано цифровой выборки и математической интеграции. Большинство
цифровых версий выборки эти счетчики работают только на высоких Частоты, как правило, более чем 400 000 циклов в секунду. Обе разновидности Измерители мощности
могут обрабатывать любую форму волны, а не только синусоидальные волны.
 
Эта Электрическая компания, поставка вашего дома измеряет текущий и предполагается, что полное напряжение присутствует все время, текущий рисуется. Если у вас
есть мощный электродвигатель включение сети, то эта текущая задержка стоит денег, как Power Company не учитывает его. Возможна ситуация исправить, подключив один
или несколько подходящих конденсаторов о двигателе, чтобы свести к минимуму рассеиваемую мощность.
 
С  одним  Катушка  (название  фантазии  "  индуктивность  "символ  "  L")  является  Работа  переменного  тока  очень  отличается  от  работы  постоянного  тока.  катушка  имеет
резистор постоянного тока, измеренный мультиметром с Омом может быть, но, что сопротивление не применяется, когда переменный ток как ток Переменного тока не
используется  постоянного  тока  сопротивление  катушки  один,  наверное.  По  этой  причине  должен  быть  второй  срок  для  управления  используется  ток-фактор  катушки,  и
термин  выбран  "Импеданс."  Провод  в  каждой  катушке  имеет  сопротивление  и  сопротивляется  ток  потока  через  катушку,  независимо  от  того,  напряжение  на  катушке
постоянного тока или переменного тока. Емкость между соседний круглый провод в катушке, выполняет функцию катушки, которая "Ток переменного тока через катушку
предотвращает" и Импеданс зависит от частоты переменного напряжения, которое будет принято в катушке.
 
импеданс одна катушка зависит от ее размера, формы, метода разрешения, числа круглый и основной материал. Если ядро состоит из железа или стали (в Обычно тонкие
слои железа, которые изолированы друг от друга), то он может обрабатывать только низкие частоты. Вы можете забыть о 10000 циклов в Второй ("Гц"), чтобы пройти через
катушку, как ядро только быстро достаточно не менять свою намагниченность можно справиться с этой частотой пытаетесь. Ядро этого типа ОК используется для очень
низких 50 Гц или 60 Гц Частоты для напряжения тока сети, Котор держат низкие так, что Электродвигатели могут быть использованы непосредственно.
 
При более высоких Частоты могут быть использованы феррит для ядра, и именно поэтому некоторые портативные использование ферритовых стержней антенны, радио,
бар феррита с катушки намотаны на него. Для более высоких частот (или более высоких Эффективность) используется железная пыль, инкапсулированная в эпоксидной
смолы. Один Альтернативой является использование любого основного материала, который считается Воздушный сердечник катушки они не называются по частоте через
ядро ограниченный, но они имеют гораздо меньшую индуктивность для определенное количество раундов. Эффективность катушки называется " Q" (для "качества") и чем
выше Q-фактор, тем лучше. Который Сопротивление провода понижает Q-фактор.
 
катушка  имеет  индуктивность,  сопротивление,  вызванное  проводом  и  емкостным,  вызваны  поворотами,  которые  приближаются  друг  к  другу.  Помимо  этого,  однако
индуктивность обычно намного больше, чем другие два Компоненты, которые мы склонны игнорировать два других. Что-то возможно, не сразу видно, что сопротивление с
переменным током Ток потока через катушку зависит от того, насколько быстро изменяется напряжение. Когда напряжение переменного тока на катушке завершает цикл
каждые десять Секунд, то импеданс будет намного ниже, чем когда напряжение выше один миллион раз в секунду циклов.
 
Резонанс.
когда она думаю, вы должны были бы думать, что сопротивление устойчиво, как Частота переменного тока увеличилась бы. Другими словами, линейная Тип диаграммы
изменения. Это не тот случай. Через функцию с именем Резонанс есть определенная частота, при которой импеданс катушки массивный повышенный. Это используется в
методе  настройки  для  am-радиоприемников.  In  в  первые  дни,  когда  электронные  компоненты  были  трудно  получить,  переменные  катушки  иногда  использовались  для
оптимизации. У нас есть все еще переменные катушки сегодня, как правило, для обработки больших токов вместо радио сигналов, и мы называем их "реостат" и некоторые
см. следующее:
 

                
 
 
Они имеют катушка из проволоки, которая может быть полым первым и задвижкой может быть толкнул вдоль стержня, соединяя слайд на различные лебедки в катушке в
зависимости  от  ее  положения  вдоль  опорный  стержень.  Затем  разъемы  находятся  на  скользящей  части  и  с  одним  концом  катушка  изготовлена.  Положение  задвижки
эффективно изменяет количество Витки провода в части катушки, используемой в цепи есть. Изменение количества витков в катушке, изменение резонансной частоты
упомянутой катушки. Переменный ток находит его очень, очень трудно через катушку, которая имеет ту же резонансную частоту, что и переменный ток получить текущую
частоту. По этой причине он может быть использован в качестве радиосигнала Тюнеры могут быть использованы:
 

 
Когда  катушка  Резонансная  частота  изменяется  в  соответствии  с  локальной  радиостанции  через  Сдвиньте  контакт,  чтобы  соответствовать  вдоль  катушки,  так  что  в
частности  Частота  сигнала  переменного  тока  от  радиопередатчика  практически  невозможно  пройти  через  И  так  (и  только  он)  находит  перенаправления  через  диод  и
Наушники, как он течет от антенного кабеля к проводу земли и Радиостанция будет слушать в наушниках. Если есть другие радиосигналы спустить антенный провод, то
потому, что он не использует резонансную частоту катушка свободно течет через катушку, а не через наушники идти.
 
Эта Система вскоре будет изменен, когда переменные конденсаторы были доступны, так как они дешевле, и они более компактны. Таким образом, вместо Использование
переменной катушки для настройки радиосигнала, сделал переменный конденсатор через переменную катушку, подключенную к той же работе:
 

 
В течение Схема выше "роторный конденсатор", это действительно довольно вводя в заблуждение. Да, вы оптимизируете радиоприемник через Регулировка регулировки
переменного конденсатора, но то,  что  делает  конденсатор  является  резонансная  частота  Катушка  /  конденсатор  сочетание  изменения  и  это  резонансная  частота  этого
Комбинация, которая делает ту же работу, что и переменная катушка на свой собственный.
 
Это  отвлекает  Внимание  к  двум  очень  важным  фактам  о  катушке  /  Конденсаторные  Комбинации.  Когда  конденсатор  над  катушкой  "параллельно",  как  показано  в  этой
Радиоприемной  цепи  будет,  то  комбинация  имеет  очень  высокий  импеданс  (сопротивление  Ток  переменного  тока)  при  резонансной  частоте.  Но  если  конденсатор
помещается "в ряд" с катушкой, так что есть почти нулевой импеданс при резонансной частоте комбинации:
 

 
Это может быть как то, что практические люди, кажется, не будет мешать, в конце концов, кого это волнует? Тем не менее, это очень практичный, на самом деле. Обратите
внимание, что Дон Смит часто использует раннюю версию, off-the-shelf Модуль драйвера неоновой трубки как простой способ получить высокое напряжение-, Высокая
частота переменного тока-источник тока, как правило, 6.000 вольт в 30 000 Гц. поставлять. Затем он подает эту власть в катушку Тесла, которая сама Усилитель мощности.
Расположение выглядит следующим образом:
 

 
Лица, которые Дон конструкции склонны реплицировать, чтобы сказать "я получаю большие искры искры, пока я не соединю катушки L1, а затем искры остановки. Эта
схема никогда не может работать, потому что сопротивление катушки слишком низкий ".
 
Когда эти Резонансная частота катушки L1 не соответствует частоте Неоновая трубчатая схема драйвера, то низкий импеданс L1 Катушка генерируется на этой частоте,
безусловно,  тянуть  напряжение  неоновый  трубчатый  драйвер  цепи  до  очень  низкого  значения.  Но  если  Катушка  L1  та  же  резонансная  частота,  что  и  схема  драйвера,
поэтому катушка L1 (или L1 Катушка / конденсатор комбинация показана на правой стороне будет очень высокая устойчивость к потоку через него, и это будет хорошо с
формирователь.  Таким  образом,  нет  искры,  означает,  что  тюнинг  катушки  отключено.  Это  то  же  самое,  как  тюнинг  беспроводной  приемник,  получить  голосование
ошибочное, и вы не слушаете радиостанцию..
 
 
Компоненты Выбор, который не указан.
Некоторые Люди трудно выбрать подходящий компонент, в котором Компонент не указан или альтернатива может быть выбрана таким образом может быть, несколько
общих указаний может быть полезным. причина, почему значения компонентов могут быть опущены, потому что очень широкий диапазон альтернативные значения могут
быть  использованы  и  специальный,  указанный  Новички  в  электронике  чувствуют,  что  они  используют  ценность  или  Схема  не  работает  (что  почти  никогда  не  бывает).
Например, у меня был просил, если конденсатор оценивается на 25V может быть использован вместо то же значение конденсатора на 16V показано в цепи для оценки
Ответ  "да,  определенно".  Более  низкое  напряжение  тока  достаточно  купить  и  компонент  дешевле,  но  если  брать  более  высокий  Напряжение  доступно,  то  он  может
использоваться.
 
С конденсаторами вы должны физические размеры и соединения провода, емкость, напряжение тока и Утечки, чтобы рассмотреть. Стоимость и размер конденсатора
непосредственно  связано  с  его  номинальное  напряжение  и  как  только  напряжение  значение  превышает  обычно  используется,  цена  быстро  быстро,  как  только  объем
продаж быстро уменьшается, что, в свою очередь, препятствует дальнейшим продажам. Это иногда вызывает цепи строителей цепи дешевле конденсаторов вместе для
подключения меньшего емкости высоковольтного конденсатора. В случае генераторов катушки Тесла вы можете затем использовать несколько из этих цепей параллельно
увеличить емкость подключения.
 
Когда эти Напряжение (обычно превышается очень большим количеством) будет конденсатор будет поврежден и будет либо короткое замыкание, или то, что скорее всего,
открытая цепь. В любом случае, он никогда не считается Конденсатор снова работает. В бытовой цепи, где Конденсатор используется как часть блока питания с цепи,
которая  Номинальное  напряжение  не  должно  быть  значительно  выше,  чем  напряжение  питания  с  скажем,  16V  используется  для  схемы  12V.  Может  использовать
конденсатор  при  25V,  40V,  63V,  100V  или  400V,  и  он  работает  очень  хорошо,  но  это  будет  стоить  намного  больше  и  намного  больше.  Но,  когда  вы  сидите  один  и  не
использовали, нет причин, почему вы не платите его вместо следует использовать, чтобы купить другой.
 
Если Конденсатор в цепи времени, где высокое качество сопротивления тока его питание используется, ток утечки конденсатора становится очень важным.
Электролитические конденсаторы редко подходят для такого применения, как они небольшой, непредсказуемый ток утечки, который с возрастом Конденсатор меняется.
Для точного времени с конденсатором должна быть керамика, Полипропилен, майлар или Тантал могут быть использованы.
 
напряжение для электролитический конденсатор предназначен для постоянного тока, так что если вы хотите, чтобы ограничить его Ток в блоке питания переменного тока,
то  есть,  где  ток  протекает  через  Конденсатор  вместо  конденсатора  доводят  до  поставки  и  действуют  на  борьба  с  пульсацией,  затем  большая  осторожность  требуется.
Конденсатор будет через силу, протекающую через них, можно прогреть и Электролитический конденсатор, который таким образом может сломать или "взорваться" через
используется для приготовления электролита. Вместо этого они должны быть гораздо более дорогими Розлив масла можно использовать конденсаторы (см. В конце главы
10). Этот стиль потребления необычен для домашних конструкторов.
 
С Bi-приполюсной Транзисторы, которые вы должны использовать Разум. Предположим, что чип таймера 555 требуется для подключения транзистора сила контролируя
реле:
 

 
 
На Данный Момент мы будем игнорировать тот факт, что 555 реле непосредственно без Необходимость транзистора может управлять. предположим, что реле ток 30 Вт
втягивает мА при подключении к источнику питания 12V. Поэтому транзистор должен иметь возможность обрабатывать ток 30 мА. Каждый маленький коммутационный
транзистор, такой как BC109 или 2N2222, этот ток может быть легко обрабатывать. Транзистор также должен иметь возможность обрабатывать 12 вольт. Посмотрите в
случае сомнений об особенностях их выбора транзистора при http://www.alldatasheet.co.kr/ через Введите имя транзистора' BC109 ' или что-то еще в поле ввода на верхние
Rand  на  экране  и  нажмите  кнопка  справа  от  него.  Наконец,  это  даст  вам  Pdf  документ,  который  Указание  транзистора  скачать  и  показать,  что  они  имеют  напряжения,
которые Транзистор может обрабатывать. Оба из вышеперечисленных транзисторов могут быть широко обрабатывать больше чем 12V.
 
Ближний Вопрос в том, ' может ли транзистор переключиться достаточно быстро в этой схеме работать?'и лист данных показывает, что вы можете включить и выключить
миллион может переключаться раз в секунду. Так как реле только включить и выключить пару Может переключаться раз в секунду, транзистор может легко достаточно
быстро работает для обработки переключения.
 
Далее  нам  нужно  знать,  какой  размер  сопротивления  будет  подходящим.  технический  паспорт  кроме  того,  показывает  постоянный  ток  усиления  транзистора.  Это,  как
правило, помечен как " Hfe " и используется для этих транзисторов ожидается минимум, скажем, 200. Это означает, что ток течет в основание транзистора одна двухсотая
часть реле 30 должна Ма, 0.15 mA. Сопротивление будет около + 11 на выводе 3 таймер 555 и около 0,7 вольт у основания транзистора, когда он полностью включен. Это
означает, что сопротивление будет около 10,3 вольта перпендикулярно к ней, если Реле включено:
 

 
Какой Размер сопротивления 0.15 мА проходит через так, если о вас есть 10.3 Вольт Падения? Как известно, сопротивление 1K передает 1mA / v и т. д. 10.3 мА бы пройти с
10,3  вольта  перпендикулярно  к  ней.  Это  намного  больше,  чем  мы  понадобиться.  10K  сопротивление  1.03  мА,  которая  по-прежнему  слишком  много  бы  передать  ,  но,
безусловно, может быть использован. Поскольку это сопротивление, мы можем Закон Ома: R = V / A (Ом вольт соответствует примерно ампер), или R = 10.3 / 0.00015 68 K.
Любое сопротивление между 68 K и, возможно, 15 K так что должны хорошо работать.
 
диод служит для защиты транзистора от чрезмерного напряжения, вызванного катушкой защитить реле. Если катушка внезапно отключается, генерируется это обратное
напряжение,  которое  составляет  сотни  вольт,  потянув  коллектор  Транзисторы  могут  быть  далеко  выше  +  12V  линии  электропередачи.  Когда  это  начинает  проходя,  он
эффективно меняет направление диода, позволяет вести себя и Короткое замыкание, что большой пик напряжения:
 

 
 
Из-за от коротких замыканий, напряжение не может быть как-то выше и ток через диод не большой, так что большинство диодов, как популярный и дешевые 1N4001 или
1N4007 типы могут быть использованы.
 
Если Транзистор так подключен и включен, это на самом деле Короткое замыкание между его коллектором и излучателем, и что обеспечивает полный 12 вольт через реле,
включите его очень твердый. Этот Метод Подключения используется как"общий эмиттер" цепи, потому что все Транзисторы, эмиттеры которых все вместе подключены к 0V
линии. Один альтернативная схема является" Emitterfolger " circuit:
 

 
С этим Схема расположения эмиттера транзистора "следует" Напряжение на выводе 3 таймера 555. Это всегда постоянное напряжение ниже, как правило, около 0,7 вольт.
Выход таймера 555 имеет Максимум около 0,7 в ниже напряжения питания, и так максимум Значение около 11.3 в в этой схеме. Транзистор падает, что через еще 0.7 V, что
означает, что Реле получает только около 10.6 V о вас вместо полного питания 12V, т. е. он должен иметь 10-вольтовое реле вместо быть 12-вольтовым реле.
 
Это те легкие случаи, потому что 555 таймер может быть по крайней мере 200 мА над его Выходной контакт питания в то время как выходное напряжение стабильно. Это
не дело с простыми транзисторными схемами. Возьмите такую ситуацию, как этот:
 

 
Для Аудио работа-микрофон предусилитель и тому подобное-эмпирическое правило, то, что ток, проходящий через первый транзистор, должен быть не менее чем в десять
раз ток через основание второго транзистора для того, чтобы не требовалось после вниз перетащить вокруг и исказить его звуковой сигнал.
 
Переключение Реле не так критично, но тот же общий принцип применяется и Внимание нужно для того чтобы к сопротивлению коллектора предыдущего Транзисторы
платные. Например, если ток, проходящий через предыдущий Транзисторов мало, около 0,5 Ма и выходной транзистор нуждается в 1,5 Ма течет в его базу, тогда это может
быть проблемой. В этой схеме, например:
 

 
Здесь идет Напряжение в точке "а" высокое, потому что первый транзистор выключается и таким образом, то же самое, что сопротивление 1Meg или более. Обычно это то,
что сопротивление намного больше, чем 27K его сопротивление, что напряжение в точке " а " будет почти + 12 В, но если вы нажмете сопротивление "R" может производить
только 1K в стоимости, то ситуация полностью изменился. база "тр" не может подняться выше 0,7 В. Первый транзистор может игнорировать из-за его очень высокого
сопротивления. Это оставляет делитель напряжения пара резисторов, 27k и 1K, с 11.3 вольт над ним, остановить напряжение в точке " а " от одного Рост-1.13 V вместо
оригинальных 12V и транзистор "Tr" будет только 0,43 Ма вместо 1,5 Ма, который был объявлен в розыск. транзистор "Tr" на самом деле имеет 28K сопротивление подачи
электроэнергии из + 12 В Рельс.
 
решение  было  бы  увеличить  ток  через  первый  транзистор  с  помощью  Сопротивления  довольно  намного  меньше,  чем  настоящий  27K.  Еще  Возможность  требования  к
входному току транзистора " Tr", используя пару Дарлингтона или используя транзистор с гораздо более высокий уровень усиления.
 
 
Строительство Прототипы.
Эта основными вариантами разработки схемы прототипа являются:
 
1. A (Plug-in) breadboard
2. Электрические Винтовые Штекерные Колодки.
3. Прокладка грузила
4. Один Печатная плата.
 
1. В типичный макет блок состоит из Матрицы клип отверстия в Полосы, в которых компонент подталкивает подводящие линии к цепи может сделать проводной. На мой
взгляд, их лучше избегать, потому что есть много усилий, чтобы сделать все значимые схемы с их реализацией если сделано, некоторые компоненты не нужно хорошо в
розетки, которые небольшие достаточно взять DIL IC пакеты, и если вы делаете схему хорошо работает на макете, нет никакой гарантии, что это хорошо работать, когда вы
перемещаете его в постоянную паяную доску пытаться:
 

 
В то время как пластиковая пластина этого типа выглядит так, как будто она должна быть быстрой и простой в использовании, я никогда не находил, что это так, так как
доски  были  в  размере  масштабируется,  чтобы  взять  близко  расположенные  штифты  интегральных  схем  ("чипы"  ).  Как  правило  ,  трудно  Компоненты  были  в  том  же
шаблоне, что и в электрической схеме, и если вы этого не сделаете, то он будет медленно следовать схеме через макет на макете.

  
2. Местный магазин оборудования имеет дешевые винтовые клеммы, которые могут быть очень эффективными . Они бывают разных размеров , а меньшие очень удобны
для строительства транзисторной техники. Они выглядят как это:

Схемы могут быть установлены очень легко, с этими разъемами и примером может быть одним из Джон Бедини батареи пульсирующие схемы, которые Макет, как это
может иметь:
 

 
У меня есть это Схема построена с этой конструкцией, и это было очень успешным на самом деле, очень быстро и легко построить, и это оказалось очень жестким и в
течение длительного периода использования. Пластиковая полоса имеет отверстие между каждой полосой питания и что вы можете установить ленту на Опорная плита, на
которой можно монтировать другие компоненты, в данном случае пульсирующая катушка и Ротор могут винт с магнитами прилагается. Каждый соединительный блок может
иметь два или три провода. Провода, которые вы должны Изоляция удаляется, а провода очищаются чистым и блестящим, когда они не уже в этом состоянии. Если более
чем один многожильный провод используется в одна сторона соединителя принес, то это, как правило, лучше всего использовать Провода скручены друг с другом перед
затягиванием  зажимного  винта.  когда  она  хотите,  вы  можете  дать  скрученные  провода  тонкий  слой  припоя,  но  это  должно  быть  сделано  аккуратно,  чтобы  избежать
создания соединения, которые слишком велики, чтобы вписаться в разъем. Один разъем может быть полосой резка будет довольно простой, используя ножницы или резак
нож. Один разъемы могут подключить два провода очень эффективно, без Нужно припаять.
 
В то время как переключатель триггера провода считается тонким Линия, показанная на диаграмме выше, предлагается, чтобы она была более удобной предназначен для
использования проводов одинакового диаметра, и если это не ясно это начало и конец одного провода, то омметр используется для идентификации концов.
Предполагается, что кабели ОПУТ растягивается в длинную длину, а затем с электрическим Сверлильный станок скручены друг с другом. Я обнаружил, что это связано с
тем, что это не очень хорошо, так как кабель вблизи сверла значительно сильнее, чем остальная часть провода скручена. Кроме того, он должен быть очень далеко за
пределами, чтобы поместите достаточную длину провода. Если вы действительно используете провода хотите повернуть вместе (это не сразу видно, почему бы вам хотите
сделать это) вместе на короткую длину, затем используйте два Катушки провода и вращать их, перемещая катушки над как пара, а затем оберните витую длину на третьей
катушке или временном держателе. Эта процедура не требует для вас слишком длинный кабель (клубок очень легко и поймать на вещи), и есть равномерно скрученные
провода, которые могут быть сделаны, сидя в небольшой рабочей области. Эта Катушка 850 витков намотана следующим образом:
 
 

 
Первый Прядь катушки начинается с точки " C " у основания катушки и заканчивается в точке " а " в верхней части катушки. Это Катушка, соединяющая двигатель с точкой "
а " на плюс-приводной аккумулятор подключенные диски. Вторая прядь начинается в точке " D " на Основание катушки и заканчивается в точке " B "с точкой" B", к базовому
сопротивлению транзистора подключен. Эта компоновка создает магнитное Северное поле в верхней части катушки и прижимает к Постоянный магнит Ротора Северного
полюса, который является одним напротив катушки. С этим Реализация, которую я использовал, чтобы сделать автомобильную батарею, была вращением колеса мягко,
может быть, дает от 200 до 300 ударов в минуту к батарее. Эта Скорость колеса увеличивается, как заряд батареи уменьшается и, таким образом, Глядя на колесо показал
уровень заряда батареи. Рекомендуется, чтобы Шпульный сердечник длиной 1,5 мм диаметром с медным покрытием Сварочная проволока может быть изготовлена, но как
медь является высокой проводимости электрический, я предпочитаю, чтобы покрыть каждый стержень с краской для блока боком вихревые токи, рассеиваемая мощность.
 
3. Полосы платы, как правило, называют "Veroboard", даже если это не сделано Vero, это быстрый и удовлетворительный метод, хотя вы очень маленькие паяные точки.
Пожалуйста, обратите внимание, что выхлопные газы из горящая смола при пайке наиболее определенно не должна быть хорошей для вашего Здоровье и обеспечение
того, чтобы вентиляция была достаточной следует избегать.
 
4. Один Печатная плата возможна для одноразового прототипа и сделать ваш Увеличение производственных возможностей, так что это также разумный вариант, если у вас
есть травление и буровое оборудование под рукой. Покупка всех необходимых Устройства, если у вас их нет, стоят довольно много, но возможности, которые значительны,
а готовые плиты смотрятся очень профессионально.
 
Существовать  несколько  других  способов  строительства,  и  много  разновидностей  строительных  панелей  и  полосок.  Простые  полосы  платы  используются  в  следующих
описаниях быть, хотя метод применяется много различных типов строительства.
 
Первый  Шаг-создать  макет  для  компонентов  на  плате.  При  проектировании  макета  определение  должно  быть  использовано  для  сверления  отверстий,  чтобы  готовой
печатной платы, чтобы его случае быть привинчены с помощью винтов и изоляционные столбы удерживают паяные точки от всех других поверхностей быть.
 
 
 

 
 
 
Схема схемы должна быть построена является отправной точкой . Она смогла хотеть, нарисуйте световую сетку линий, представляющих матрицу отверстий в полосе доски
. Это  помогает  запустить  медные  ленты  визуализировать  и  эскиз  ,  сделанный  для  точного  Количество  отверстий  на  куске  полосы  борту  может  быть  использовано  для
показывать. Полоса доска выглядит следующим образом:
 
 
 

 
 
 
Вот как вы хотите возможно, создание эскиза плана многоразового рисования, такого как этот:
 

 
где горизонтальные полосы считаются и вертикальные линии отверстий также пронумерованы. В этом эскизе, где линии пересекаются, Отверстие в печатной плате. Эскиз
возможного  физический  макет  может  быть  подготовлен,  и  это  может  выглядеть  так,  если  вы  видели  сверху,  хотя  медные  полосы  на  нижней  части  Печатная  плата
представлена в эскизе:
 

 
Это  очень  важно  при  создании  эскиза,  как  это,  что  медные  полосы  Макияж  цепи  случайно  не  используется  для  продолжения  компонентов  соединение  вдоль  печатной
платы, без прерывания медной полосы между двумя секциями плиты. Это помогает получить копию Выделите схему, когда вы набросать возможный физический макет на
раздевание борту. Это может быть сделано так:

 
 

 
 
Вот  эти  Компоненты  кольца  чуть  ниже  диода,  чтобы  показать,  что  они  находятся  на  План  эскиза  были  отмечены  и,  при  необходимости,  сломаны  Медные  полосы  для
изоляции компонентов. Компонент стоит упомянуть, проходя мимо, конденсатор отмечен красным цветом в электрической схеме. Это емкость развязки от батареи 12V
через резистор и Диод (диод обычно не используется в этой части схемы используется).
 
Эта Развязка заключается в предоставлении 555 чипов и драйверов с разумно от силовой цепи draw не в этом маленьком Вырез от электрической схемы отображается
изолированы.  Пульсирующий  тяжелый  ток  поглощения  остальной  части  цепи  способен  тянуть  Напряжение  батареи  немного  вниз  много  раз  в  секунду.  Это  создает
Пульсация  напряжения  через  положительную  линию  питания  от  батареи  и  чтобы  задушить  пульсацию,  сопротивление  и  диод  используются  для  большой  резервуар
конденсатор, который сглаживает пульсацию, чтобы накормить.
 
схема сам по себе не возвышен ни над какой критикой. Транзистор "TR2" и связанные компоненты являются избыточными, так как Pin-код 3 обеспечивает чип 555 уже
необходимый сигнал (и с более высокой мощностью привода), т. вторая линия выхода должна быть взята непосредственно из Pin 3 чипа 555. Этот фрагмент схемы здесь
используется только в качестве примера маркировки схема, когда вы представляете эскиз компоновки компонентов.
 
Поскольку План эскиз производится, схема должна быть с флуоресцентным Штифт, чтобы убедиться, что каждая часть схемы была успешно включена эскиз может быть
выделен скопирован. В приведенном ниже примере не все отмеченные полосы представлены, так как она убегает от небольшой части Печатная плата показана здесь:
 

 
Многие  электронные  компоненты  могут  быть  вызваны  высокой  температурой  для  вас,  когда  вы  в  припой  подвергают  повреждениям.  Я  лично  предпочитаю  пару
Использование  плоскогубцы  для  захвата  детали  приводит  к  верхней  части  Печатная  плата,  пока  вы  устанавливаете  паяльную  точку  на  нижней  части  печатной  платы.
теплота Запуск детали затем приведет к большому объему металла в плоскогубцы разветвлены и деталь защищена от чрезмерного тепла. После тем же принципом, я
всегда использую Dil пьедестал при пайке Печатная плата, таким образом, тепло полностью перед IC в гнездо засунул рассеивается. Он также имеет преимущество в том,
что IC может быть заменен без каких-либо трудностей он должен повредить.
 
когда  она  интегральные  схемы  CMOS  доступны  в  любой  конструкции,  вам  нужно  статическое  Избегайте  электричества.  Очень  высокое  напряжение  на  вашей  одежде
щеткой против предметов. Это напряжение в тысячах Диапазон Вольт. Он может поставить так мало электроэнергии, что это не беспокоит вас и Вы, вероятно, не заметили.
Приспособления  CMOS  работают  на  таком  низкий  ток,  что  они  очень  легко  из-за  статического  электричества  может  быть  поврежден.  Специалисты  по  компьютерному
оборудованию несут заземляющую линию привязали запястья при работе с схемами CMOS. Нет Нужно, чтобы Вы зашли так далеко. Компоненты CMOS с их подводящими
линиями подается в проводящий материал, встроенный. Оставьте их в Материал до тех пор, пока вы не будете готовы закрыть их в цепи, а затем просто над пластиковым
корпусом корпуса и не прикасайтесь ни к одному из булавок. После того, как в месте в цепи, цепи компонентов будет препятствовать Накопление статических зарядов на
чипе.
 
Пайка является легко приобретенные навыки. Паяльная проволока для электронной схемы пайки используете. Это имеет припой проволока флюс смола, содержащаяся в
нем и когда на расплавленный к поверхности металла, флюс извлекает слой оксида на металлической поверхности, что делает надлежащее электрическое соединение
надлежать. Следовательно, важно, чтобы Lot на область соединения и паяльник помещается на нем, когда он уже поставлен на место. Когда это будет сделано, поток
может  очистить  область  сустава  и  сустав  будет  хорошо.  Если  лот  на  Паяльник  помещается,  а  затем  железо  перемещается  к  суставу,  который  Поток  сжигается  до
достижения области затирки и в результате общие не хорошо.
 
Хорошее Паяльное соединение имеет гладкую, блестящую поверхность и тянет каждый провод, в сустав не будет иметь никакого эффекта, как провод теперь твердо в
суставе введенный. Хороший паяльник занимает около половины секунды и конечно, не более чем на секунду. Она хочет, чтобы паяльник из сустава удалить, прежде чем
выполнять чрезмерное количество тепла в суставе. Оно рекомендуется, чтобы хорошее механическое соединение было перед пайкой при Подключение кабеля к любой
форме терминала (это часто не возможный.)
 
техника, я использую припой стоять на верстаке и согнуть конец, так что он склоняется себя наличие. Подводящий провод детали к паяя в Отверстие помещается в полоску
печатной  платы  и  захватывает  прямо  над  доской  с  помощью  плоскогубцев.  Совет  перевернулся  и  левый  большой  палец  используется  для  борьбы  с  доской  зажмите
плоскогубцы. Камера и плоскогубцы затем под пайки металла перемещается и позиционируется так, чтобы Lot на направьте медную полосу, касаясь детали. Правая рука
будет  теперь  используется  для  короткого  паяльника  на  Lot  помещать.  Это  тает  припой  на  суставе,  так  что  поток,  чтобы  Площадь  для  очистки  и  производит  хорошее
соединение. После того как соединение производится, сборка по-прежнему держится с плоскогубцами до тех пор, пока Сустав остыл.
 
 
 
Test Оборудование.
При которой Разработка новой схемы, она может быть целесообразной для различных значений Сопротивление в любом положении в цепи (значение сопротивления может
зависеть от усиления транзистора или фактического Сопротивление ORP12 или любой другой такой ситуации) к пытаться. Для этого, это очень удобно иметь резистор
замещения поле, которое вы каждый стандартный резистор на повороте должен выбрать переключатель.
 
Они  не  легко  доступны  на  рынке.  В  последние  годы  это  было  можно  купить  пользовательские  вафельные  переключатели,  где  количество  вафель  до  можно  было  бы
построить  то,  что  размер  переключателя  был  необходим,  но  это,  кажется,  больше  не  будет  доступно.  Немного  менее  удобная  конструкция  заключается  в,  используйте
четыре из них, выбранных вторым вафельным переключателем:
 

В  приведенном  выше  Представление-это  все  резисторы  в  диапазоне  (от  100  Ом  до  820  ом,  от  1K  до  8K2,  10k  до  82K  100K  до  820K  или)  до  одного  12-позиционного
переключателя проводные. Выходные провода затем каждый из этих стандартных резисторов над ними, в зависимости от настройки переключателя. Второй переключатель
может затем используется для выбора нескольких из этих групп, в то время как все еще такие же выходные провода будут. Если в штучной упаковке, это может выглядеть
следующим образом:
 

 
 
Он  также  может  быть  полезным,  чтобы  иметь  универсальный  генератор  сигналов.  Вы  можете  полностью  просто  создайте  свой  собственный  с  переменной  частотой,
переменной / Выкл-соотношение и опционально переменная Gating. Если вы это сделаете, вы могли бы так же хорошо сделать это с низким выходным импедансом, что
делает его устройства в тесте непосредственно вместо того, чтобы предлагать дополнительную буферизацию вождения. Это может быть так выглядеть:
 

 
 
Которые  действительно  важной  частью  оборудования  является  мультиметр.  Это  во  многих  различных  Формы,  размеры  и  сорта  приходят,  и  стоимость  варьируется
чрезвычайно. Эта Надежность также сильно отличается. Самый надежный и дешевый это аналоговый тип, который не использует батарею (за исключением случайных
измерений сопротивление.) Хотя эти виды вниз заботятся сегодня, они слишком 100% Надежный:
 

 
 
измерительный прибор показано выше, оценивается на 2 000 Ом на вольт, то подключение к Цепь, чтобы сделать измерение на 10V так же, как это Подключение резистора
20K  к  цепи.  Старший  брат  этого  типа  устройств  примерно  в  пять  раз  больше  и  имеет  30.000  Ом  мощность  в  вольт,  так  что  соединение  на  10V  является  таким  же,  как
подключение Сопротивление 300K измеряется с помощью схемы. Это определяется Питание от батареи, так что если вы получите один из них, я могу предлагаю вам
проверить свою правоту регулярно:
 

 
 
Которые  действительно  отличный  не-батарея  (Ex-Pro)  Avo  метр  мультиметр  еще  через  eBay  тоже  доступные  цены  доступны.  Это  на  30  000  Ом  на  вольт  мощности  и
прочные и точные, с был построен очень высокий стандарт ds.
 
мультиметр использует батарею 1,5 В для измерения сопротивления. Закон Ома как Принцип действия используется и операция:
 

 
Счетчик,  показанный  на  диаграмме,  имеет  небольшое  сопротивление  для  себя.  Это  имеет  низкое  переменное  сопротивление  быть  добавлены.  Это  переменное
сопротивление имеет небольшую кнопку на прикрепленный к стороне мультиметра, или он будет ручкой колеса большого пальца что-то с правой стороны мультиметра
будет  падать.  1.5  в  батареи  в  Мультиметр  случае  могут  быть  расположены  как  1K  сопротивление.  Вокруг  Используя  диапазоны  сопротивления,  мультиметры  прочно
соединяются друг с другом коснитесь для того чтобы сформировать короткое замыкание, и переменное сопротивление таким образом установлено, что точки подсчета
равны нулю.

  
Для  целей  этого  обсуждения  предполагается,  что  внутреннее  сопротивление  Счетчиков,  если  они  установлены  правильно,  точно  1K.  Если  сопротивление  в  тесте  если
значение равно 1K, то ток будет сокращен пополам через счетчик и Метр, чтобы показать указатель сыпь на полпути по шкале. Если сопротивление под тестом 2K, то ток
будет на треть, и это Степень маркировки находится на 1/3 позиции с левой стороны. Ли Сопротивление 4K, то это будет пятая часть (1K +4K = 5K) полноразмерного тока и
4K бренд будет 20% от левой части шкалы.

  
Две  вещи,  чтобы  рассмотреть:  во-первых,  шкала  должна  быть  справа  налево,  что-то  привыкнуть  читать,  а  во-вторых,  шкала  не  линейная,  где  маркеры  становятся  все
ближе вместе и, следовательно, труднее выделить и чтение измеряется выше значение сопротивления. Расслоение из Весы маркеры, почему дороже мультиметр более
чем на один диапазон склонить.

  
Осциллограф с питанием от сети является отличным устройством, чтобы владеть, но они дороги, если новые. Можно подобрать по разумному Цена подержанных через
eBay. Осциллограф отнюдь не необходимый элемент оборудования. Одним из их наиболее полезных свойств является возможность измерения частоты и отображения
формы сигнала. В основном волновые формы имеют известную форму, поэтому частота самая большая неизвестный. Следующие счетчики не дорого, и это показывает
частоту Сигналы на цифровом дисплее:
 

 
Так что если вы решив, что купить мультиметр, вы должны рассмотреть следующие пункты:
 

1. Насколько это надежно? Если вы используете для батареи Блок решить, что происходит с точностью, когда батарея бег начинается внизу. Есть ли предупреждение о том,
что батарея необходимо заменить? Цифровые мультиметры с питанием от сети являются блестящими, но это проблема, если вы хотите измерения от сети.

 
2. Что DC это запрещено? Если вы намерены работать в основном используется с 12В цепей, это неудобно для областей слишком его 9V и 30V, как диапазоны друг к другу.

Цифровые счетчики не имеют этого Проблема, но вопрос в том, как именно вы будете чувствовать себя в повседневной Быть использованным?
 
3. Транзисторный тест возможностей можно игнорировать - они лучше проверить свои собственные специализированные устройства транзисторов, если вы используете их

когда - нибудь придется думать об этом-вы, вероятно, не будет.
 

4. Измерительный ток может быть очень полезно, чтобы увидеть, какие области предлагаются.
 

5. Измерение емкости очень полезно, тем более что многие Конденсаторы не отмечены хорошо, чтобы показать их значение.
 
6. Измерение частоты волны мог более значительные Бонус, но вопрос в том, что вы все, вероятно, нужно это?
 
7. Meßwider стоял очень полезно. Каждый метр имеет его. Там нет Нужно думать о диапазонах измерения, как это обычно требуется только, чтобы узнать приблизительный

ответ - это сопротивление 1K или 10K Сопротивление?
 
Посмотрите  посмотрите  вокруг  и  посмотреть,  что  доступно,  сколько  это  стоит  и  что  раздражает  вас.  Оно  может  быть,  это  не  плохая  идея,  чтобы  иметь  действительно
дешевый мультиметр купить и использовать его на некоторое время, чтобы увидеть, если есть какие-либо недостатки, который имеет неприятность, и если да, то какие
улучшения вы лично хотите от более дорогого метра.
 
 
Это Блок Питания 'Bank'.
Вы  должны  получить  шикарный  банк  питания,  с  помощью  которого  вы  можете  получить  любое  напряжение,  которое  вы  хотите  и  который  показывает  текущий  набор
нарисованных из вашей схемы развития могут быть:
 

 
Однако там нет необходимости тратить деньги на шикарное устройство, когда вы отличная единица собственной с стабилизацией напряжения, регулируемое выходное
напряжение  можно  построить,  дозируют  поток,  etc.  etc.  Лично  при  разработке  схемы  с  использованием  батареи  быть,  я  думаю,  что  вам  лучше  включить  развитие  от
Батарея, поэтому характеристики батареи на любых испытаниях вы выполнять включены.
 
когда она вы можете использовать очень удобный блок питания для тестирования развития. День имеет то преимущество, что вы можете использовать его в наиболее
удобный способ для собственного использования делать. Вы также можете защитить ультра-чувствительных и построить дополнительные Схемы, такие как транзисторный
тестер и коробка замены резистора создание интегрированной тестовой среды. Вы могли бы, возможно, с курсом как это:
 

 
Здесь будет Производительность через пакет перезаряжаемой батареи Ni-Cad или при необходимости источник питания подается со стабилизацией напряжения. Как и во
всех фактические схемы, следующая вещь в цепи всегда один / Off переключатель, так что источник питания может быть отключен сразу же, когда возникает проблема.
Далее, как всегда, приходит предохранитель или Автоматический выключатель, так что проблема должна быть серьезной, он может включить цепь быстрее, чем можно
ответить. Если вы хотите, вы можете использовать свой собственный супер-точно регулируемый выключатель в этом положении.
 
Которые  обе  Транзисторы  и  три  резистора  образуют  регулируемый,  стабилизированный  Выход.  Транзистор  FET  имеет  высокую  выходную  мощность  нагрузки  и  очень
низкое  требование  входная  мощность  и  так  хорошо  для  регулирования  Выходное  напряжение.  Резистор  '  VR1  '  с  резистором  4K7  проложенным  исключительно  для
уменьшения  напряжения  над  переменным  сопротивлением.  VR1  устанавливается  для  управления  выходным  напряжением.  Когда  потребление  тока  увеличивается  и
выходное напряжение немного тянет вниз, так что Напряжение на базе транзистора BC109 уменьшается. Это начинается с выключить транзистор, увеличить напряжение в
точке 'A', что в свою очередь увеличивает выходное напряжение, против вариации, вызванной нагрузкой.
 
выход контролируется, с одной стороны, большой мАч потребляемого тока указывают и на другую сторону выхода амперметра, один вольтметр. Это позволяет очень точно
контролировать питание прототипа, особенно, если подключенный измерительный прибор размещен рядом с прототипом. Они можно использовать эту схему в широкой,
плоской коробке, которая имеет рабочую поверхность в дополнение к Миллиамперметр предлагает построить.
 
В  Точке  'B'  в  приведенной  выше  схеме,  способ  изменения  диапазона  тока  Миллиамперметр,  создавая"шунт"  сопротивление  над  ним.  Если  Переключатель  закрыт,
некоторые ток протекает через резистор и некоторые через амперметр. Это сопротивление имеет очень низкое значение, поэтому Вам лучше, it yourself. Скажем, мы хотим,
чтобы  диапазон  счетчика  удваивать.  Припой  переключатель  через  счетчик  и  использовать  для  сопротивления  длина  медной  лаковой  проволоки,  обернутой  вокруг
маленького бывшего. Поставь Нагрузка на выход, так что счетчик имеет полную сыпь. Закрыть Переключатель. Если текущий отображается ровно половина того, что это
было,  если  не  отключить,  удалите  некоторые  провода,  чтобы  снизить  чтение  или  добавить  некоторые  провода,  чтобы  увеличить  чтение  и  повторить  тест,  пока  ровно
половина электроэнергии отображается. Чем ниже значение Шунтирующий резистор, тем больше тока проходит через него и тем меньше проходит через Измерительный
прибор, который при необходимости имеет более низкое чтение.
 
Пожалуйста,  обратите  внимание  Вы:  это  очень  важно,  чтобы  обеспечить  предохранитель  или  выключатель  питания  доставили  на  тестовую  схему.  Любая  ошибка  в
строительстве прототипа может быть вытащен большой поток питания, и это может быть опасным. Помните, что вы не можете видеть поток. Само если у вас есть метр на
электричество, которое поставляется, вы не можете заметил высокую ценность. Первые признаки неприятностей могут Дым! Вы можете легко обжарить схему вы строите,
если вы не о безопасности Cut-off, такой предохранитель или другое устройство, которое ток ограничен в два раза, что вы ожидаете, что схема слишком рисовать.
 
Так, после всего то, что оборудование вам действительно нужно? Вам нужен небольшой Паяльник и многоядерный припой, несколько плоскогубцев и мультиметр. Один
другое дело, любой инструмент, чтобы вырезать провода и удалить Изоляция перед пайкой. Личные предпочтения различаются. Некоторые Люди предпочитают один из
многих  пользовательских  инструментов,  некоторые  люди  используют  нож  используя,  Я  лично  использую  пару  прямых  ножниц  для  ногтей.  Вы  выбираете,  то,  что  вы
комфортно С.
 
Не очень широкий спектр важного оборудования. Другие элементы упоминаются, отнюдь не важно, поэтому я предлагаю вам, Вещи просто начать и использовать минимум
оборудования.
 
Если вы не знакомы с электроникой, я предлагаю вам копию Maplin Каталог получить, либо от одного из ваших магазинов или через http://www.maplin.co.uk сайт. Привод
через них тщательно, как он покажет вам, какие компоненты доступны, сколько они стоят часто, как они используются. Спецификации fast любой полупроводник найти
свободно храниться http://www.alldatasheet.co.kr в форме документ Adobe Acrobat.
 
Наконец,  поскольку  это  не  важно,  вся  схема  намекнул,  показанный  до  сих  пор  течет  ток  от  +  батареи  к  терминалу.  Открытие  Напряжение  было  сделано  вольта,  но  он
понятия не имел, в какой Направление тока течет, так он и предполагал. У него было от 50 до 50 шансов правильно, но ему не повезло, и он получил это неправильно.
электрический ток на самом деле это поток электронов, и этот поток от отрицательного полюса Батарея на батарее плюс. So, who cares? Почти никто, как нет практическое
воздействие на одно из решений.
 
Некоторый полезные сайты:
 
http//:www.users.zetnet.co.uk/esr  поставляем компоненты
http//:www.maplin.co.uk   поставляем компоненты
http//:www.alldata Sheet.co.kr   предоставить данные листьями
http//:www.cricklewoodelectronics.com   liefern Komponenten
http//:www.greenweld.co.uk   поставляем компоненты
 
 
Это Осциллограф.
Если  вы  решите,  что  вы  собираетесь  использовать  новое  оборудование,  дизайн  исследований  и  возможно,  придется  изобретать  новые  устройства,  то  осциллограф
полезен.  Позвольте  мне  еще  раз  подчеркнуть,  что  это  не  является  важным  элементом  оборудование  и,  конечно,  не  требуется,  пока  вы  не  будете  очень  знакомы  с
Строительство прототипов. Это довольно легко изменить настройки Осциллографы читают и методы работы принимают что-то привыкнуть. Недорогая книга " Как сделать
осциллографы и другие Использование датчиков " от RA Penfold, может ISBN 0 85934 212 3 хорошо быть полезным в     
Глядя на "может широко использовать.
 
Это возможно приобретение осциллографа по разумной цене Получить подержанные через eBay. Лучшие районы "Dual trace ', что вы можете выбрать входную форму
волны и выходную форму волны на экране в то же время отображается означает. Это очень полезно Функция, а потому, что он имеет диапазон, что завод по более высоким
ценам  тоже  продавать.  Чем  выше  частота,  которую  может  обрабатывать  периметр,  тем  полезнее  это,  но  опять  же,  чем  выше  розничная  цена.  Не  все  области  с
(существенным)  "зонды  испытаний"  могут  быть  доставлены,  так  что  это  может  быть  необходимо  купить  их  отдельно,  если  продавец  хочет  его  держать.  Во-первых,
руководство для сферы применения также является решительным plus. Недорогой объем может выглядеть следующим образом:
 

 
 
 
Измерение Сила магнитных полей.
Люди,  которые  экспериментируя  с  постоянными  магнитами,  можно  использовать  инструмент,  это  показывает  силу  магнитного  поля.  Профессионально  сделанные
устройства, это тоже делать, как правило, вне покупательной способности среднего Экспериментаторы, которые уже потратили деньги на материалы для своих Прототипы.
Вот дизайн для простой и дешевой схемы, через четыре батарейки АА, и использование одного Полупроводниковое устройство с эффектом Холла, такое как датчик:
 

 

 
Эта  конструкция  использует  Op77gp  чип  операционного  усилителя  для  увеличения  выходного  сигнала  от  чипа  A1302,  который  является  устройством  эффекта  Холла  .
Усиление DC-операционного усилителя связан через отношение из 1К и 1м Резисторов показано на схеме заштрихованы установлено, что прирост на 1000.

  
Работа  схемы  проста.  Батарея  с  шестью  вольтами  заряжает  конденсатор  10  Microfarad  ,  который  Железо  помогает  всем  питающим  колебаниям  через различное
потребление тока через схема вызывает. Переменное сопротивление 10K используется для отображения выходного метра до нуля установлен, когда устройство эффекта
Холла не рядом с одним из магнитов. 1K переменные Сопротивление там, чтобы сделать тонкие настройки легче.

  
Когда  чип  A1302  происходит  магнитное  поле,  напряжение  на  его  выходной  штифт  3  изменяется.  Эти  Изменение  будет  сделано  в  тысячу  раз  увеличивает  усилитель
OP77GP. Его выход на Pin 6 с Сторона индикаторного прибора и другая сторона счетчика связана является точкой "а". Напряжение в точке "А" составляет около половины
напряжения батареи. Было бы ровно половина напряжения, если два 47K резисторы были точно такой же стоимости. Это  скорее  маловероятно,  так  как  есть  допуск  на
производство, обычно около 10% от номинального значения сопротивления . Точное значение напряжения в точке " A " настраивается с помощью настройки OP77GP,  и
поэтому счетчик равен нулю, пока возникает магнитное поле. Когда это происходит, сыпь бара прямо пропорциональна силе магнитного поля .
 
 
 
 
Комический Вещи.
Вам нужно не знать следующую информацию, так что не стесняйтесь обращаться к нему пропустить и на что-то другое.
 
Эта Презентация, показанная выше, основана на традиционном представлении электроники и электрическая энергия преподается в школах и колледжах. Этот Информация
и концепции хорошо работает для проектирования и строительства Схемы, но это не значит, что это совершенно правильно. К сожалению, Мир не так прост, как обычно
происходит.
 
Например, это то, что ток представляет собой поток электронов, проходящих через провода цепи на скорости света. Хотя это правда, что некоторые электроны также на
самом деле, через металл проводов, небольшой процент Электроны, которые на самом деле делают, делают это очень медленно, как вы Путь через решетку молекул
металла для переговоров, из которых Тела имеют провода.
 
Тем не менее, если переключатель включения / выключения цепи перевернулся, схема выключается немедленно, независимо от того, как долго провода. Причина в том,
что электрический ток вдоль проводов с очень высокой скоростью, на самом деле, но она течет быстро вдоль внешней стороны проводов, не быстро через провода. Одна
тысячная часть секунды после включения цепи, Электроны течь через провода едва начал, в то время как ток, который вдоль внешней стороны проводов прошла целая
цепь и обратно:
 

 
Выше Эскиз не показывает пропорции правильно, так как поток тока по спирали вдоль внешней стороны линии должно быть в сотни тысяч раз дольше, чем показано, что
не удобно на диаграмме.
 
Который  фактический  путь,  взятый  из  потока  тока  делает  поверхность  Провода  особого  значения,  и  материал  изоляции  также  большое  значение.  В  прошлых  летах,
изготовление  провода  использует  к  Свечение  (cool  down)  медных  проводов  в  воздухе.  В  результате  образовался  слой  Оксид  меди  на  внешней  поверхности  медных
проводов, и что слой провод дал другие свойства, чем медная проволока указывает друг на друга. William Барбат в своей патентной заявке утверждает, что медно-оксидный
слой при производство устройств с более высокой производительностью, чем вход питания от Пользователь может быть использован.
 
К сожалению, Мир не совсем так прост, как сила течет в цикле по крайней мере, два компонента. Электрический ток, который мы используем с амперметром измеряется,
как  описано  выше,  а  также  иногда  называют  "горячий"  ток  называется  когда  он  течет  через  компоненты,  как  правило  согрейте  его  вам.  Но  это  еще  один  компонент,
называемый  "холодный"  ток,  так  называемый,  потому  что  они  охлаждают  компоненты,  когда  он  через  них  течет.  Например,  если  выходные  провода  Floyd  Sweet  VTA
устройства  были  закорочены  вместе,  мороз  будет  на  устройстве  из-за  сильного  течения  образуется"  холодный  "  поток,  и  получение  "шок"  от  него  может  дать  вам
обморожение вместо гореть .
 
"Cold" Электричество не то, что новое, всегда есть, так как есть только один аспект "Ток" был. Он не имеет много обычного Наука исследует, так как ни один из инструментов
не используется для "горячий" ток для измерения," холодный " ток вообще реагировать. (На самом деле" горячий "ток" холодный " электричество и магнетизм все функции
одного блока, которые действительно считаются "Электромагнетизм").
 
Теперь это жуткий бит:" холодный " ток не вдоль или через провод вообще течет. Вместо этого он течет в пространстве вокруг провода, возможно, поездка на магнитное
поле, вызванное " горячим" Ток вызван. Томас Генри морей славится созданием устройства, "холодный" ток захватывает и производит массовую производительность может
приводить в действие целый ряд обычных электрических приборов. In его много публичных демонстраций, прежде чем он погрузился в тишину был запуган и разбил его
оборудование, он пригласил членов публике принести с собой кусок обычного стекла. Затем, когда его Схема включала в себя ряд огней, он бы отрезал один из Провода и
поместите кусок стекла между обрезанными концами Провод. Это не оказало заметного влияния на его схему, где Энергия счастливо течет через стекло и через свою цепь,
которая Поставка светильников, как и раньше. Это не работает с " hot" Ток проходит, но" холодный " ток не течет через или вдоль поверхности провода, разрыв в проводе не
является большим Препятствие для вас.
 
Мы знаем еще не очень много о" холодном " потоке. Эдвин серый snr. показавший Лампочки, питаемые "холодной", погружаются в воду. Мало того, что лампы продолжают
работать независимо от воды, но Эдвин часто засунул руку в воду вместе с освещенным Лампочка, страдать никаких негативных последствий для этого не будет. Ни один
из этих двух эффектов не связаны с обычное электричество возможно, поэтому, пожалуйста, не пытайтесь проверить его.
 
Еще один интересным моментом является гидроэнергетическая система автомобиля от американский мужчина Nathren Armour производит. Его система, (среди прочего)
включает  подачу  дополнительной  электрической  энергии  на  свечи  зажигания.  Один  Что  его  всегда  удивляет,  так  это  то,  что  двигатель  не  только  с  проводом,  запустить
разъем свечи зажигания. Он должен запустить второй провод от его дополнительный источник питания будет иметь корпус вилки, где он винты в блок двигателя. Снимите
этот провод и двигатель остановится. Укладка Вы вернуть его обратно и двигатель работает. Но согласно традиционной электрике, что провод не может быть необходим,
так как блок двигателя с Масса и его выход питания заземлены, так в теории, нет разницы в напряжении между концами провода, поэтому может нет тока вдоль потока
проволоки, так что провод не требуется и не имеет функции. Ну, это верно для" горячего " потока, но это кажется возможным, что Nathren броня будет с" холодным " потоком
а также" горячий "ток и" холодный " ток нуждается в дополнительный провод в качестве направляющей потока искры вилки.
 
Достаточно этого сейчас. Давайте перейдем на один шаг дальше в "Сумасшествие" реального мира. Если 300 лет вы Рентгеновское излучение, гамма-излучение, ядерная
энергия  и  телевизионные  сигналы  на  средний  хорошо  образованный  человек  описал,  что  они  будут  значительным  Рисковать,  как  сумасшедшие  заперли.  Если  вы  это
сделаете  сегодня,  будет  ли  ваш  слушатель,  вероятно,  просто  скучно,  как  он  уже  знает  все  это  и  принимает  его  как  дело  дела  (что  это  такое).  Пожалуйста,  обратите
внимание Вы, что, если Вы читаете следующую информацию. Если это странно и кажется надуманным, это только потому, что обычная наука сегодня плохо отстает и до
сих пор учат тому, что не получилось окончательно как неправильно десятилетиями.
 
Если вы находитесь в одна пустыня жила и каждый день компания ездила на грузовике с грузом песка и продал его ей за большую сумму денег, что бы вы от этого? Не
очень хорошая сделка для вас, не так ли? Что вы говорите, вы никогда бы этого не сделал? Но они уже делают, потому что они не понимают, что Песок везде вокруг вас
готов для съемки на следующий до Гари никаких затрат вообще. Некоторые люди пытались признать факт опубликовать, но песок компания имеет их сразу же через один
или другие замолчали. Компания не хочет заниматься бизнесом Продажа Вы потеряете песок и определенно не хотите, чтобы вы начали Сбор его для себя бесплатно.
 
Теперь. .. в совершенно справедливо, это на самом деле не песок, это энергия, и это везде вокруг нас бесплатно для записи. Звучит немного как X-лучи имеет 300 Лет
назад? Это не значит, что это неправда. Это совершенно правильно. Дизайн всех компьютеров, работающих сегодня на уравнениях квантовой механики на основе, и в то
время как эти уравнения еще не совершенны, они просто хороши достаточно для практических целей. Загвоздка в том, что мир находится на уровне Кванты не видели
много, как мир, в котором мы думаем, что мы вокруг себя видеть вокруг, и мы считаем, что мы полностью понимаем. Изучение мира квантового уровня показывает, что мы
находимся в кипящей Масса невероятной энергии жизни. Эйнштейн за то, что масса равный очень большое количество энергии, факт, что ясно, когда взорвалась атомная
бомба. Сядьте, другими словами, немного Количество материи соответствует очень большому количеству энергии. На самом деле являются ли энергия и материя двумя
различными аспектами одной вещи (которые разумно, как "Mass-Energy" может быть).
 
При  которой  Квантовый  уровень,  можно  увидеть,  что  частицы  материи  поп  в  бытие  и  снова  падают  в  энергию  на  постоянной  основе,  по  всей  Вселенной  быть.  Вся
Вселенная кипит энергией. Эта энергия не мешает нам больше, чем вода беспокоит рыбу, как мы находимся в этом море энергии развивается, и мы этого не замечаем. Это
не вредит нам, но если мы хотел, и знал, как мы могли бы использовать столько энергии, как мы хотели навсегда и навсегда. Сумма этой энергии невероятна. Он был
рассчитывает,  что  кубический  сантиметр  во  всей  Вселенной  содержит  достаточно  энергии,  чтобы  создать  всю  материю,  которую  мы  можем  видеть  во  всем  мире.
Подумайте,  сколько  кубических  сантиметров  есть  в  земле  ...  солнечный  System  ...  нашей  галактики  ...  Когда  каждый  человек  был  на  земле,  их  Автомобили,  Делает  их
домами летают самолеты и т. д. и т. д. для следующего Миллионы лет работы, это не будет ни малейшей вмятины в энергии в кубический миллиметр Вселенной. Это не
теория,  это  это  факт.  (Хотите  купить  большую  кучу  песка-у  меня  есть  Нагрузка  только  здесь  ...).  Это  большое  энергетическое  поле  имеет  под  разными  названиями  на
протяжении  многих  лет  исчезли.  Популярное  имя  в  настоящее  время  является  это  "Zero-Point  Energy  Field"  и  он  за  все  отвечает,  то,  что  происходит  во  Вселенной.  Он
обеспечивает жизнь. Он уравновешивает баланс везде, это одна из причин, что это трудно понять, что это везде вокруг нас есть сила.
 
Tom Beardon американский человек с очень значительными способностями и значительное глубокое знание того, как на самом деле работает мир. Сена Заявления, как
правило,  проверенные  в  лаборатории  критерии  его  высокой  математические  навыки,  которые  дадут  ему  дополнительную  хватку  вещей  обеспеченные  на  основе.  Он
объясняет, как электричество на самом деле работает в цепях, и это ничего, как система преподается в школах и колледжах. Мы думаю, что если мы прикрепим батарею к
электрической цепи, при этом аккумулятор подает ток через провода, заставляя цепь. К сожалению Шеф - это на самом деле ничего подобного на всех. Власть в Схема
поступает непосредственно из нулевого энергетического поля и имеет очень мало с чтобы сделать батареи. Мы склонны думать" С до " власти, но это просто невозможно.
Энергия  не  может  быть  разрушена  или  "потребляется",  что  вы  можете  сделать,  это  превратить  его  из  формы  в  изменить  других.  Это  будет  функция  "работа"  (Power
Equipment, Тепло, холод производят ...), когда он изменяется от одной формы к другой, но если вы используете процесс и назад, чтобы преобразовать его обратно в его
оригинальная форма, это будет еще много выполнять "работу" на реализации и в конечном итоге обратно в том же состоянии, что и он начал из, несмотря на применение
проведенных после двух лотов " работы "во время операции.
 
батарея не обеспечивает энергию для цепи. Вместо того, что произошло, что химический эффект внутри батареи вызывает отрицательные заряды "минус" -подключение
батареи  и  положительные  заряды  накапливаются  слишком  собрать  в"плюс"  разъем  батареи.  Эти  два  тесно  вместе"  полюс  "батареи"  диполь  "  (два  противоположные
полюса, близкие друг к другу), и они оказывают влияние на Zero-Point Energy Field, которые есть везде. "Плюс" полюс батареи вызывает массовое скопление Zero-Point
Energy Field негативные Заряды на кластерах вокруг него. Таким же образом, вызывает "Минус" -полюс батареи представляет собой массивное скопление ZPE ("Zero-Point
Energy") положительные заряды для его сбора. Не только, что эти сборы накапливаются вокруг полюсов батареи, но один Дисбаланс в области энергетики создается и
тарифы ZPE продолжают прибывать поляки и взрывать их во всех направлениях в одном непрерывный поток невероятной энергии.
 
Итак, это Ваша блестящая новая батарея сидит, ни с чем не связана и все же вызывает массивные потоки энергии излучают из своих портов во всех направлениях. Мы не
замечаем  этого,  потому  что  энергия  течет  свободно  через  нас,  и  мы  можем  не  чувствую  и  ни  один  из  наших  обычных  инструментов,  таких  как  вольтметр,  Ответить
амперметры, осциллографы и т. д., чтобы его вообще.
 
ситуация меняется мгновенно, когда мы подключаем схему к батарее. Эта Переключение обеспечивает путь потока для течь силы ZPE вдоль, и значительное количество
энергии течет вблизи проводов цепи на самом деле, источник питания цепи на долю секунды пока он не достигнет батареи "полюс" на другом конце цепи. Когда он получает
там он немедленно очищает полюса, уничтожить их полностью. ZPE поле успокаивает и поток энергии останавливается. Но наша верная батарея сразу же все это снова
работает  с  его  химической  энергией,  чтобы  "Диполь"  еще  раз  создаст  и  дисбаланс  поля  ZPE  начинается  снова.  Это  потому,  что  батарея  использовать  его  химическая
энергия все время, создавая и воссоздавая и воссоздавая его "Диполь", что он работает вниз и, наконец, перестает быть в состоянии, чтобы больше не создавать диполь-
результат: нет больше тока в Схема.
 
К сожалению, для Иллюзия портить, но батарея никогда не источник питания цепи сам по себе, но только выступал в качестве канализации устройства для нулевой точки
Energy Field. Кстати, Direct Current ("DC") на самом деле не непрерывный ток для всех, но это ток импульсов постоянного тока тоже невероятно высокой частоты пути выше,
чем  мы  измеряем  сегодня.  Эта  Скорость  импульсов  настолько  велика,  что  она  непрерывно  к  нам  выглядит  немного  как  отдельные  кадры,  которые  кадры  фильма  мы,
кажется, движущееся изображение, когда вы используете один за другим скорость игры 25 в секунду-это выглядит как непрерывное движение к нам, но на самом деле это
быстрый результат от неподвижных изображений.
 
Тип и Способ, что батарея"диполь" -работа на нулевой точке энергии Поле больше похоже на то, что лупа действует на солнечный свет. луч солнце фокусируется в одной
точке, чтобы получить фокусируется через объектив. Вы можете стрелять с линзой, и было бы легко думать, что это Объективно огонь заложен, когда на самом деле это
лучи Солнце, которое положило огонь и объектив только в местной области большое влияние на" поле " солнечного света, температура только на очко.
 
Пока  мы  нам  кажется,  что"  диполь",  генерируемый  батареей,  скорее  всего,  будет  тот  же  эффект  также  генерируется  магнитом,  будь  то  электромагнит  или  Постоянный
магнит-напомним, что электричество и магнетизм два Лица той же компании. Это возможно, но не легко энергия от потокового вмешательства с полем ZPE от поляков
Магнит вызывает захват. Например, Ханс колер сумел сделать это с полностью пассивное устройство, которое, если правильно настроено, электрическое Энергия, час за
часом из, казалось бы, "ничего" (ну, на самом деле zpe поле) может сделать. Рой Мейерс также сделал это с его запатентованное расположение магнитов и плит цинка -
полностью пассивное, без подвижные части на всех, отсутствие батареи и отсутствие переключения.
 
 
Patrick Kelly
http://www.free-energy-info.tuks.nl
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