Список компонентов на Фортуна-М (плата от Ozzy версии 0.5)

Микры:

PIC16F1789-E/PT (PIC16F1789-I/PT) (корпус TQFP) 1шт.

MCP6022-E/SN (MCP602-E/SN) (корпус SOIC) 2шт.

MCP604-E/SL (корпус SOIC) 1шт.

LM386L (корпус SOIC) 1шт.

TLV2372ID (корпус SOIC) 1шт.
HEF4016BT (HEF4066BT) (корпус SOIC) 1шт.

Дисплей:

                  WG12864B или аналог 1шт.

Стабилизатор:
LM2940L-5.0 (LD1117S50) (корпус SOT23) 1шт.

Диоды:

                  SS14 1шт.

                  LL4148 1шт.

Кварц:
                  8.000 MHz (корпус HC49/U3H) 1шт.

Транзисторы:
                  IRLML6401 (корпус SOT23) 1шт.

                  BC817 корпус SOT23) 3шт.
Конденсаторы электролит:

                   100.0 х 16v (tantal) 1шт.                           1000.0 х 16v  (выводной) 1шт.
                   100.0 х 16v  (выводной) 4шт.                  1000.0 х 6.3v  (выводной) 1шт.
                   470.0 х 16v  (выводной) 1шт.
Конденсаторы 1206:
                   22p (NPO) 2шт.                                        220n (X7R) 3шт.
                   680p (NPO) 1шт.                                      470n (X7R) 2шт.
10n (X7R) 4шт.                                         1.0 (X7R) 8шт.
22n (X7R) 3шт.                                         3.3 (X7R) 1шт.
 100n (X7R) 11шт.                                     10.0 (X7R) 2шт
Конденсатор выводной (пленка):

                   220n
Резисторы 1206:

                   10 1шт.                            10К 8шт.                             330К 1шт.
                   470 1шт.                          18К 1шт.                             1М 2шт.
                   560 2шт.                          22К 4шт.                             2.2М 2шт.
                   1К 3щт.                           47К 2шт.                             10М 3шт.
                   2К 1шт.                           100К 2шт.
                   5.1К 5шт.                        220К 1шт.
Резистор выводной:                                                                Резисторы подстроечные:                                                                                                                                      .                 1Ом 0.5W                                                                                    1К 1шт.
                                                                                                                       10К 1шт.

Кнопки тактовые:                                                                                         22К (многооборотный) 1шт.

                  Высота штока 11мм 5шт.
Разъем штырьевой:    PLS  25контактов ( с джампером  27контактов)

Джампер: 2.54мм между контактами.
                   Компоненты на «Autobalance coil» :
Микры:                    

                   ATtiny25 1шт.                                                      Транзистор:

                   MCP41010-I/SN                                                               IRLML2502
                   SN74LVC1G66
Резистор 1206 :                                                                       Конденсатор 1206 :

                   10К  1шт.                                                                          100n  1шт.

Кнопка тактовая  (1шт.)                                                         Светодиод выводной.

                    Компоненты на «DC-DC converter» :
Микра: 

                    LM2731X 1шт.
Индуктивности:

                    10мкГн 1шт.

                    4.7мкГн 1шт.

Диод:

                    STPS140

Конденсаторы 0805:                                                              Резисторы 0805:

                    1n   1шт.                                                         2.2К 1шт.               47К  1шт. 

                    4.7n  2шт.                                                       12К  1шт.               68К  1шт.  
