Ещё одна небольшая рекомендация, теперь уже касательно изготовления платы прибора. Очень желательно иметь тестер который может мерять ёмкость конденсаторов. Дело в том что в приборе два одинаковых канала усиления, по этому и усиление по ним должно идти максимально одинаковое, а для этого желательно подобрать те детали которые повторяются на каждом каскаде усиления так чтобы у них были максимально одинаковые параметры по замеру тестером(то есть какие показания в конкретном каскаде на одном канале - такие же показания на этом же каскаде и в другом канале),а так же желательно подобрать с одинаковыми показаниями по тестеру и контурные кондёры С1 и С2, это значительно облегчит вашу настройку прибора.

На моей печатке вместо С1.1 и C1.2(контурные кондёры ТХ) ставится только один кондёр(С1), от его ёмкости будет зависить частота на которой будет работать весь прибор, по этому не обязательно привязываться именно к тому номиналу кондёра что обозначен на схеме. Я например ставлю С1 на ТХ ёмкостью 100нф, а С2 на RX ставлю 100нф+3,3нф и при этом у меня получается рабочая частота прибора 10,5Кгц. Но вы можете поставить и другие номиналы (то есть повысить или понизить частоту прибора, в разумных пределах конечно). Прибор может работать от 7Кгц и до 20Кгц. Чем ниже частота - тем глубже он будет брать цель, но при этом будет хуже дискрим на некоторые цели, и наоборот чем выше частота -тем меньше глубина но лучше дискрим к некоторым целям (таким как золото например). По этому считаю что лучше выбирать как говорится "золотую середину" - это примерно 10Кгц - 14Кгц.
И ещё один момент о котором сразу забыл сказать: - На схеме конденсатор С6 320пф обозначен звёздочкой(то есть его предлагается подбирать), но надо ставить 120пф - это проверено ,остальное в силе.
По поводу С5: -Правильно и там и там. Те конденсаторы которые обозначены звёздочкой предлагается подбирать. По этому чтоб вы не мучались с подбором я написал про 10нф ,потому что как показывает опыт -это самый оптимальный вариант для моих задач. Так же вы можете туда поставить и 6,8нф .А вообще ,правильность сборки платы начинайте с проверки правильной подачи питания на все узлы. Возьмите схему и тестер, включите питание на плате, и сверяясь со схемой пройдитесь тестером по всем точкам узлов куда должно подаваться питание. Там где должно быть 4вольта - значит должно быть 4 вольта (ну плюс\минус несколько миливольт), и так далее по всем точкам. Второй момент: - Тоже касается проверки сборки, выкрутите ручку чувства на максимум и включите питание платы - в динамик должен издавать непрерывный звук, при выкручивании ручки чувства в сторону уменьшения - звук должен пропадать. Если так есть - значит плата собрана верно.

От грунта отстраиваетесь так:- поднимаете и опускаете датчик от земли и к земле , и крутите ручку баланса грунта до исчезновения сигнала на грунт. Сигнал на грунт пропал - всё, можно осуществлять поиск, предварительно отрегулировав чувство чтоб не было ложных сработок.
Ещё такой момент: Потенциометр стоящий на чувстве по схеме СП5-35Б, он с плавной регулировкой. Вещь редкая, можно заменить его современным импортным многооборотником. У кого нет возможности заменить, может поставить два переменника, один на 10 Ком , второй на 500 ом - будет плавная регулировка.
Да ,там можно ставить желтые китайские, только С10, С11 желательно ставить всё таки металлоплёнку. В общем чтоб было проще ориентироваться - все кондёры ниже 1нф можно ставить китайские. И кроме них можно поставить СМД керамику(не путать с жёлтыми китайскими) описаную постом выше.

про диаметр провода так же писал - от 0,35 до 0,45, на худой конец 0,33 можно применить, при уменьшении диаметра провода придётся пересчитывать количество витков. 

пересчитать число витков для того что бы получить частоту 9-10 Кгц ?
Частоту можно подогнать и дополнительным контурным кондёром включенным в параллель. А вот добротность при маленьком сечении провода снизится.
Конечно есть такой опыт. И конечно можно так делать и даже по идее нужно. В основном потому что в этом случае уменьшаются ложные сработки от шевеления кабеля. Но в последнее время я ставлю контурные кондёры на плате(мне так удобней). Но вы если хотите можете безбоязнено ставить кондёры в датчике. Но вот С5 в датчик ставить не рекомендую. Это тоже фазосдвигающий (регулировочный)кондёр и к нему должен быть доступ.
Я об этом уже писал. На моей печатке так и сделано(место для этого предусмотрено). В районе С2 можно так же поставить доп кондёр для подгонки частоты.

Вообще разницы особой нет что два одинаковых кондёра по 330нф включенных последовательно = 165нф, что один на 150нф + 15нф включённых параллельно = 165нф. Я например вообще ставлю один С1 на 100нф, а С2 на 100нф + 3,3нф в параллель.
Писал уже. Но ещё повторю. В резонанс все катушки настраиваются отдельно друг от друга. То есть подключаются к генератору платы по одной и частота подгоняется кондёром. При настройке по частоте каждая катушка должна иметь тот вид в котором она и будет залита эпоксидкой, то есть -если она должна быть в экране, значит она должна и подгонятся по частоте в экране, который само сабой подключен к минусу платы. 

Подгонять в принципе нужно только одну катушку, вторая просто замеряется и по её частоте подгоняется другая.

А вот баланс настраивается уже с уложенными и подключенными на своём месте катушками.
Баланс датчика выставляется по минимуму амплитуды либо непосредственно на С5, либо на самом предусилителе. А дискрим зависит от того на сколько вы сдвинули фазы путём разницы частот между ТХ и RX, а так же от ёмкости самого С5. А так же от С12.
[image: image1.png]



Первым делом,проверьте правильно ли вы подключили катушки (на феррит -двойной гудок, на цвет - одинарный гудок) поставьте С5 ёмкостью 6,8нф, выставите С12 на максимальную амплитуду, попробуйте поменять разницу на ТХ и RX местами. Невозможность отсечения феррита - из за неправильной настройки резонанса. Потом отпишите. И вот мои осциллограммы:

Пробуйте добавлять на RX по очереди по одному кондёру ёмкостью по 1нф, феррит должен отсекаться примерно на половине сопротивления (оборота) R8.

Цвет гудит двойным.Это неправильно катушка подсоединена?

Конечно не правильно. Опять не внимательно читали. Поменяйте концы на ТХ местами. И маловато что то на пятак, нормально когда 28см- 30см, а хорошо когда 32см - 35см. Тщательней сводите баланс.
Схему с номиналами я выложил на 5 стр. При подключении к цепочке с конденсаторами и резистором будет режим "Все металлы". Можно использовать кнопку. Например, нашли цель в режиме "Все металлы" нажали кнопку и определили чермет или цветмет. В зависимости от сигнала и вашего желания принимаете решение копать или нет.
На моей печатке режим все металлы предусмотрен и детали проставлены (это - R47, С42, С43). Надо только запаять их сверяясь со списком. И запаять переключатель(S2), постоянный (средний) контакт переключателя должен быть подпаян к С10.
Вам необходимо добиться того чтобы на R8 была реакция. Без этого можно считать что прибор сделан только на половину. Первым делом проверьте на 1-й ноге МС1 меняется ли амплитуда при поворачивании R8 (она должна меняться от прямой линии и до трёх с половиной клеток в размахе, при воль\делении -2вольта на клетку), второе - выставите С12 по максимальной амплитуде на 12-й ноге МС2, третье - напишите каким номиналом у вас стоит кондёр С1 и кондёр С2 ? Четвёртое - попробуйте сделав всё вышеописанное, добавлять к С2 дополнительные кондёры по 1нф и наблюдайте за реакцией на феррит, R8 при этом выкрутите от нуля сопротивления на одну треть и оставьте в этом положении. В идеале феррит должен отсекаться при 40Ком - 50Ком сопротивления R8. Если же у вас феррит отсечён на всём диапазоне прокрутки R8 - значит скорей всего вы слишком переборщили с резонансом на RX (то есть настроили её намного ниже чем надо по отношению к ТХ). В этом случае вам придётся добавлять кондёры на ТХ чтобы попасть в нужный резонанс. Если же у вас феррит отсекается только при положении R8 близким к нулю сопротивления - значит добавлять кондёры нужно на RX.

В остальном у вас вроде бы всё в порядке. Небольшие щелчки на феррит допускаются. Но то что я вам написал по поводу R8 - необходимо добиться, иначе не будет нормальной работы прибора.
Дальность на тонкое (или мелкое)золото можно немного увеличить подкорректировав настройку С12, но только без фанатизма, что б не уменьшить на остальные металлы. Так же можно сделать (добавить) режим "только золото" . Для этого в районе С2 надо подпаять дополнительный конденсатор через переключатель. Конденсатор надо будет подобрать по наилучшей реакции на мелкое золото. В этом режиме, прибор будет реагировать только на золото, аллюминиевые язычки от пивных банок, современные рубли, и возможно может начать прихватывать ржавые пивные пробки(но сигнал от них будет сильно отличаться). На золото будет идти чёткий сигнал, а на перечисленные ложные цели сигнал будет отличаться, при небольшом опыте станете почти безошибочно определять где пикнул язычёк от банки , а где например золотое колечко. На всё остальное прибор будет молчать. В общем ничего сложного нет, а режим этот очень помогает например на пляже не копать лишнего.
Фанеру надо брать максимум 5мм и дырки в ней обязательно просверливать (посмотрите фотки что я выкладывал), там где позволяет место надо проложить кусочками пенопласта (для заполнения им объёма и соответственно для облегчения веса).
Посмотрите на мою таблицу- она сделана по чесному (чеснее не придумаешь), хотя бы потому, что делал я её для себя лично, и не собирался выкладывать на форумах. Меня попросили - я выложил. В ней те показатели (которые по воздуху) сделаны с отстройкой феррита когда на феррит возле самой катушки(примерно 2см) иногда может проскочить короткий пик, ну а те показатели (которые в грунте) сделаны само сабой с полной отстройкой от грунта.

Кстати по поводу отстройки от феррита: - вот вы отстроили дома прибор от феррита, поставили на корпусе метку(чтоб знать в каком положении крутилки феррит отстроен), вышли с этим положением крутилки в поле -и оказывается что крутилку можно крутить гораздо дальше этой метки, соответственно и чувство будет расти. А всё потому, что феррит даёт гораздо более сильный сигнал чем грунт, плюс к этому феррит - это точечная цель. И как писал тот же ЦИКЛОН:- "для того чтобы от грунта получить такой же сигнал как от куска феррита 1см х 1см, надо примерно куб грунта спрессовать до размеров спичечного коробка". То есть если прибор отстроен от феррита - значит он имеет приличный запас для отстройки от грунта.

Теперь по поводу глубины и тока в катушке: Я уважаю ЦИКЛОНА и прислушиваюсь к его мнению, тем более что он гораздо опытнее меня, но так же я имею и своё мнение , которое сформировалось на основе экспирементов. Циклон прав на все 100% когда пишет что если поднять ток в ТХ - мы получим бОльшую дальность по воздуху, так как эл.магнитное поле станет сильней и соответственно цель будет облучаться им сильней ,что в свою очередь даст более сильный отклик от цели, но при этом мы получим мЕньшую глубину в грунте, так как отклик от грунта тоже будет сильней причем намного больше чем от цели, так как и грунт сам по объёму гораздо больше маленькой монетки находящейся в нём. А стало быть нам придётся грубить чувство и закручивать ручку Б\Г(баланса грунта) по самое некуда. Но всё это справедливо для сложных грунтов(тех которые с приличной минерализацией). Если же грунт с небольшой минерализацией или хотя бы со средней, то можно и ток в ТХ поднять (без фанатизма конечно), тогда на таких грунтах мы получим бОльшую глубину, что мной и проверено. Ну а самое лучшее - так это делать датчик с регулировкой по току.
P.S. А не могли бы вы поподробней описать -как вы отстраивались от грунта? КАК вёл себя прибор? Дело в том что отстройка от грунта здесь фазовая, то есть когда вы крутите ручку отстройки у вас сдвигается фаза сигнала. И если у вас 5коп СССР(ЛАТУНЬ)прибор видит, а медный пятак не видит или видит плохо - значит либо вы сильно перестарались с отстройкой от грунта(слишком сильно сдвинули фазу и вместе с грунтом вырезали медь), либо изначально при настройке фаза у вас находится не в нужном положении и медь в неё не попадает.

И ещё я вспомнил: - Вы писали что С12 поставили в минимальное положение, так вот его надо ставиь по максимуму амплитуды на 12-й ноге МС3, вы это сделали? Иначе ничего кроме латуни прибор и не будет видить.

И ещё одно -Подозрение вызывает золото. Фокус в том что золото находится в противоположном от меди краю шкалы ВДИ, а раз на золото у вас прибор выдаёт в грунте 25см - значит и шкала ВДИ посредством фазы сдвинута у вас в сторону золота, а заодно и грунта , и медь у вас цепляется только краем этой шкалы.
Регулировка Б\Г действительно острая - запросто можно вместе с грунтом отрезать и медь, по этому и советую ставить метку на корпусе. Чтоб понять когда отстройка от грунта в норме и при этом чувство на медь в норме - советую отсройку начинать со стороны нуля сопр Б\Г(то есть когда грунт и медь не видны) и крутить в сторону появления сигнала на грунт. Когда сигнал на грунт появился - потихоньку начинаете крутить ручку назад до исчезновения сигналов на грунт, как только сигнал на грунт пропал и нет ложных проскакивающих на грунт пиков - это и будет нужное вам положение Б\Г. В общем пару раз отстроитесь и поймёте как надо, ничего сложного в этом нет. Так же советую первое время копать все подозрительные сигналы ( через несколько ямок вы поймёте как звучат ложняки на плоское железо , а как звучит цвет)

Ещё один немаловажный совет: - так как в датчике нет буфера исключающего ложные сработки от шевеления кабеля датчика - то советую кабель обмотать вокруг штанги прибора и закрепить в двух-трёх местах самозатягивающимися пластмассовыми хомутиками либо просто изолентой.
По поводу переменников: совершенно верно, характеристики у них должны быть линейными.

По поводу дискриминации:- она должна быть точно такая же как и в любых других и фирменных в том числе приборах. Расположение то металлов по шкале ВДИ неизменно. То есть по мере поворота ручки по очереди должны вырезаться цели начиная с низкопроводящих (с сигаретной фольги) и заканчивая высокопроводящими (такими как медь). Настройка только та что описана в теме. То есть необходимый сдвиг фаз, такой чтобы в этот сектор попадали все вышеописанные металлы.
У меня стоит аккумулятор 12V 1,2Ah (по быстрому снял с "шанса").Как это влияет на характеристики прибора?Может лучше все таки 9в? Или все равно?

Не просто лучше, а он там и должен стоять. Вот такой. На сколько я знаю:- все кто ставил 12V мучались то с какими то глюками, то от ложных сработок не могли избавиться, то с самовозбудом. Всё это проходило когда меняли аккум 12V на тот что и должен стоять по схеме, то есть 9V. Ну если у кого то есть желание ставить кренки, то может попробовать, потом отпишет что получилось. Лично я не вижу смысла этой замены, ток потребления у прибора маленький, мне моего аккума на 9v хватает на 9 часов непрерывного поиска.
УФ. Дело в том, что в режиме "все металлы" сигнал должен быть одинарный и на цвет и на железо, а двойной сигнал только на феррит причём в обоих режимах. А в режиме "только цвет" на железо вообще не должно быть сигнала. Если у вас в режиме "все металлы" идёт двойной сигнал на железо - значит у вас не правильно распаяны катушки. Причём они могут быть неправильно распаяны не только на плате, но и так же между собой, что в вашем случае скорей всего (это касается RX и CX). Что касается направления витков, ничего переворачивать не надо, просто меняются концы местами и всё. Ну и наконец проверьте правильно ли вы соединили плечи самих катушек (между средним выводом и каждым из концов должно быть совершенно одинаковое сопротивление). Ну и самое страшное - не исключено что из за повреждённой изоляции провода может быть межвитковое замыкание. Проверяйте всё это. Напоминаю ещё раз все настройки прибора делаются в режиме "только цвет".

P.S. Ещё один момент - правильность сборки и работоспособность прибора проверяется просто: - БЕЗ ПОДКЛЮЧЕННОГО ДАТЧИКА ВКЛЮЧАЕТЕ ПИТАНИЕ ПРИБОРА, ВЫКРУЧИВАЕТЕ РУЧКУ ЧУВСТВА НА МАКСИМУМ - ДОЛЖЕН ЗАЗВУЧАТЬ НЕПРЕРЫВНЫЙ СИГНАЛ, ПРИ КАСАНИИ ПАЛЬЦЕМ КОНТАКТОВ РАЗЪЁМА ДЛЯ ДАТЧИКА СИГНАЛ ДОЛЖЕН КАК БЫ НА ДОЛЮ СЕКУНДЫ ПРЕРВАТЬСЯ. Если так есть - значит прибор спаян правильно.
Не знаю как у вас так получается? Может вы ошиблись, и 4,8 ома -это у вас на одном плече катушки выходит? У меня один датчик самого маленького диаметра(180мм ), так вот на ТХ там ровно 11ом, а на другом датчике(который 240мм) ТХ =12,6ом. Провод сечение везде 0,4.

P.S. Даже на DD, которую делал высокочастотной, с заведомо меньшим кол-вом витков, и то ТХ = 7,5 ом. Вот только что померял специально.
Ошибится в 3-х концах я не смогу.Вобщем получается 0,2 ом в метре провода.
У меня 1 метр провода = 0,7 ом. Меряю мультиметром DT9205A. Мультиметр периодически проверяю на заведомо известных сопротивлениях.
Всем, Всем, Всем. Ребята, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЭКРАНИРОВАТЬ СХ, иначе вас замучают ложные сработки, для удобства можете это делать совмесно с ТХ.

ТХ можно не экранировать, но так как СХ находится внутри ТХ ,то удобней будет заодно с ТХ её экранировать. Cамо сабой не забываем про баланс. Настроечную петлю экранировать не надо.
И еще:в качестве переключателя "ALL МЕТALL" лучше ставить не тумблер а кнопку в легкодоступном месте,можно прямо на ручке.Очень облегчает индентифицировать цель - если есть сомнение, а копать очень хочется и при переключении в режим "ALL МЕТALL" сигнал не меняется - копаем.Если сигнал становитя другим-четким и внятным-значит чернина.Ну как-то так
А витки из под экрана как вытягивать? Для сведения баланса
Интересно, а как вы думаете? 

Cам же и отвечу: - 1)сводите сначала баланс, 2)оставляете настроечную петлю, 3) экранируете, 4)подключаете экран к минусу(это обязательно), 5)доводите баланс настроечной петлёй ,6) если настроечной петли нехватает чтоб добиться нужной кондиции(хотя обычно хватает), то доводите с помощью монетки(ок) или подходящих(го) кусочка(ов) металла.
В целом всё правильно. Но на чернину прибор в режиме"только цвет" должен молчать, он может давать сигнал на чернину в этом режиме- только если это плоская ржавая железяка размером с консервную банку, и то сигнал будет понятен что под катушкой какая то ерунда. Причин если прибор постоянно пищит на чернину, а так же даёт ложные сработки есть несколько: 1) - выбрана слишком высокая частота работы прибора, 2) нет экрана на датчике, 3) слишком сильно закручена ручка чувства что приводит к самовозбуду компоратора(это так же основная причина и ложных сработок, ведь всем же хочется побольше),4) плохо настроен прибор по резонансу из за чего шкала металлов смещена в сторону железа, 6) шевеление кабеля идущего от датчика в блок (кабель должен быть обвит вокруг штанги и плотно закреплен на ней)так как не предусмотрен буфер исключающий ложняки от шевеления кабеля, 7) и наконец просто неумение пользоваться из за этого бывает недоотстроен грунт. А вообще любой техникой надо уметь правильно пользоваться , тем более что данная техника не сложная и через пару выходов вполне осваеваемая.
Так как на схеме, т.е. С8 подключен к С10, МД видит только цветные металлы и большие черные. При подключении С42, С43, R47 будет режим "все металлы".
Да правильно. Одну ногу кондёра сажаете на переключатель вторую на С2 так что б при его включении кондёр получался параллельно С2. Задача этого доп. кондёра при включении сместить окно шкалы металлов в сторону золота, высокопроводящие металлы оказываются за этим окном и прибор на них сигнал давать не будет. Ёмкость этого доп кондёра зависит от того как вы настроили катушки , а так же в каком положении у вас стоит С12 и вам придётся его подбирать индивидуально. У меня например этот конденсатор = 3,3нф.
у а для глубинника советую сделать сменный датчик диаметром 320мм и частотой 6Кгц. А для обычного поиска применять 200мм - 240мм и частотой от 8Кгц до 12Кгц. На мой взгляд это самый оптимальный вариант. Есть ещё один вариант - это сделать c одним и тем же датчиком сменную (переключаемую) частоту. Можно сделать например основная будет 7Кгц, а переключаемая (для поиска золота и мелких целей) 14Кгц, ну а датчик выбрать среднего размера - например 240мм.
Ладно, так уж и быть, озвучу ещё один способ экранировки. Не хотел о нём здесь писать потому как предвижу кучу одних и тех же вопросов на каждой странице. По этому читаем внимательно, пишу один раз: - Способ экранировки графитом. У кого есть возможность покупает в строймагазине или на какой набудь базе графит (он продаётся в виде порошка), у кого такой возможности нет берёт троллейбусные графитовые щётки от рогов троллейбуса, натирает их на крупной наждачке и получает тот же графитовый порошок(ну немного с примесью формовочного клея ). Потом замешивает этот порошок с лаком , так чтоб получилась густая масса (консистенция типа как раствор для кладки кирпича), и обмазывает кисточкой катушку незабыв оставить непрокрашеный зазор в сантиметр(катушка само сабой заизолирована ). Потом обматывает катушку лужоным проводком по высохшему графиту (можно даже ещё по незастывшему) с шагом в два -три сантиметра(незабыв вывести конец проводка для его подпайки к минусу), сверху обматывает всё это дело изолентой для предохранения графита, и всё, экран готов. Приемущество такого экрана в том что он не оказывает практически никакого влияния на катушку, и в том что заэкранировать можно в самых труднодоступных для фольги местах, а так же в том что таким способом можно экранировать сам корпус для катушки, если кто то делает датчик в корпусе. Само сабой не забываем проверить тестером- везде ли провод контачит с графитом. В общем осваивайте способ.
но заметил один нюанс емкостью С6, на схеме 120пФ а в списке деталей 320пФ
Нет, ничего вы не пропустили, это мой косяк что я не разъяснил сразу. Просто получилось так что в самом начале темы я в личке разъяснял подробно про катушки одному человеку что и как ,а потом почему то посчитал что это я в самой теме разъяснял. Вопросов то много, отвечать приходится одному ,вот и заскакивают иногда шарики за ролики.

Разъясняю по этой нестыковке: - 1) катушку СХ если не экранировать то при обычных условиях поиска она будет работать нормально и никаких глюков не будет, но если прошёл дождь и трава мокрая, то при незаэкранированной СХ на мокрой траве будут появляться отдельные глюки, когда трава высыхает – глюки пропадают.

2)Я на своих приборах СХ экранирую в основном графитом (либо саму катушку, либо если иногда делаю для датчика корпус то катушку не мажу, а графитный экран делаю на корпусе, в этом случае можно и ТХ (имею в виду саму катушку)не экранировать).

3)В принципе если не смущает мокрая трава, то можно обойтись и без экранировки СХ. Притом что по мокрому речному песку, а также в самой речной воде никаких глюков не наблюдается. В общем это ваш выбор так сказать. Но я считаю что лучше экранировать.

Что касается ушей:- на своих датчиках длину ушей с учётом толщины датчика я делаю 5,5см, от поверхности датчика до центра дырки для болта 3см, ширина ушей 3см , толщина ушей 0,5см, толщина датчиков 1,5см , расстояние между ушами 2,5см. Уши вытачиваю из текстолита, просто прямые полоски(потом придаю форму) , на ушах в том месте где они будут находится под эпоксидкой просверливаю дырки(по три на каждом ухе), потом вставляю в пазы на фанере, и заливаю эпоксидкой, в дырки на ушах затекает эпоксидка и после застывания их от туда уже ничем не вырвешь.
Стяжки я использую также при заливке катушек смолой.Замки стяжек вниз к форме/форма у меня изготовлена из АНКЕРА-50,изготовил по своим размерам/ и заливаю,катушка не лежит на дне,под нее затекает смола
2. Я вместо С1.1 и С1.2 подключил один конденсатор на 0,1 мкф. Вместо С2.1 и С2.2 подключил один конденсатор на 0,1 мкф.

(На странице 2 написанно про настройку датчика)

вам надо подогнать частоту на RX так чтоб она была на 100 герц ниже частоты ТХ.

Подобрать кондеры одинаковой емкости Вам нужно для того, чтобы когда Вы впаяете приемную катушку на свое место ,после настройки, частота контура совпала с частотой при настройке. (в одном из контуров будет стоять доп. конденсатор который подберете при настройке).
Извените за некорректный ответ ,но тем не менее отвечаю: - Например у вас есть калькулятор , карандаш и листок бумаги, и вам известен диаметр будующей катушки , так вот самое интересное во всём этом то - что стоит умножить 3,14(это число ПИ) на известный вам диаметр, и вы получите длинну окружности. Если с числом ПИ трудно ,то можно просто измерить рулеткой длинну окружности , но высшая математика с помощью калькулятора, всё равно понадобится, так как надо будет умножить эту длинну на количество витков, это и будет необходимый для намотки кусок провода. Так вот таких кусков нужно два. А в заблуждение я никого не ввожу, вы сами себя вводите. Попробуйте без среднего вывода запустить генератор.
Я на своих приборах делаю так чтоб феррит отсекался на 47ком – 55ком сопротивления.
имел ввиду то, что прибор видит жезезку и в режиме "все металлы" и врежиме "только цевт мет."

Значит точно не попали в нужный резонанс. 

Граждане, не забывайте о том, что у вас есть ещё С12, который сильно влияет как на чуйку так и на дискрим!!!
Если я правильно понял,то СХ отсутствует.Думаю что осталось подключить СХ и свести в ноль.Без этого никакой чуйки конечно же не будет.Опыт показал,что сводить прям таки до нуля и не стоит.У меня первоначально было 50 мв ,потом монеткой дожал до 5 мв - разницы не заметил.И еще : не морочтесь с кондерами С1,С2.Имею ввиду ,что ставте сразу один на 150нф,а не два по 330.Кондер припаиваится к крайним выводам катушки,а отвод от середины втыкается просто в землю.Все работает.Если все правильно собрано то настройка(кроме катушки)сводится к подбору С5 и регулировки С12.
LM193 от -55 до +125

LM293 -25 +85

LM393 0 +70

LM2903 -40 +125
LM393 есть в блоках питания компьютеров и еще в них есть TL431
я поставил КР142ЕН5А землю через 2 диода в прямом включении получилось 6,3 вольта
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