Схема авторегулятора уровня (компрессора) сигнала для FM (ФМ), УКВ радиовещательных передатчиков
 
ВВЕДЕНИЕ
Вашему вниманию предлагается схема автоматического регулятора уровня звукового сигнала. Схема построена по структуре АРУ назад, т.к. по такой структуре легко получить простую схему с довольно неплохими параметрами. Так например, КНИ составляет при самом плохом раскладе не более 0.5%. Время срабатывания системы имеет значение меньше 75 мкс, в связи с этим не заметны щелчки в первый момент срабатывания АРУ. 
Краткое описание схемы.
 Устройство построено на ОУ к157уд2 (в принципе можно применить любой) по не инвертирующей схеме с питанием от однополярного источника питания. Т.к. питание используется однополярное, то на входе надо обеспечить половину питания с помощью R5,R6,R7. R2,R4,C2 стоят в цепях отрицательной обратной связи. На схеме не показано, но для  данного ОУ нужно подключить корректирующие конденсаторы емкостью 9.1пФ к 1,14 и 7,8 ногам. Этими конденсаторами нужно подобрать частоту пропускания каскада не выше 15000ГЦ, т.к. частоты выше 15000ГЦ будут в дальнейшем мешать работе стереокодера. Конденсатор C4 и C7 служит для развязки по постоянному току входных цепей и цепей управляемого сопротивления на D1. R3,D1 образуют управляемый постоянным током делитель. На диод D1 поступает постоянное напряжение с детектора на транзисторе T1, через диод D3. Емкость C6 совместно с внутренним сопротивлением детектора на Т1 образуют времязадающую интегрирующую RC цепь. Меняя номинал емкости С6 можно менять время восстановления АРУ. R9,R10 служит для задания рабочей точки Т1. С5,С8 служит для развязки по постоянному току. Номинальное входное напряжение составляет примерно 0.1...1.5 В, но самое главное чтобы на диод D1 не подавалось напряжение более 0.2В, т.к. в этом случае возникнут сильные искажения.
Скачать схему
[image: http://fm2k.narod.ru/picture/lim.gif]
P.S.
           Дешево и сердито!
  Если у вас возникают какие ни будь проблемы при настройке напишите по адресу @  письмо, в котором желательно подробно описать вашу конструкцию и проблему возникшую у Вас. Наши специалисты внимательно рассмотрят Ваше письмо, вникнут в суть вопроса и ответят Вам в ближайшее время.  
Низкочастотный компрессор (версия 1)
[image: http://ua3vvm.qrz.ru/radio/stereomod-links/radiopirate/limiter2.gif][image: http://ua3vvm.qrz.ru/radio/stereomod-links/radiopirate/limiter0.jpg][image: http://ua3vvm.qrz.ru/radio/stereomod-links/radiopirate/lterdps0.gif]
Почему необходим компрессор НЧ сигнала?

Звуковые сигналы, такие как музыка обладают широким динамическим диапазоном. Содержат как тихие, так и очень громкие звуки. Такие сигналы не могут быть хорошо переданы передатчиком и поэтому необходимо приведение всех уровней составляющих звукового сигнала к определенному постоянному уровню громкости. Компрессор - это устройство которое выравнивает уровни мощности слабых и сильных низкочастотных сигналов. 
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Технические характеристики

Напряжение питания: 10-14 В стаб.
Ток потребления: 20 mA
Входное сопротивление: 20 кОм
Выходное напряжение: 0,4 В
Динамический диапазон: >50 dB

Детали:
	Резисторы
	Конденсаторы
	Активные элементы

	R1 - 68 k
R2 - 22 k
R3 - 180 k
R4 - 10 M
R5 - 10 k
R6 - 47 R
R7 - 240 k
R8 - 1,5 k
R9 - 820 R
 
	C1 - 100 p (керамика)
C2 - 1 n (пластиковый корпус)
C3, C6, C12 - 100 n (керамика)
C4, C11, C13 - 100 u (электролитический)
C5 - 0,33 u (тантал)
C7, C8 - 10 u (электролитический)
C9 - 220 n (пластиковый корпус)
C10 - 47 n (керамика)
C14 - 470 n (пластиковый корпус)
 
	T1 - BF245C
T2 - BC556B, BC307
IC1 - LM386
 
 
 
 



	Файлы:
	график

	 
	схема электрическая

	 
	монтажная схема

	 
	печатная плата


Источник: http://www.radiopirat.h11.ru/lpfm/lpfm005.htm
Низкочастотный компрессор (версия 2)
ВВЕДЕНИЕ
Вашему вниманию предлагается схема автоматического регулятора уровня звукового сигнала. Схема построена по структуре АРУ назад, т.к. по такой структуре легко получить простую схему с довольно неплохими параметрами. Так например, КНИ составляет при самом плохом раскладе не более 0.5%. Время срабатывания системы имеет значение меньше 75 мкс, в связи с этим не заметны щелчки в первый момент срабатывания АРУ. 
 
Краткое описание схемы.
 Устройство построено на ОУ к157уд2 (в принципе можно применить любой) по не инвертирующей схеме с питанием от однополярного источника питания. Т.к. питание используется однополярное, то на входе надо обеспечить половину питания с помощью R5,R6,R7. R2,R4,C2 стоят в цепях отрицательной обратной связи. На схеме не показано, но для  данного ОУ нужно подключить корректирующие конденсаторы емкостью 9.1пФ к 1,14 и 7,8 ногам. Этими конденсаторами нужно подобрать частоту пропускания каскада не выше 15000ГЦ, т.к. частоты выше 15000ГЦ будут в дальнейшем мешать работе стереокодера. Конденсатор C4 и C7 служит для развязки по постоянному току входных цепей и цепей управляемого сопротивления на D1. R3,D1 образуют управляемый постоянным током делитель. На диод D1 поступает постоянное напряжение с детектора на транзисторе T1, через диод D3. Емкость C6 совместно с внутренним сопротивлением детектора на Т1 образуют времязадающую интегрирующую RC цепь. Меняя номинал емкости С6 можно менять время восстановления АРУ. R9,R10 служит для задания рабочей точки Т1. С5,С8 служит для развязки по постоянному току. Номинальное входное напряжение составляет примерно 0.1...1.5 В, но самое главное чтобы на диод D1 не подавалось напряжение более 0.2В, т.к. в этом случае возникнут сильные искажения.
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кликни для расширения
Если у вас возникают какие ни будь проблемы при настройке напишите по адресу fm2k@narod.ru  письмо, в котором желательно подробно описать вашу конструкцию и проблему возникшую у Вас. Наши специалисты внимательно рассмотрят Ваше письмо, вникнут в суть вопроса и ответят Вам в ближайшее время.
Источник: http://fm2k.narod.ru/000tech05.htm
[image: tx3audio.gif (9200 bytes)]
Резисторы:
R51, R52 - рег. 5 k
R53, R64 - 10 k
R54, R55, R58 - 22 k
R56 - 42 k
R57 - 1,5 k
R59 - 180 k
R60 - 820
R61 - 10 M
R62 - 47
R63 - 240 k
Конденсаторы:
C51, C54 - 100 pF
C52, C57 - 2,2 мкF
C53 - 1 мкF
C55, C62, C63 - 10мкF
C56, C64 - 47мкF
C58 - 1,5 nF
C59, C60 - 1 мкF тантал 25 V
C61 - 100 мкF
C65 - 150 nF
C66, C67, C68, C70 - 10 nF
C69 - 470 мкF
Остальное:
T51 - BF245C
T52 - BC556B
IC51, IC52 - LM386
S51 - переключатель
 [НА ГЛАВНУЮ]
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