Здесь рассмотрены 2 схемы модульных ВВ блоков.

Первую схему нашел Александр31регион, мною нарисованы принципиальная схема, макетная схема соединения и даны рекомендации по сборке.
Прелесть этой схемы не только в простоте повторении и доступности элементов, в сведении к минимуму работы с паяльником, но и в отсутствии необходимости мощного регулируемого блока питания. Можно взять старый компьютерный блок питания, можно использовать даже автомобильный аккумулятор и коптить на выезде, не природе. В рабочем режиме (ионизация) ВВ потребляет немного - десятки ватт. Не работать в этой схеме нечему, все блоки стабильны, надёжны и согласованы на уровне конструкторских бюро ВАЗа. Уровень копчения можно регулировать изменением расстояния коронирующих электродов от продукта (как Александр29) или таймером, включая ВВ на определённые промежутки времени, чередуемые паузами.
Итак, принципиальная схема:
[image: ]
Для пытливых развёрнутая принципиальная схема:
[image: vv1.jpg]
Несколько схем реле аварийного зажигания разных производителей:
[image: http://fermer.ru/files/v2/forum/101781/releavariynogozazhiganiya.jpg]
[image: C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Безымянный.bmp]

Монтажная схема:
[image: C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Монтаж.JPG]
Краткое описание для неискушенных в электрике:
Для того, чтобы что-то создать самому, необходимо понимать, что Вы хотите получить (самое простое, как в данном случае, - на уровне блоков, из которых состоит данная конструкция). Для этого Вам и создали "комикс" с картинками блоков и линиями (проводами) их соединяющими, далее упрощать некуда. Нет необходимости вникать в схемы самих блоков (это удел искушенных в электрике и электронике), но необходимо чётко представлять, что Вы получаете на выходе каждого из блоков, если включить питание или подать на его вход определённые сигналы. Без этого Вам вряд ли что-нибудь работоспособное удастся собрать, а, уж тем более, настроить. Итак, как работает эта схема.
Реле аварийного зажигания (Выводы: земля, + питания, выход) на своём выходе вырабатывает последовательность прямоугольных импульсов (где-то 250Гц), которые мы отправляем на вход коммутатора (выводы: земля, + питание, вход, выход), где они усиливаются коммутатором и с выхода его подаются на клемму "К" катушки, на клемму "+Б" которой мы должны подать + питания. В результате на выходе катушки (на высоковольтной обмотке её относительно клеммы"+Б") мы получаем всё ту же последовательность импульсов (выданной реле аварийного зажигания), но увеличенную этой катушкой по амплитуде до высокого напряжения. С высоковольтного выхода катушки импульсы уже высокого напряжения идут на умножитель напряжения (два диода + два конденсатора), который отрезают отрицательную составляющую этой последовательности импульсов, чем фиксируют полярность электродов (электродов подвеса продукта и коронирующих электродов) и слегка сглаживает импульсы .  В результате получается высокое напряжение,  пульсирующее с частотой генератора. Форма импульсов, конечно будет очень далека от прямоугольных из-за переходных процессов в высоковольтном трансформаторе и на конденсаторах, но, для наглядности, мы будем рисовать их прямоугольными.
[image: C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Моё Хауно\Копчение\Импульсы.JPG]На выходе умножителя необходимо поставить резистор для защиты от короткого замыкания. Вот и всё.

Детали:
Реле http://www.pacxodka.com/index.php?productID=12420&picture_id=20098
[image: C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Реле_thumb.jpg]
Коммутатор http://urulya.com.ua/shop/product/kommutator-vaz-2108-vtn-3640-vyhna-tahom-70a
[image: C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Коммутатор_thumb.jpg]
Катушка https://market.yandex.ru/search.xml?clid=545&cvredirect=0&text=катушка%20зажигания%20ваз%202108%20цена
[image: C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Катушка_thumb.jpg]
Конденсатор http://meshok.ru/item/26879371_Конденсатор_К15_4_470_пФ_30_кВ
[image: C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Конденсатор_thumb.jpg]
Диод  Д1008 http://www.einfo.ru/store/Д1008/
[image: C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Д1008_thumb.jpg]
Диод КЦ201 http://arbatex.ru/catalog/diody/9403/
[image: C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Диод_thumb.jpg]
Дроссель  на ферритовом кольце, самом большом из старого компьютерного блока питания, витков сколько влезет проводом диаметр 0,8 – 1 мм.
[image: C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Дроссель_thumb.jpg]

R1 должно быть 10 мОм 20 ватт, поскольку такой найти трудно, можно заменить, как в своё время порекомендовал Александр29,  цепочкой последовательно соединённых десяти резисторов 1мОм на 2 ватта и поместить их в термоусадочную трубку (несколько слоёв).Блок питания можно от компьютера, можно запитать и автономно на природе от автомобильного аккумулятора.
Да, и не забудьте о предохранителях. Они сэкономят Вам деньги и нервы.Есть ещё неоспоримое преимущество данной схемы. Пока на схеме стоит умножитель на 2 (два диода и 2 конденсатора). Можно наращивать плечи (три диода и три конденсатора - умножение на 3 и т.д.), увеличивая высокое напряжение (каждый под свои нужды сделает своё). Ток ВАЗовской катушки и указанных в схеме выпрямительных столбов (50 миллиампер вместо десятков микроампер строчника и телевизионного умножителя) вполне потянут и коптилку в морском контейнере.
[image: umnozhitel.jpg]
Полезная ложка в общий котёл от Welder:» а хорошо было бы добавить в этот блок контроль правильной загрузки продуктов в КК, по примеру Ижицы. Так, чтобы закрыл крышку, нажал кнопку контроля и если все нормально (продукт нигде не касается корпуса или электродов), то загорается лампочка.».
Есть ещё одна блочная конструкция от Спиридоныча, более продвинутая:
Вот ссылка на пост со схемой от Спиридоныча с двухканальным коммутатором. http://fermer.ru/comment/1076919834#comment-1076919834 
Очень удачная конструкция, но нужен коммутатор 133.3774-03.
Вот комментарии автора:
«ВВ блок сделан из двухканального коммутатора с задающим генератором на КР1006ВИ на 250гц и двухкатушечной бобины. Каждая катушка работает на свой однополупериодный выпрямитель, они соединяются последовательно и ВВ свечными проводами с распределенным сопротивлением (они же токоограничительные) подсоединяются к кускам трубок, держащих штанги. Переставить провода снаружи без открытия ящика - секунды. Нигде не шьет при любом напряжении. Все просто и не требует больших знаний электроники. Питание от компового БП, на катушку хватает вполне 5 вольт (делал регулятор от 5 до 8 вольт - убрал). И 12 вольт от этого же БП. Хватает БП от самого дохлого компа. Плата задающего генератора размещается внутри коммутатора. Диоды до 15 кв. Кондеры зеленые от старых ламповых теликов. При 5 вольт на катушке выход суммы напряжений около 30 кв.» Небольшое добавление: КР1006ВИ это советская копия NE555, генератор, собранный на этом таймере (левая маленькая схемка) Спиридоныч разместил в корпусе коммутатора под названием «ЗГ 250Гц».



Схема:
[image: C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Моё Хауно\Копчение\На модулях\2 катушки\Двухкатушечный ВВ блок.bmp]
Монтажная схема (используется сдвоенная катушка, можно две отдельных):
[image: C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Моё Хауно\Копчение\На модулях\2 катушки\11.bmp]
Владимир Самойлов
Г.Тольятти
vvs5454@mail.ru
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